List technickych udaju
Odboc¢na krabice T 60, nasuvné tésnéni, svorkovnice

Art.-Nr. 2007434

VSechny odbocné krabice Fady T jsou odolné proti UV zdfeni. Jsou z termoplastického
polypropylénu s nasuvnym tésnénim z etylénvinylacetatu EVA. Tento plast je mékky, Ize ho snadno
opracovdvat. Vedeni tak Ize nainstalovat pfimo prlirazem skrze 7 x M25 tésnéni, nebo Ize tésnéni
na prislugnych mistech nafiznout nozem, a vytvorit tak zavadéci otvory pro vedeni nebo trubky.
Alternativné je mozné otvory misto tésnéni osadit kabelovymi vyvodkami a zevnitt je zafixovat
pojistnou matici.

Odbocné krabice Ize k otvortim ve dnu montaznich plechd pripevnit pomoci Sroubt do plechu 3,5
x 95,

Vnitfni rozméry: 100x100x48 mm

Viko s popisovym polem a moznostf zaplombovani.

Cer H
- Polypropylén

Dodatkovy text k vyrobku - upo- | Standardni provedent: odolnd proti Sifeni plamene, zkuebni teplota 650 °C
zorneni Provedeni F: vysoce odolné proti Sifeni plamene, zkuSebni teplota 960 °C.
Dalsi text k vyrobku 2 Vnitfni rozméry: 100x100x48 mm

Dalsi text k vyrobku 3 Stuper kryti IP66; Stuperi ochrany - kod IK IKO7

C.wyr. 2007434

Typ T60 KL

Oznaceni 1 Odbocovaci krabice

Oznadeni 2 se svorkovnici + vyvody

Rozmér 114x114x57

Barva svétle Sedd

Cislo RAL 7035

Materidl Polypropylén

Zkratka materidlu PP

Nejmensf prodejni mnozstvi 5,00 kus

Hmotnost 16,70 kg/100 ks
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Délka 114,00 mm
ﬁ & Sitka 114,00 mm
@ @ = Vyska 57,00 mm
o= N ) Vnittni rozméry 100x100x48 mm
32 Rozmér DxSxV 114x114x57 mm
Rozmér 114x114x57 mm
¥j o e @_Qs Moznost fazeni M
= Pocet vstupli 7,00
Pocet svorek 5,00
g Druh vyvodd Kabel
Druh vyvod(i Nasuvné tésnéni
Druh prichodky pouzdra Stupnovitd membréana s moznosti odfiznuti
A 'fk Provedeni se svorkovnici
4 Priloha dokumentu 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Jmenovité izolaéni napéti Ui 500,00V
Osazeni Svorka
Vrchni dil netransparentnf
Upevnéni vika Sroubovany
Vyvody 7 xM25
Vstup zezadu ]

Provedeni zkouSené pro prost- | O
redi s nebezpecim vybuchu

odolny proti plameni Odolnost viici Siteni plamene VDE 0471/DIN 695 ¢ast 2-1, zkusebni teplota 650 °C
Tvar Ctvercové

Zachovani funkénosti (ETIM) bez

Pro Ex zony bez

Pro prostiedi s nebezpe¢im bez

vybuchu plynu

Pro prostfedi s nebezpe¢im bez
vybuchu prachu

Zesileno skelnymi vidkny O

Bez obsahu halogent 4]

Se stinénim O

S vickem S0 Styrmi rychloupinacimi uzavermi krytu
S vikem ]

Zpisob montéze MontdZ na sténu/strop
Zplisob montaze MontdZ na sténu/strop
Jmenovity prifez 6,00 mm?

Jmenovité napéti 500,00V

Stuper kryti IP66

Stuper kryti IP66

Stupen ochrany - kod IK IKO7

Plombovatelné ]

Teplotni rozsah pouziti -5,00-60,00 °C
Transparentni viko O

Odolné proti povétrnostnim vii- | 0

vum
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