LEDVANCE

DATOVY LIST PRODUKTU
LED TUBE T5 VALUE 1149mm 18W 830

LED TUBE T5 AC MAINS V | LED trubice pro provoz na AC sitové pfipojeni

Oblasti pouZiti

— Celkové osvétleni v teplotach -20...+45 °C
— Kancelare, verejné budovy

— Supermarkety a obchodni domy

— Prlmysl

VALUE
CLASS

Vyhody vyrobku

— Z&dné ohybani diky sklen&né trubici
— Vysoka svitivost u sofistikovanych svételnych FeSeni

Vlastnosti vyrobku

— Nahrada LED trubic za zarivky T5 s patici G5 na AC sit

— Trubice svételného zdroje vyrobené ze skla s ochranou proti stfepinam pro aplikace v potravinarském primyslu
_ Zivotnost: az 50.000 h

— Nizkeé blikéani podle EU 2019/2020 (SVM < 0,4 / PstLM < 1)
— Stuperi kryti: IP20




PRODUCT DATASHEET

Technické udaje

ELEKTRICKE UDAJE
Jmenovity vykon 18 W
Jmenovité napéti 220...240V

Provozovani

Stfidavy proud (AC)

Jmenovity proud

82 mA

Proudové zatizeni

Stfidavy proud (AC)

Nabéhovy proud 5,36 A
Provozni frekvence 50/60 Hz
Sitova frekvence 50/60 Hz
Celkové harmonické zkreslenf <20 %
Fotometrické data
Svételny tok 2340 Im
Svételna ucinnost 130 Im/W
Pokles sv. toku na konci priim. Z 0.96
Barva svétla (oznaceni) Tepla bila
Teplota chromati¢nosti 3000 K
Index podani barev Ra >80
Barva svétla 830
Standardni odchylka sladéni barev <6 sdcm
Pokles svételného toku pri 6.000 0.91
Mérena velicina blikani (Pst LM) 1
Mérena veli¢ina stroboskopické efektu (SVM) 0.4
LISO spectral power
distribution 3000K CRI80 v1
Technické udaje svétla
Vyzarovaci thel 160 °
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PRODUCT DATASHEET

Doba zahfivani (60 %) <0.50s

Doba startu <05s
ROZMERY A HMOTNOST

Celkova délka 1163.20 mm

Prlmér 17,00 mm

Véha vyrobku 186,00 g
TEPLOTY A PROVOZNI PODMINKY

Rozsah okolni teploty -20...+445 °C

Maximalni teplota ve zkusebnim bodé tc 82.4 °C

Provozni tepl. podle IEC 62717 25°C
Zivotnost

Stredni doba Zivota L70/B50 @ 25 °C 50000 h

Pocet spinacich cykld 200000

Zachovani sv. toku na konci Ziv 0.96

Vypadkovost pfi 6.000 h > 0.91
DOPLNUJICI PRODUKTOVA DATA

Patice G5

Obsah rtuti 0.0 mg

Bez rtuti Ano

Design / verze matné
SCHOPNOQOSTI

Stmivatelné Ne
CERTIFIKACE A NORMY

Trida energetické Ucinnosti EV

Spotreba energie 18.00 kWh/1000h

Druh ochrany P20
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Skupina fotobiologické bezpecnos EN62778

RG1

PRODUCT DATASHEET

1) Trida energetické ucinnosti (EEC) na stupnici od A (nejvyssi ucinnost) do G (nejnizsi uginnost)

KATEGORIZACE PRO KONKRETNI ZEMI

Referencni &islo objednavky LEDTUBE T5 AC V
LOGISTICKE UDAJE

Skladuite pri teplotach od... do -20...+80 °C
Udaje energetického &titku podle EU 2019/2015

Pouzité osvétlovaci technika LED

Neprimé nebo pfimé NDLS

Sitové napéti / Neni pfimo pripojeno k sitovému napéti NMLS

Patice svételného zdroje (nebo jiné elektrické rozhrani) G5

Pripojeny svételny zdroj (CLS) Ne

Barevné laditelny svételny zdroj Ne

Pouzdro Ne

Svételny zdroj s vysokou svitivosti Ne

Antireflexni ochrana Ne

Souvisejici typ barevné teploty

SINGLE_VALUE

Spotreba energie v pohotovostnim rezimu ow
Spotreba energie v pohotovostnim rezimu pripojeném k siti ow

Udaj o ekvivalentnim vykonu Ano

Délka 1163,20 mm
Vyska (v&. valc. svitidel) 17.00 mm
Sitka (v&etn& kulatych svitidel) 17.00 mm
Souradnice chromati¢nosti x 0.434
Souradnice chromati¢nosti y 0.403

Index barevného podani R9 80

Uhel poloviéni svitivosti odpovida SPHERE_360
Faktor Zivotnosti 0.9

Faktor posunuti >0.9

LED sveételny zdroj nahrazuje fluorescencni svételny zdroj Ne

ID EPREL 2292113
Modelove Cislo AC78375
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Bezpednostn( informace

— Neni vhodné pro provoz s elektronickymi predfadniky.

PRODUCT DATASHEET

— Ve vhodnych svitidlech odolnych proti vihkosti je mozné venkovni pouziti v souladu s udaji uvedenymi v technickém listu a navodu k instalaci.
— Rozsah provoznich teplot LED trubice je omezeny. V pfipadé pochybnosti o vhodnosti aplikace zmérte pred instalaci teplotu Tc na vyrobku.
_ Po prepojeni svitidla bude za vSechny technické a bezpecnostni dlsledky odpovédny instalaéni technik.

— V8echna elektricka pfipojeni musi provést kvalifikovana osoba.

— Pred instalaci odpojte od sité.
— Svételny zdroj neni vhodny pro nouzovy provoz.

KE STAZENI
Dokumenty a certifikéty Nézev dokumentu
Y . s . .
PDF Navod k pouziti / bezpecnostni pokyny LED TUBE T5 AC VALUE
] P .
PDF Prohlaseni o shodé TUBE T5 AC VALUE
Y B .
PDF Prohlaseni o shodé UKCA TUBE T5 AC VALUE
Soubory fotometrickych a svételnych navrhii Nazev dokumentu
[] Spektralni rozdéleni vykonu LISO spectral power distribution 3000K CRI80 v1
LOGISTICKE UDAJE
Kéd produktu Jednotka balenf (kusy/jednotku) Rozmeéry (délka x Sitka x vyska) Hruba hmotnost Objem
|
4099854580192 Steeves 1,165 mm x 20 mm x 24 mm 204.00 g 0.56 dm®
Shipping box 3
4099854580208 o5 1,231 mm x 136 mm x 137 mm 5489.00 g 22.94 dm

Zminény produktovy kdd udava nejmensi jednotku mnozZstvi, kterou Ize objednat. Jednotka baleni mdze obsahovat jeden nebo vice samostatnych

produktd. Pli objednavani zadaveijte jednotky baleni nebo nasobky jednotek balen.

Reference / Odkazy

— Aktualni informace naleznete na www.ledvance.com/ledtube

VYLOUCENI ODPOVEDNOSTI

Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se uijistéte, ze pouzivate nejnovéjsi vydani.
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13356367
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13356367
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13292804
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13292804
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13292815
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13292815
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13041911
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13041911
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