
In
fo

rm
ac

e 
uv

ed
en

é 
v 

té
to

 d
ok

um
en

ta
ci

 u
vá

dě
jí 

ob
ec

ný
 p

op
is

 n
eb

o 
te

ch
ni

ck
é 

vl
as

tn
os

ti 
zd

e 
ob

sa
že

ný
ch

 v
ýr

ob
ků

.
Ta

to
 d

ok
um

en
ta

ce
 n

ep
ře

ds
ta

vu
je

 n
áh

ra
du

 a
 n

em
ůž

e 
bý

t p
ou

ži
ta

 p
ro

 s
ta

no
ve

ní
 v

ho
dn

os
ti 

ne
bo

 s
po

le
hl

iv
os

ti 
tě

ch
to

 v
ýr

ob
lů

 p
ro

 u
rč

ito
u 

ap
lik

ac
i u

ži
va

te
le

.
Po

vi
nn

os
tí 

ka
žd

éh
o 

už
iv

at
el

e 
ne

bo
 in

te
gr

át
or

a 
je

 p
ro

vé
st

 v
ho

dn
ou

 a
 ú

pl
no

u 
an

al
ýz

u 
riz

ik
, h

od
no

ce
ní

 a
 z

ko
uš

en
í v

ýr
ob

ku
 s

 o
hl

ed
em

 n
a 

ko
nk

ré
tn

í a
pl

ik
ac

i a
 p

ou
ži

tí.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

an
i j

ej
í p

řid
ru

že
né

 s
po

le
čn

os
ti 

ne
od

po
ví

da
jí 

za
 n

es
pr

áv
né

 v
yu

ži
tí 

zd
e 

ob
sa

že
ný

ch
 in

fo
rm

ac
í.

23.10.2024
1

Produktová stránka
Vlastnosti

NSYS3D5425T
Spacial S3D průhledné dveře bez mont. panelu
V500xŠ400xH250 IP66 IK08 RAL7035.

Základní popis
Řada PanelSeT
Označení výrobku PanelSeT S3D
Application Víceúčelové
Category Kompaktní rozvodnice
Jmenovitá výška
rozvaděče

500 mm

Jmenovitá šířka
rozvaděče

400 mm

Jmenovitá hloubka
rozvaděče

250 mm

Typ dveří Skleněné
Popis montážní desky Bez montážního panelu
Typ krycí desky Standardní
Typ instalačního
příslušenství

Nástěnná montáž

Sestava zařízení 1 tělo
1 dveře
1 zámek
1 deska s kabelovou průchodkou

Doplňky
Body type Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou

Jedno tělo (jeden díl)
Počet dveří Čelní: 1 dveře
Otevírání dveří Oboustranné (120 °)
Typ zámku Uzamykací 3 mm "motýlek"
Dostupnost pro provoz Přední
Odnímatelné díly Dveře závěsy

Deska s kabelovou průchodkou šrouby
Materiál Tělo: ocel

Dveře: ocel a bezpečnostní sklo
Povrchová úprava Práškový epoxidový polyester
Barva Šedá (RAL 7035)
Standardy IEC 62208
Certifikace výrobků gL[RETURN]cUL[RETURN]UL[RETURN]BV[RETURN]DNV
Hmotnost přístroje 10 kg

Prostředí
Elektromagnetická kompatibilita Test odolnosti proti elektromagnetickému poli
Stupeň krytí NEMA NEMA 4X/13
Stupeň ochrany IK IK08 podle IEC 62262
Stupeň krytí IP IP66 podle IEC 60529

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 29,5 cm
Šířka balení 1 42 cm
Délka balení 1 51,5 cm
Hmotnost balení 1 9,454 kg
Typ balení 2 PAM
Počet jednotek v balení 2 27
Výška balení 2 169 cm
Šířka balení 2 100 cm
Délka balení 2 120 cm
Hmotnost balení 2 268 kg

Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Mercury free ANO
RoHS exemption information ANO
Nařízení China RoHS Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

