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popis vyrobku: uréena pro zvétseni rozteCe mezi sestavami na 88 mm a jeji udrzeni

upevnuje se na vicka KBV-1 a KBV-2 a na podpéru KBP-1

material: PE (bezhalogenovy)

barva: oranzova

samozhasivost: ne

teplotni odolnost: -5 - +60 °C (kratkodobé +90 °C)
zkouska zhavou smyckou: 650 °C

tfida reakce na oheri podkladového materialu: A1
hmotnost: 5 g

certifikace: CSN EN 60 670-1

skladovani: CSN 64 0090

konfigurace: AB - 10 rozpérek zabaleno ve folii, polepeny stitkem; 2420 rozpérek v kartonu
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rozpérka do betonu

Priklad pouziti pri jednostranné montazi

Vigko KBV-1 (KBV-2) se pfipevni na pevny dil bednéni. T&lo KBT-2 Vypocet delky rozpérné trubky a tyci:

(KBT-1) se sestavi se spodkem KBS-2 a po vytvoreni otvord pro min. tloustka st&ny = min. délka sestavy pfi pouziti téla KBT-1 = 110
elektroinstalacni trubky, se spole¢né zamacknou do jiz zafixovaného mm (L)
vicka. o o délka rozpé&mych ty&i (mm) =L - 20
Do podpéry KBP-1 se zasune rozpérna trubka 8020 a Ctyfi rozpérné délka rozpérné trubky (mm) = L - 85
ty¢e KBP-8. Sestavena zadni ¢ast kompletu se nasune na jiz . . . . i . .
piipevnénou sestavu. Do pfipravené sestavy se instaluji min. tloustka stény = min. délka sestavy pfi pouZiti téla KBT-2 = 90
elektroinstalaéni trubky. Vyrobce doporucuje pouziti ohebnych trubek mm L) _ » _
LPE (23xx/LPE-x) delka rozpémych tyCi (mm) = L - 20
délka rozpérné trubky (mm) =L - 65

Systém je mozné kompletovat i ze strany podpéry, kterou se zacne a
pfipevni se na bednéni.

PFi pozadavku na dvojzasuvku se pouzije vicko KBV-1 s télem KBT-1.

Vicko KBV-2 umozriuje spojeni s rozte¢i 80 mm (dva pfistrojové >
ramecky Classic, Swing nebo Tango tésné vedle sebe). Pro zvySeni -
rozte€e na 88 mm je uréena rozpérka KBE-1 (dva pfistrojové ramecky o
Classic, Swing nebo Tango vedle sebe s mezerou 8 mm). L%’
. . i . e . v x
Pred zalitim betonové smési je doporuceno vyvazani systému k g 0
armovacim vyztuzim pomoci stahovacich paskud a utésnéni prostupt X - ;"
okolo trubek tmelem. & 5 Ry &
S Q Q
Po vyzrani betonové smési a demontazi bednéni se nasilim odstrani § é\’ g‘ 33?
@ N

vylamovaci dno viéek KBV a provede se kone¢na elektromontaz
uvnitf krabic KBT.

PFi dodatecné aplikaci omitky Ize pouzit nastavné ramecky

NRB 60/12 a NRB 60/24 pro nastaveni vysky (do vicka KBV-1 je
mozné pouzit i ramecky NR 68/6 nebo NR 68/10).

Rozpérky KBE-1 je mozné pouzit i pfi oboustranné montazi.
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