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Vyhrazujeme si pravo bez pfedchoziho ozndmeni provadét zménu cen, vlastnosti, specifikace, vzhledu a pouzitelnosti.
FINDER nepfejima zaddnou odpovédnost za mozné chyby nebo nedostate¢né informace v tomto dokumentu.
Pii odchylkach mezi tisténym a online obsahem je rozhodujici aktualni verze.



RADA 62

Relé vykonové, 16 A

vykonové relé 16 A do plosnych spoju 62.22/62.23

Typ 62.22 nebo 62.23

-2Pnebo3P/16 A
Typ 62.22-0300 nebo 62.23-0300

-2Znebo3Z/16 A

(vzdalenost kontakt > 3 mm)
* civky ACa DC
* 6 kV(1,2/50 ps), vzdusna vzdalenost 6 mm

a povrchova cesta 8 mm
* varianta s bezpecnym oddélenim SELV podle

CSN EN 50178 mezi civkou a kontaktni sadou
* provedeni odpinac sité dle CSN EN 60335-1

a Uplné odpojeni dle CSN EN 60730-1

* 2P nebo3P/16 A *2Znebo3Z/16 A
* do plosnych spoja « vzdalenost kontaktd > 3 mm
* do plosnych spoja

* vzdalenost kontaktd > 3 mm,
odpina¢ sité dle CSN EN 60335-1
a Uplné odpojeni dle CSN EN 60730-1
**120 A/ 5 ms na Z pfi AgSnO,
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rozméry na strané 12 pohled ze strany vyvodl pohled ze strany vyvod( | pohled ze strany vyvodd pohled ze strany vyvod(
Kontakty
Pocet kontaktl 2P 3P 27-=3mm* 3Z-=3mm*
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 16/120%* 16/120%*

Jmenovité napéti / max. spinané napéti V AC 250/400 250/400
AC1 max. spinany vykon VA 4000 4000
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 750 750
AC3 zatéz, 1 fazovy motor (230/400V AC) kw 0,8/— 0,8/1,5 0,8/— 0,8/1,5
DC1 max. spinany proud: 30/110/220 V A 16/0,6/0,4 16/1,1/0,7
Min. spinany vykon mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Standardni material kontaktQ AgSnO, AgSnO,
Civka
Jmenovité V AC (50/60 Hz) 6-12-24-48-60-110-120-230-240-400
napéti (Uy) VvV DC 6-12-24-48-60-110-125-220
Jmenovity ptikon AC/DC VA (50 Hz)/W 2,2/1,3 3/3
Pracovni rozsah AC (0,8...1,1) Uy (0,85...1,1) Uy
DC (0,8...1,1) Uy (0,85...1,1) Uy

Pfidrzné napéti AC/DC 0,8Un/0,6 Uy 0,8Un/0,6 Uy
Napéti névratu AC/DC 0,2Un/0,1 Uy 0,2Un/0,1 Uy
Vseobecné udaje
Mechanicka zZivotnost AC/DC pocet sepnuti 10-10°9/30-10° 10-10%/30-10°
Elektricka Zivotnost AC1 pocet sepnuti 100- 103 100-103
Doba rozbéhu / navratu ms 11/4 15/3
Napétové pevnost
civka/kontaktni sada (1,2/50 ps) kv 6 6

g Napétova pevnost rozepnutych kontaktd ~ V AC 1500 2500

% Teplota okoli °C -40...470 -40...450

£ Reléové kryti RT RTI

§ Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) @ EH[ @3 IRl RINA CN®US
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VS RADA 62
GV Relé vikonové, 16 A

vykonové relé 16 A do patice nebo 62.32/62.33
pripojeni fastony 187 - 4,8 x 0,5 mm
Typ 62.32 nebo 62.33
-2Pnebo3P/16 A
Typ 62.32-0300 nebo 62.33-0300
-2Znebo3Z/16 A
(vzdalenost kontaktd = 3 mm)
* civky ACa DC
* 6 kV(1,2/50 ps), vzdusna vzdalenost 6 mm
a povrchova cesta 8 mm
* varianta s bezpecnym oddélenim SELV podle
CSN EN 50178 mezi civkou a kontaktni sadou
» provedeni odpinac sité dle CSN EN 60335-1

* 2P nebo3P/16 A *2Znebo3Z/16A
* do patice nebo pfipojeni fastony 187  vzdalenost kontaktd > 3 mm
« do patice nebo pfipojeni fastony 187

a Uplné odpojeni dle CSN EN 60730-1

* zkusebni tlacitko a mechanicky indikator 12 14 32 34 12 14 22 24 32 34 14 24
u62.32/62.33 14 3.6 T4 25 36 4 6

e varianta s LED a ochrannou diodou L\l L\l L\l L\l L\l | |

* prislusenstvi LED indika¢ni, EMC ochranné \ \
moduly fady 99 a ¢asové moduly 86.30, 171 391 171 281 3;1 1; 391

patice se Sroubovymi svorkami a patice
do plosnych spoju

* provedeni s kontakty bez Cd

* evropsky patent

M A_D_B A2 Al A_D_B A2

* vzdalenost kontaktd > 3 mm,
odpina¢ sité dle CSN EN 60335-1
a Uplné odpojeni dle CSN EN 60730-1
**120 A/ 5 ms na Z pfi AgSnO,

rozméry na strané 12 62.32 62.33 62.32-0300 62.33-0300
Kontakty
Pocet kontakti 2P 3P 27-=3mm* 3Z-=3mm*
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 16/120%* 16/120%*
Jmenovité napéti / max. spinané napéti V AC 250/400 250/400
AC1 max. spinany vykon VA 4000 4000
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 750 750
AC3 z4téz, 1 fazovy motor (230/400V AC) kw 0,8/— 0,8/1,5 0,8/— 0,8/1,5
DC1 max. spinany proud: 30/110/220 V A 16/0,6/0,4 16/1,1/0,7
Min. spinany vykon mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Standardni material kontakt( AgSnO, AgSnO,
Civka
Jmenovité V AC (50/60 Hz) 6-12-24-48-60-110-120-230- 240 - 400
napéti (Uy) Vv DC 6-12-24-48-60-110-125-220
Jmenovity pfikon AC/DC VA (50 Hz)/W 2,2/1,3 3/3
Pracovni rozsah AC (0,8...1,1) Uy (0,85...1,1) Uy
DC (0,8...1,1) Uy (0,85...1,1) Uy
Pridrzné napéti AC/DC 0,8Un/0,6 Uy 0,8Un/0,6 Uy
Napéti navratu AC/DC 0,2Un/0,1 Uy 0,2Un/0,1 Uy
Vseobecné udaje
Mechanicka zivotnost AC/DC pocet sepnuti 10-106/30-10° 10-106/30-10°
Elektricka Zivotnost AC1 pocet sepnuti 100-10° 100-10°
Doba rozbéhu / navratu ms 11/4 15/3
Napétové pevnost
civka/kontaktni sada (1,2/50 ps) kv 6 6
Napétova pevnost rozepnutych kontaktd ~ V AC 1500 2500
Teplota okoli °C -40...470 -40...+50
Reléové kryti RTI RTI
Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c EE @ [H[ @’3 RINA CN®US
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RADA 62

Relé vykonové, 16 A

vykonové relé 16 A pro pripevnéni Srouby
nebo pfipojeni fastony 250 - 6,3 x 0,8 mm
Typ 62.82 nebo 62.83
-2Pnebo3P/16 A
Typ 62.82-0300 nebo 62.83-0300
-2Znebo3Z/16 A
(vzdalenost kontakt = 3 mm)
* civky ACa DC
* 6 kV(1,2/50 ps), vzdusna vzdalenost 6 mm
a povrchova cesta 8 mm
* varianta s bezpecnym oddélenim SELV podle
CSN EN 50178 mezi civkou a kontaktni sadou
* provedeni odpinac sité dle CSN EN 60335-1
a Uplné odpojeni dle CSN EN 60730-1
* zkusebni tlacitko a mechanicky indikator
u62.32/62.33
e varianta s LED a ochrannou diodou
* provedeni s kontakty bez Cd
* evropsky patent

* vzdalenost kontaktd > 3 mm,
odpina¢ sité dle CSN EN 60335-1
a Uplné odpojeni dle CSN EN 60730-1
**120 A/ 5 ms na Z pfi AgSnO,

rozméry na strané 12

Kontakty

Pocet kontaktl

62.82/62.83

* 2P nebo3P/16 A
* pfipojeni fastony 250

*2Znebo3Z/16 A
« vzdalenost kontaktd > 3 mm
* pfipojeni fastony 250
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62.82-0300 62.83-0300

27->3mm* 3Z-=3mm*

7.6

Max. trvaly proud / max. spinany proud A

16/120**

16/120%*

Jmenovité napéti / max. spinané napéti VAC

250/400

250/400

AC1 max. spinany vykon VA

4000

4000

AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA

750

750

AC3 zatéz, 1 fazovy motor (230/400V AC) kw

0,8/—

0,8/1,5

0,8/— 0,8/1,5

DC1 max. spinany proud: 30/110/220 V A

16/0,6/0,4

16/1,1/0,7

Min. spinany vykon mW (V/mA)

1000 (10/10)

1000 (10/10)

Standardni material kontaktt
Civka

Jmenovité V AC (50/60 Hz)

AgSnO,

AgSnO,

6-12-24-48-60-110-120-230-240-400

napéti (Uy) vV DC

6-12-24-48-60-110-125-220

Jmenovity piikon AC/DC VA (50 Hz)/W

2,2/1,3

3/3

Pracovni rozsah AC

(0,8...1,1) Uy

(0,85...1,1) Uy

DC

(0,8...1,1) Uy

(0,85...1,1) Uy

Pridrzné napéti AC/DC

0,8Un/0,6 Uy

0,8Un/0,6 Uy

Napéti ndvratu AC/DC
Vseobecné udaje

Mechanicka Zivotnost AC/DC pocet sepnuti

0,2Un/0,1T Uy

10-106/30-10°

0,2UN/0,1 Uy

10-10%/30- 106

Elektricka Zivotnost AC1 pocet sepnuti 100-10° 100- 103
Doba rozbéhu / névratu ms 11/4 15/3
Napétova pevnost

civka/kontaktni sada (1,2/50 ps) kv 6 6
Napétova pevnost rozepnutych kontaktd ~ V AC 1500 2500
Teplota okoli °C -40...+70 -40...+50
Reléové kryti RTI RTI

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)

C
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VS RADA 62
GV Relé vikonové, 16 A

vykonové relé 16 A do patice nebo pripojeni 62.31-4800 62.32-4800
fastony 187 - 4,8 x 0,5 mm, zhaseci magnet
Typ 62.31-4800
-1Z/16 A (vzdalenost kontaktt > 4,2 mm,
kontakty s dvojim rozpojenim)
Typ 62.32-4800
-2Z/16 A
(vzdalenost kontaktd = 2,1 mm)
* provedeni se zhasecim magnetem pro spinani
vysokych induktivnich a ohmickych DC zatézi
* civky jen DC

* 6 kV(1,2/50 ps), vzdusna vzdalenost 6 mm « 1Z s dvojim rozpojenim .27
a povrchova cesta 8 mm * vzdalenost kontakt(i = 4,2 mm * vzdalenost kontaktti > 2,1 mm
* pfislusenstvi LED indikacni, EMC ochranné * do patice nebo pro fastony 187 * do patice nebo pro fastony 187
moduly fady 99 a ¢asové moduly 86.30,
patice se $roubovymi svorkami a patice L ) ) . ) )
do ploénych spoja dodrzeni polarity nezbytné dodrzeni polarity nezbytné
* provedeni s kontakty bez Cd "4 34+ T14 34~
4 6 4 6
| | se zhadecim | | sezhasecim
magnetem \ magnetem
Ry 31,
7 9
AA 1 B A
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* max. spinany proud 120 A-5 ms
62.31-4800 62.32-4800
rozméry na strané 12
Kontakty
Pocet kontaktl 1Z s dvojim rozpojenim > 4,2 mm 2Z>2,1Tmm
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 16/30* 16/30*
Jmenovité napéti / max. spinané napéti V AC 250/400 250/400
AC1 max. spinany vykon VA 4000 4000
DC1 max. spinany proud: 30/125/220V A 16/16/12 16/12/6
Max. spinany proud pfi induktivni zatézi
(L/R =40 ms): 30/125/220V A 16/5/3 10/2/1,2
Min. spinany vykon mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Standardni material kontaktd AgSnO, AgSnO,
Civka
Jmenovité napéti (Uy) VDC 6-12-24-48-60-110-125-220
Ptikon DC w 13 13
Pracovni rozsah DC (0,85...1,1) Uy (0,85...1,1) Uy
Pridrzné napéti DC 0,6 Uy 0,6 Uy
Napéti ndvratu DC 0,1 Uy 0,1 Uy
Vseobecné udaje
Mechanicka zivotnost DC pocet sepnuti 10-10° 10-10°
Elektricka Zivotnost DC11 pocet sepnuti 100- 103 100-103
Doba rozbéhu / navratu ms 16/5 16/5
Napétova pevnost
civka/kontaktni sada (1,2/50 ps) kv 6 6
Napétova pevnost rozepnutych kontaktl  V AC 3000 2000
Teplota okoli °C -40...470 -40...470
Reléové kryti RTI RTI
Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c EE @ [H[ @3 RINA cm®us
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RADA 62

Relé vykonové, 16 A

Objednaci kod

Priklad: fada 62, relé vykonové na panel, pfichytka na panel vzadu, pfivody fastony 250, (6,3 x 0,8 mm), 2Z / 16 A, jmenovité napéti civky 12V DC.
A B C D

6 2.8 2.9.01 2.0 3 0 O

N N
fada Q A: material kontakta D: provedeni***
typ 4 =AgSn0O, 0 = standard
2 = do plonych spojt 6 = pro62.32/33 s vlastni prichytkou
3 =faston 187 (4,8 x 0,5 mm), B: druh kontakti** na panel vzadu, pfipojeni faston 187
do patice, bez piichytky 0="P 9 = pro62.82/83 bez vlastni pfichytky,
8 = faston 250 (6,3 x 0,8 mm), 3=27 na panel nebo na DIN-listu pomoci
prichytka na panel vzadu vzdalenost kontaktd = 3 mm samostatného adaptéru, pfipojeni
. . 5=P faston 250
potet kontaktd —— bezpe¢né oddéleni SELV L C:moznosti
1 =1Z s dvojim rozpojenim, 16 A 6=7 0 = neobsazeno
§ f gg neEo ;i’ 122 vzdalenost kontaktd > 3 mm 2 = mechanicky indikétor
=P Nebo 34, + bezpe¢né oddéleni SELV 3 = LEDproAC
buzeni civky 8 = Z se zhadecim magnetem 4 = mechanické aretace
8=AC (50/60 Hz) (1Z s dvojim rozpojenim + mechanicky indikator
9=DC a vzdalenosti kontaktd > 4,2 mm 5% = mechanickéa aretace + LED pro AC
jmenovité napéti civky nebo 27 se vzdalenosti kontakt( 54* = mechanicka aretace + LED pro AC
viz tabulka >2,1mm) + mechanicky indikator
6* = LED pro DC + ochranna dioda
(+naA/A1)
7* = mechanicka aretace + LED pro DC
+ ochrannéd dioda (+ na A/A1)

74* = mechanicka aretace + LED pro DC
prednostni provedeni tisténa tucné + ochranna dioda (+ na A/AT)
viechna provedeni jen vybérem A, B, C, D z jednoho fadku + mechanicky indikator

Typ Civka A B c D *ne pro 220V DC a 400V AC
62.22/23 AC-DC 0-4 0-3-5-6 0 0
62.32/33 AC-DC 0-4 0-3-5-6 0 0-6 ** Druhv kontaktd 5 a 6 spliuii podmink
ruhy kontaktd 5 a 6 spliuji podminku
AC-DC 0-4 0-5 2-4 0-6 N
AC 0-4 0 2-3.4-5 0-6 bezpecné-ho oddéleni podle CSN EN 50178 mezi
AC 0-4 0.3 3 0.6 obvody malého napéti SELV nebo PELV a obvody,
- - - které SELV nebo PELV nejsou. Druhy kontaktd 3, 6
AC 0-4 0 >4 / a 8 (pro 1 kontakt s dvojim rozpojenim) spliuji
bC 0-4 o 4-6-7 0-6 podminky odpinace sité / Uplného odpojeni
bC 0-4 0-3 6 0-6 dle CSN EN 60335-1 pro prepétovou kategorii lll
bC 0-4 0 74 / dle CSN EN 61810-1.
6231/32 | DC 4 8 0 0 N o .
62.82/83 AC-DC 0-4 0-3-5-6 0 0-9 wx Bele fady 62 se pfipevnuji na DIN-listu
AC-DC 0-4 0-5 5.4 0 CSN EN 60175 TH35 nebo na panel pomoci
AC 0-4 0 3.3-4-5 0 adaptérd 062.05, 062.07, 062.08, 062.10
AC 0-4 0-3 3 0 nebo 062.60.
Oznaceni pro takové pripevnéni:
BE g = : g 3 2 “6-7 8 62.3X.XXXX.XXX0 NebO 62.8X.X.XXX.XXX9.
Moznosti
4
A B ® A
C: moznost 3, 5, 54 C: moznost 6,7, 74 B: druh kontaktii 5, 6 B: druh kontaktii 8
LED pro AC LED pro DC kontaktni sada a civka zhéaseci magnet

+ochranna dioda (+ na A1/A)  mechanicky oddéleny pro
SELV/PELV, bezpecné oddéleni

Aretovatelné zkusebni tlaéitko (0040, 0050, 0054, 0070, 0074)

Specidlni zkusebni tlacitko Finder se dvéma uUcely pouziti:

1. Zkusebni tlacitko: stiskem tlacitka zdstanou kontakty tak dlouho sepnuté,
dokud se tla¢itko neuvolni.

2. Aretovatelné zkusebni tlacitko (po odstranéni zajistovaciho nalisku Stipacimi klestémi
nebo nozem)

2.1 Jako zkusebni tlacitko viz 1.

2.2 Jako aretovatelné zkusebni tlacitko. Kontakty budou sepnuté po stisku a otoceni packy
tlacitka o 90°. Pozice packy je zarovern indikaci o vnéjsim sepnuti kontaktd.
Po zkousce je tfeba nastavit packu zpét..

V obou pfipadech je stisk tlacitka pfimy jednim razem.

XI1-2018, www.finder.cz



RADA

RADA 62
62

Relé vykonové, 16 A

Vseobecné udaje

Izola¢ni vlastnosti dle CSN EN 61810-1

2P-3P 2Z-3Z 1Z* 2Z*
Jmenovité napéjeci napéti (sit) V AC | 230/400 230/400 230/400 230/400
Zkusebni napéti V AC | 400 400 400 400
Stupen znecisténi 3 3 3 3

Izolace mezi civkou a kontaktni sadou

Druh izolace zesilena izolace | zesilendizolace | zesilendizolace | zesilena izolace
Kategorie prepéti 1] 1l 1l 11l

Zkusebni pulsni napéti kV (1,2/50 ps) | 6 6 6 6

Napétova pevnost V AC | 4000 4000 4000 4000

Izolace mezi sousednimi kontaktnimi sadami

Druh izolace zakladniizolace | zékladniizolace |— zakladniizolace
Kategorie prepéti 11l LI} — 1]

Zkusebni pulsni napéti kV (1,2/50 ps) | 4 4 — 4

Napétova pevnost VAC | 2500 2500 — 2500

Izolace mezi rozepnutymi kontakty

Druh rozpojeni

mikrorozpojeni

Uplné odpojeni

Uplné odpojeni

uplné odpojeni**

Kategorie prepéti — LIl 1l Il
Zkus$ebni pulsni napéti kV (1,2/50 ps) | — 4 4 2,5
Napétova pevnost V AC/kV (1,2/50 us) | 1500/2 2500/4 3000/4 2000/2,5
Izolace mezi vyvody civky
Zkusebni pulsni napéti (Surge) na A1-A2
(diferencialni mod) dle CSN EN 61000-4-5 kV (1,2/50 ps) | 4
Dalsi udaje
Doba odskakovani pfi spinani: Z/R ms | 1/5 (P) 3/—(2) 3/—(2) 3/—(2)
Odolnost vibracim (10...150)Hz: Z/R g|20/8
Odolnost razdm gl15
Vyzafovani tepla do okoli 2P 3P 2z 3z 1z* 27Z*
bez proudu kontakty W13 1.3 3 3 1.3 1.3
pfi proudu kontakty W33 43 5 6 3 33
Doporucena vzdalenost mezi relé na PS mm | >5 —

* provedeni se zhaSecim magnetem

** Uplné odpojeni v piipadé prepé&tové kategorie Il. Pro pfepé&tovou kategorii lll spliuje mikrorozpojeni.

XI1-2018, www.finder.cz



RADA 62

Relé vykonové, 16 A
Kontakty
F 62 - elektricka zivotnost pii AC
107
&\
k= \\\ /odporové zatéz - cosp =1
c . P _
E"_ 10° \‘\‘/lnduktlvm zatéz - cosp = 0,4
= 25
8 N N
o N\ N
N N
N \‘\
10° ~
0 4 8 12 16
spinany proud  (A)
H 62 - spinaci schopnost pfi DC1 - P H 62 - spinaci schopnost pii DC1 - Z
20 20 :
10 S N2 NZ= kontakty v sérii 10N\ ﬁz_ﬁ' 3— kontakty v sérii
T 6= 2 AN < s = =
s, N\ NS - g ~
a N N N R S
‘g 1 \ \‘ g 1 \ ~
c —— £
£ -
g g
0,2 0,2
0,1 0,1
20 60 100 140 180 220 20 60 100 140 180 220
DC spinané napéti (V) DC spinané napéti (V)

* pii ohmické zatézi (DC1) a pro bod proudu a napéti pod kiivkou mize byt elektricka Zivotnost > 100.000 sepnuti
e pri induktivni zatézi (DC13) je zapojena ochranna dioda paralelné k zatézi upozornéni: doba odpadu se prodluzuje

H 62 - spinaci schopnost pfi DC1aDC13-Z

H 62 - spinaci schopnost pii DC1aDC13 -Z

XI1-2018, www.finder.cz

provedeni 62.31.9.xxx.4800 (vzdalenost kontakt( > 4,2 mm)

provedeni 62.32.9.xxx.4800 (vzdalenost kontakt(i > 2,1 mm)

(A) (A)
e r————F———F———+ m———————
50 50 ;

z DC1 z DC1
- 10 T 10
2 3
s [o%
K T e — >N
2 DC13 | g ———
g L/R =40 ms N | pcz| _—T—— |
8 Y= ot L/R=40ms

0,1 0,1

20 60 100 140 180 220 260 20 60 100 140 180 220 260
DC spinané napéti (V) DC spinané napéti (V)

* pfi ohmické zatézi (DC1) nebo pii DC13 s ochrannou diodou paralelné k zatézi a pro bod proudu a napéti pod kiivkou DC1 muze byt

elektricka Zivotnost > 100.000 sepnuti

upozornéni: pfi zapojeni ochranné diody paralelné k zatézi se prodluzuje doba odpadu
* pfi induktivni zatézi (DC13) bez ochranné diody paralelné k zatézi plati kiivka DC13 a elektricka Zivotnost muze byt > 80.000 sepnuti




U RADA 62
62 Relé vykonové, 16 A

Civka
DC provedeni (2P, 3P) AC provedeni (2P, 3P)
Jmenovité Kod Pracovni rozsah Odpor Proud Jmenovité Kod Pracovni rozsah Odpor Proud
napéti civky napéti civky
Un Unmin Unmax R 1 Un Umin Unmax R I
\Y vV \% Q mA % \% \Y Q mA
6 9.006 4,8 6,6 28 214 6 8.006 4,8 6,6 4,6 367
12 9.012 9,6 13,2 110 109 12 8.012 9,6 13,2 19 183
24 9.024 19,2 26,4 445 54 24 8.024 19,2 26,4 74 90
48 9.048 384 52,8 1770 27 48 8.048 384 52,8 290 47
60 9.060 48 66 2760 21,7 60 8.060 48 66 450 37
110 9.110 88 121 9420 11,7 110 8.110 88 121 1600 20
125 9.125 100 138 12000 10,4 120 8.120 96 132 1940 18,6
220 9.220 176 242 37300 58 230 8.230 184 253 7250 10,5
240 8.240 192 264 8500 9,2
400 8.400 320 440 19800 6
DC provedeni (2Z, 3Z, = 3 mm) AC provedeni (2Z,3Z, = 3 mm)
Jmenovité Kéd Pracovni rozsah Odpor Proud Jmenovité Kod Pracovni rozsah Odpor Proud
napéti civky napéti civky
Un Unmin Unax R 1 Un Unin Unmax R I
\Y \% \% Q mA Vv vV \Y Q mA
6 9.006 51 6,6 12 500 6 8.006 51 6,6 4 540
12 9.012 10,2 13,2 48 250 12 8.012 10,2 13,2 14 275
24 9.024 20,4 26,4 192 125 24 8.024 20,4 26,4 62 130
48 9.048 40,8 52,8 770 63 48 8.048 40,8 52,8 220 70
60 9.060 51 66 1200 50 60 8.060 51 66 348 55
110 9.110 93,5 121 4200 26 110 8.110 93,5 121 1200 30
125 9.125 106 138 5200 24 120 8.120 106 137 1350 24
220 9.220 187 242 17600 12.5 230 8.230 196 253 5000 14
240 8.240 204 264 6300 12,5
400 8.400 340 440 14700 7,8

DC provedeni se zhasecim magnetem
(1Z, 24,2 mm nebo 2Z, > 2,1 mm)

Jmenovité Kéd Pracovni rozsah Odpor Proud
napéti civky
Un Unin Umax R I

v \ \Y Q mA

6 9.006 5,1 6,6 28 214

12 9.012 10,2 13,2 110 109

24 9.024 204 26,4 445 54

48 9.048 40,8 52,8 1770 27
60 9.060 51 66 2760 21,7
110 9.110 93,5 121 9420 11,7
125 9.125 106 138 12000 10,4
220 9.220 154* 242 37300 5,8

*Umin=0,7 Uy
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RADA 62

Relé vykonové, 16 A

Civka
R 62 - pracovni rozsah DC civek - P R 62 - pracovni rozsah AC civek - P
U U
=20 =20
UN UN
‘\\
T—
1,5 1,5 +— —
T ——
1 i
1,0 1,0 !
= 2
2
0,5 0,5
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
okolni teplota (°C) okolni teplota (°C)

1 - max. pfipustné napéti civky

1 - max. pripustné napéti civky
2 - napéti rozbéhu pfi teploté civky rovné okolni teploté

2 - napéti rozbéhu pii teploté civky rovné okolni teploté

R 62 - pracovni rozsah DC civek - Z R 62 - pracovni rozsah AC civek - Z
U 9]
— 20 - 2,0
UN UN
15 15
—
‘1 C
1,0 10 1
2 2
0,5 0,5
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
okolni teplota (°C) okolni teplota (°C)

1 - max. pfipustné napéti civky 1 - max. pfipustné napéti civky
2 - napéti rozbéhu pfi teploté civky rovné okolni teploté 2 - napéti rozbéhu pri teploté civky rovné okolni teploté

R 62 - pracovni rozsah DC civek - Z
se zhasecim magnetem

U 20
Un
~—
~_l1
1,5 ~< -
—
1,0
0,5
20 0 20 40 60 80
okolniteplota (°C)

1 - max. pfipustné napéti civky
2 - napéti rozbéhu pfi teploté civky rovné okolni teploté
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U RADA 62
62 Relé vykonové, 16 A

Rozméry
Typ 62.22 Typ 62.23 Typ 62.2x Typ 62.2x-0300
62.22-0300 62.23-0300
38,2 38,2 35,8 35,8
o o
< <
i : T T lI/ : T T !
15 15 ”«,’T 08 <! o 08 <l
Typ 62.32 Typ 62.33 Typ 62.3x Typ 62.3x-0300
62.32-0300 62.33-0300
38,2 382 35,8 35,8
1 — } JE—
-
> o
< <
AV 7 \ 7
e N B B mj I P R O i
4,75 4,75 o 0,5 ol @ 0,5 ~
. & N i s
Typ 62.82 Typ 62.83 Typ 62.8x Typ 62.8x-0300
62.82-0300 62.83-0300
38,2 38,2 35,8 35,8
7 3,7
e e

—

{\b\ U\

’.
63
68
63
68
49,1
49,1

3,5

Houli jﬁ%& T ot TT |

Typ 62.31-4800
38,2 358

OE j
(o]
49,1

o
w
oo
N
[
491

I
~
o
o

E

6,2
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RADA 92

Patice a pfislusenstvi pro fadu 62

Prislusenstvi
Adaptér do panelu pro 62.3x.x.xxx.xxx0 nebo 62.8x.xxxx.xxx9 (M4) 062.10
©
@ 47,2 ) 41
e — 03 T
48
N
G I
o
& _
47,2 |
M4
062.10
062.10 s relé 062.10 s relé 62.3x.x.xxx.xxx0 nebo 62.8X.X.XXX.XXX9
privody pajenim se smrstovaci izolaci
nebo izolovanymi fastony (4,8 x 0,5 mm)
nebo (6,3 x 0,8) mm
Adaptér na panel vzadu pro 62.3x.x.xxx.xxx0 nebo 62.8X.X.XXX.XXX9 062.60
41
456
10 «©
]
N
&
= — o
z °g
523 ® .

062.60 s relé

062.60
062.60 s relé 62.3x.x.xxx.xxx0 nebo 62.8X.X.XXX.XXX9
privody pajenim se smrstovaci izolaci
nebo izolovanymi fastony (4,8 x 0,5 mm)
nebo (6,3 x 0,8) mm
Adaptér na panel nahote pro 62.3x.x.xxx.xxx0 nebo 62.8X.X.XXX.XXX9 062.05

062.03 3 46,1 17 o

1 s ] 3,6 45,6

‘ > [-—»
of =
uN7 I1||Ee |2

= ||
ik
062.05 s relé ,
062.05 062.05 s relé 62.3x.x.xxx.XxXX0 nebo 62.8X.X.XXX.XXX9
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IV RADA 92
62 Patice a prisluSenstvi pro fadu 62

Prislusenstvi
Adaptér na DIN-liStu nahofe pro 62.3x.x.xxx.xxx0 nebo 62.8X.X.XXX.XXx9 062.07
78 40,6 © N
062.07 30 55, ©
.ﬁ. vx
== N <
of || o i i i A
5 062.07 ===
= | 45,6
0
15 3 46,1 © 41 54,8
S a— T 1
-
062.07 srelé 062.07 062.07 s relé 62.3x.x.xxx.xxx0 nebo 62.8X.X.XXX.XXX9
Adaptér na DIN-listu vzadu pro 62.3x.x.xxx.xxx0 nebo 62.8X.X.XXX.XXX9 062.08
30 2, 354 54,6
i i J= == S,
" 2 23 I5 =@ |=]]
? o) g s || o5 || T 3
062.08 @ ===

. ‘ 3 51,1 406 457
& T f———————»|
062.08 srelé
062.08 062.08 s relé 62.3x.X.xxx.xXX0 nebo 62.8X.X.XXX.XXX9
',:,—j r— 7 5 ,r'——j ’;’-: 3 Popisny stitek-matice, pro fadu 62, bily, plast, 48 stitkd, (6x12) mm, 060.48
::@ =1 o= oy pro tiskarnu s termalnim prenosem
= == = =
=1 =] e e
— — — —
&= =4 pu J (5= )
s | jE=) s | =
— (| o | ==
. el bd -
060.48

14

XI1-2018, www.finder.cz



RADA 92

Patice a pfislusenstvi pro fadu 62

92.03
schvaleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

CeRECIHl @

Patice se Sroubovymi svorkami DIN-listu, zasuvka pro ¢asové moduly | 92.03 92.03.0
86.30, 86.00 nebo pro indikaéni a odrusovaci EMC moduly 99.02 modra cerna
Relé 62.31,62.32,62.33

Prislusenstvi

Spona, kovova 092.71
Stitek, plastovy, bily 092.00.2
Indikacni a odrusovaci EMC moduly 99.02
Casovy modul 86.00, 86.30

Vseobecné udaje

® Zatizeni kontakt( 16 A-250V
cm us Napétova pevnost (1,2/50 ps) mezi civkou a kontaktnimi sadami kv |6
Kryti IP 20
Teplota okoli °C | -40...+70 (viz diagram L92)
@ Utahovaci moment Nm | 0,8
Délka odizolovani mm | 10
Max. prarez pfivodu drat lanko
pro patice 92.03 mm? | 1x10/2x4 1x6/2x4
AWG | 1x8/2x12 1x10/2x12
L 92 - Zatizitelnost vyvodu 40 60.9
355 35, 27
2 o
2 o IEEEl 1
16 1 ® I g
< i No ©
E 12 ~ T4
S NC
ER 2 a8 g |0
o 6 =2 =
4 m g 1
2 A= Q
0 8 |8
20 0 20 40 60 80 colL a==i I
teplota okoli (°C) 32

Casovy modul 86.00 a 86.30

Multifunk¢ni (0,05s...100h) (12...240)V AC/DC | 86.00.0.240.0000
Zpozdény rozbéh, prechodny kontakt (0,05s...100h) (12...24)V AC/DC | 86.30.0.024.0000
schvéleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c € EE [H[ CN®US
Indikacni a odrusovaci EMC moduly fady 99.02 pro patice 92.03
Seda
Ochranna dioda (+ na A1) (6...220)V DC | 99.02.3.000.00
::"%: LED bez EMC ochrany* (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.59
Jljjd LED bez EMC ochrany* (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.59
99.02 LED bez EMC ochrany* (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.59
schvaleni zkuéeben LED + ochranna dioda (+ na A1) (6...24)V DC | 99.02.9.024.99
(podrobnosti na vyzadani) LED + ochranna dioda (+ na A1) (28...60)V DC | 99.02.9.060.99
[H[ c“‘@us LED + ochranné dioda (+ na A1) (110...220)V DC | 99.02.9.220.99
LED + varistor* (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.98
LED + varistor* (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.98
*piiDCjetreba +pol pfipojit | Fp 1 yaristor* (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.98
~ NhaAT1, nestandardni moduly
5 s+pdlemnaA2navyzadani. RCClen (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.09
§ RC ¢len (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.09
g RC ¢len (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.09
g Svodovy odpor** (110...240)V AC | 99.02.8.230.07
= ** ztratovy vykon 0,9 W
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RADA

62

RADA 92

92.13
schvéleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

@ Al Vs @

92.33
schvaleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

CERECIHl @
CN®US

16

Patice a pfisluSenstvi pro fadu 62

Patice do PS 92.13 (modra) ‘ 92.13.0 (¢ernd)
Relé 62.31,62.32,62.33
Prislusenstvi
Spona, kovova 092.54
Vseobecné udaje
Zatizeni kontakt( 10A-250V
Napétova pevnost kVAC| 2,5
Teplota okoli °C | -40...4+70
= 11140111 e . 123
S 83, s
AR S A ]
121 222, 323, ' S & O - g
144, 245 346 1 83 of
17 218, 319 [ 6 © I-' 76 :]
+ aa 7,1 ]
TMA Azej ------------ ‘ 34l
Vyska s relé 62.3x nad PS je 63,3 mm.
Patice do panelu 92.33 (modra)
Relé 62.31,62.32,62.33
Prislusenstvi
Spona, kovova 092.54
Vseobecné udaje
Zatizeni kontakt( 10A-250V
Napétova pevnost kVAC |25
Teplota okoli °C | -40...+70
M1, 21,3
45 83765
L ‘
| A\
! ’ ]
w
121 222 323 - J— - 1Y
144, 245, 346 “ 4‘\> g E[::]
117 218 319 ‘ I :]
—
A1A A2 1.1
355 ﬂ**

Vyska s relé 62.3x nad panelem je 63,3 mm.
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