_ Soudafoam B1, Soudafoam GUN B1, Peri BOND, Etics BOND, Roof BOND

Bezpec€nostni List
SOUDAL podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878 Referencni Cislo: 38450gb
Datum vydani: 21.08.2002 Datum revize: 06.01.2025 Verze: 7.1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smés
Obchodni nazev : Soudafoam B1, Soudafoam GUN B1, Peri BOND, Etics BOND, Roof BOND
Odparovacé . Aerosol

1.2. PfisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zplisoby pouziti

Ur¢eno pro béznou vefejnost
Kategorie hlavniho pouziti . Spotrebitelské pouziti,Profesionalni pouziti
Pouziti latky nebo smési : Polyuretan

1.2.2. Nedoporucené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

Vyrobce: Soudal N.V., Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium, T +3214424231, sds@soudal.com, www.soudal.com

Dodavatel: INVA Building Materials s.r.o., Be€ovska 1027, Praha - Uhfinévés, 104 00, Ceska republika, IC 41084772,
Telefon +420 558 436 175, info@soudal.cz, www.soudal.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé situace : +32 14 58 45 45 (BIG)
24h/24h

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)

Aerosol, kategorie 1 H222;H229
Akutni toxicita (inhala¢ni:prach,mlha) Kategorie 4 H332
Ziravost/drazdivost pro kiiZi, kategorie 2 H315
Vazné poskozeni o&i / podrazdéni o¢i, kategorie 2 H319
Senzibilizace dychacich cest, kategorie 1 H334
Senzibilizace kuze, kategorie 1 H317
Karcinogenita, kategorie 2 H351

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, H335
podrazdéni dychacich cest

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2 H373
UplIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

Nepfriznivé fyzikalné-chemickeé vlivy na lids ké zdravi a zivotni prostredi

Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muze roztrhnout. Extrémné hoflavy aerosol. Podezfeni na vyvolani rakoviny. Muze zplsobit poskozeni
organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici. MUze zplsobit podrazdéni dychacich cest. Drazdi kuzi. MGze vyvolat alergickou kozni reakci.
ZpUsobuje vazné podrazdéni oci. Pfi vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
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2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

Vystrazné symboly nebezpecnosti (CLP)

Signalni slovo (CLP)
Obsahuje
Standardni véty o nebezpecnosti (CLP)

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni (CLP)

Dalsi véty

2.3. DalSi nebezpecnost

Vyrobek nesplnuje kritéria klasifikace PBT a vPvB

GHS02 GHS07 GHS08

. Nebezpeci
. polymethylenpolyfenylizokyanat
. H222 - Extrémné hoflavy aerosol.

H229 - Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se maze roztrhnout.

H315 - Drazdi kazi.

H317 - Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 - Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H332 - Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.

H334 - Pfi vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 - Mlize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H351 - Podezrfeni na vyvolani rakoviny.

H373 - Mlize zpusobit poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

: P101 - Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 - Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P211 - Nestikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P308+P313 - PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte lékafskou pomoc/oSettent.
P405 - Skladujte uzamcené.

P410+P412 - Chrarite pfed slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122
°F.

P501 - Odstrarite obsah a obal ve sbérném misté nebezpecného nebo specialniho odpadu,
v souladu s mistnimi, regionalnimi, narodnimi a/nebo mezinarodnimi pfedpisy.

: U osob, u nichz se projevuje zvySena citlivost na diisokyanaty, se mohou pfi pouziti tohoto

vyrobku vyskytnout alergické reakce.

Osoby, které trpi astmatem, ekzémy nebo koznimi problémy, by se mély vyhnout kontaktu s
timto vyrobkem, v€etné dermalniho kontaktu.

V podminkach, kdy neni zajiSténo dostate¢né vétrani, by tento vyrobek nemél byt pouzivan
bez pouziti ochranné masky s vhodnym protiplynovym filtrem (tj. typ A1 podle normy EN
14387).

Ode dne 24. srpna 2023 se pro prumyslové nebo profesionalni pouziti vyzaduje
odpovidajici odborna pfiprava.

Slozka

polymethylenpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

Tato latka/smés nesplrfiuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XIlI
Tato latka/smés nesplfiuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha Xl

dimethylether (115-10-6)

Tato latka/smés nespliuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XlI|
Tato latka/smés nespliuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XlI|

isobutan (75-28-5)

Tato latka/smés nespliuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XlII
Tato latka/smés nespliuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XlI|
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Slozka

propan (74-98-6) Tato latka/smeés nesplfiuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XIlII
Tato latka/smeés nesplfiuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha Xl

Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni
systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se

3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
polymethylenpolyfenylizokyanat Cislo CAS: 9016-87-9 >225-<50 Carc. 2, H351
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Acute Tox. 4 (Inhalaéni), H332
STOT RE 2, H373
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
reakéni produkty chloridu fosforitého a 2- Cislo CAS: 1244733-77-4 210-<25 Acute Tox. 4 (Oralni), H302
methyloxiranu Cislo ES: 807-935-0
REACH-¢: 01-2119486772-26
dimethylether Cislo CAS: 115-10-6 >210-<25 Flam. Gas 1A, H220
(Hnaci plyn (Aerosol)) Cislo ES: 204-065-8 Press. Gas (Lig.), H280
Indexové ¢&islo: 603-019-00-8
REACH-¢: 01-2119472128-37
isobutan Cislo CAS: 75-28-5 25-<10 Flam. Gas 1A, H220
(Hnaci plyn (Aerosol)) Cislo ES: 200-857-2 Press. Gas (Lig.), H280
Indexové ¢&islo: 601-004-00-0
REACH-¢: 01-2119485395-27
propan Cislo CAS: 74-98-6 21-<5 Flam. Gas 1A, H220
(Hnaci plyn (Aerosol)) Cislo ES: 200-827-9 Press. Gas (Liqg.), H280
Indexové &islo: 601-003-00-5
REACH-¢: 01-2119486944-21
Poznamky : polymethylenpolyfenylizokyanat, obsahuje> 0,1% izomerd MDI

Vyrobek, na ktery se vztahuje ¢lanek 1.1.3.7 nafizeni CLP. V tomto pfipadé se upravuji pravidla pro zvefejnéni slozeni.
UplIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — v§eobecné : PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oetieni. Necitite-li se
dobre, volejte toxikologické informaéni stfedisko nebo lékare.
Prvni pomoc pfi vdechnuti . PFeneste osobu na Eerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici dychani. Necitite-li se

dobre, volejte toxikologické informaéni stfedisko nebo lékare.
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Soudafoam B1, Soudafoam GUN B1, Peri BOND, Etics BOND, Roof BOND

Bezpecnostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi : Pokozku omyjte velkym mnozstvim vody. Kontaminovany odév svléknéte. PFi podrazdéni
kGize nebo vyraZce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/o$etreni.
Prvni pomoc pfi kontaktu s okem : Neékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud

je Ize vyjmout snadno. PokracCujte ve vyplachovani. Pfetrvava-li podrazdéni o€i: Vyhledejte
|ékarfskou pomoc/oSetreni.
Prvni pomoc pfi poziti . Necitite-li se dobfe, volejte toxikologické informacni stfedisko nebo lékare.

4.2. NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a tucinky

Symptomy/ucinky pfi vdechnuti : Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest. Pfi vdechovani mGze vyvolat pfiznaky alergie
nebo astmatu nebo dychaci potize.

Symptomy/uéinky pfi kontaktu s kazi . Drazdivost. Mlize vyvolat alergickou kozni reakci.

Symptomy/ucinky pfi kontaktu s okem . Podrazdéni o¢i.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetieni

Aplikujte symptomatickou 1éCbu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostredky . Vodni mlha. Suchy prasek. Péna. Oxid uhlicity.
Nevhodna hasiva : Zadné nejsou znamy.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi pozaru . Extrémné hoflavy aerosol.

Nebezpedi vybuchu . Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se miize roztrhnout.
V pfipadé pozaru vznikaji nebezpecné rozkladné . Mozné uvolfiovani toxickych vyparu.

produkty

5.3. Pokyny pro hasice

Ochrana pfi haSeni pozaru : Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomucek. Nezavisly izola¢ni dychaci pfistroj.
Ochrana celého téla.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze

Plany pro pfipad nouze . Prostory, kde se vyrobek rozlil, vyvétrejte. Uchovavejte mimo dosah otevieného ohné a
jisker, zakaz koureni. Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly. Vyvarujte se
zasazeni pokozky a ogi.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostredky . Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomccek. Dalsi informace viz oddil 8: ,Omezovani
expozice / osobni ochranné prostfedky*.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostredi.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

ZpUsoby ¢isténi . Nechte vyrobek ztuhnout. Vyrobek sesbirejte mechanicky. Opatrné posbirejte rozlité/zbytky.
Unikne-li vyrobek do odpadnich vod nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfislusné
urady. Zachyceny unik odneste vyrobci/pfislusnému organu. Po manipulaci s vyrobkem
vyperte oble€eni a omyjte zafizeni.

Dalsi informace . Materialy a pevné zbytky zlikvidujte na misté, které k tomu ma opravnéni.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Dalsi informace viz oddil 13.
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Opatfeni pro bezpeéné zachazeni : Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koureni. Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni. Nepropichujte
nebo nespalujte ani po pouziti. Pfed pouzitim si obstarejte specialni instrukce.
NepouZivejte, dokud jste si nepfecetli vSechny bezpecnostni pokyny a neporozuméli jim.
Pouzivejte osobni ochranné pomucky. Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.
Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach. Vyvarujte se zasazeni pokozky
a odi.

Hygienicka opatfeni : Kontaminovany odév pfed opé&tovnym pouzitim vyperte. Kontaminovany pracovni odév
neodnasejte z pracovisté. Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Po
manipulaci s vyrobkem si vzdy umyjte ruce.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovaci podminky . Chrante pred sluneénim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122 °F. Skladujte
uzaméené. Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.
Uchovaveijte v chladu.

Nekompatibilni latky : Zdroje zaru. Zdroje vzniceni. Silné zasady. Silné kyseliny.

Obalové materialy : Aerosol.

7.3. Specifické konec¢né/specificka konecna pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1 Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty

dimethylether (115-10-6)

EU - Indikativni limit expozice na pracovisti (IOEL)

Mistni nazev Dimethylether

IOEL TWA 1920 mg/m?

IOEL TWA [ppm] 1000 ppm

Souvisejici pravni predpisy COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Ceska republika - Limity vlivli pfi zaméstnani

Mistni nazev Dimethylether

PEL (OEL TWA) 1000 mg/m?

PEL (OEL TWA) [ppm] 522 ppm

NPK-P (OEL C) 2000 mg/m?

NPK-P (OEL C) [ppm] 1044 ppm

Souvisejici pravni predpisy Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Pfedpis 41/2020 Sb.)

8.1.2. Sledovacich postupech doporucéenych
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu
Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje

8.1.4. DNEL a PNEC

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
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8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:
Zajistéte dobré vétrani na pracovisti.

8.2.2. Osobnich ochrannych prostredkt

Symbol(y) osobnich ochrannych prostredku:

8.2.2.1. Ochrana oci a obliceje

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle

8.2.2.2. Ochrana klze

Ochrana kuze a téla:
Pouzivejte vhodny ochranny odév

Ochrana rukou:
Ochranné rukavice

8.2.2.3. Ochrana cest dychacich

Ochrana cest dychacich:
[V pfipadé nedostate¢ného vétrani] pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
8.2.3. Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi

Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi:
Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi . Kapalina

Barva Proménlivy.
Vzhled . Aerosol.
Zapach . Charakteristicka.

Prah zapachu
Bod tani / rozmezi bodu tani

Teplota tuhnuti . Neni k dispozici

Bod varu . Neni k dispozici

Horflavost Extrémné hoflavy aerosol.

Vybusnost . Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mlze roztrhnout.

Omezené mnozstvi

Dolni mezni hodnota vybu$nosti (LEL)
Horni mezni hodnota vybu$nosti (UEL)
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

. Neni k dispozici
. Nevztahuje se

. Neni k dispozici
. Neni k dispozici
. Neni k dispozici
. Nevztahuje se

. Neni k dispozici
. Neni k dispozici

pH . Neni k dispozici
Viskozita, kinematicka . Neni k dispozici
Rozpustnost . Neni k dispozici

06.01.2025 (Datum revize)
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Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) : Neni k dispozici
Tlak pary : Neni k dispozici
Tlak pary pfi 50 °C : Neni k dispozici
Hustota : 993 kg/m® (20°C)
Relativni hustota : 0,993 (20°C)
Relativni hustota par pfi 20 °C : Neni k dispozici
Velikost ¢astic . Nevztahuje se
Rozlozeni velikosti ¢astic : Nevztahuje se
Tvar &astic . Nevztahuje se
Pomér stran &astic . Nevztahuje se
Agregacni stav Castic . Nevztahuje se
Aglomeracni stav ¢astic : Nevztahuje se
Specificka povrchova plocha ¢astice . Nevztahuje se
PraSnost ¢astic : Nevztahuje se

9.2. Dalsi informace

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

% hoflavych slozek 1 20

9.2.2. DalSi charakteristiky bezpecnosti
Obsah tékavych organickych slou¢enin : <21 % (208.53 g/l)

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mGze roztrhnout.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béznych podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Za normalnich podminek pouzivani nejsou znamy zadné nebezpecné reakce.

10.4. Podminky, kterym je tireba zabranit

Zabrarite styku s horkymi povrchy. Zar. Zadny otevieny ohef ani jiskry. Odstrarite véechny zdroje zapaleni.
10.5. Neslucitelné materialy

Nejsou k dispozici zadné doplriujici udaje

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnich podminek uchovavani a pouzivani by nemély vznikat nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita (oralni) : Neklasifikovano
Akutni toxicita (pokozka) : Neklasifikovano
Akutni toxicita (vdechnuti) : Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
Etics Bond
ATE CLP (prach, mlha) ‘ 3,548 mg/l/4h

dimethylether (115-10-6)

LC50 Inhalaéné - Potkan [ppm] ‘ 164000 ppm (4 h, Rat, Male, Experimental value, Inhalation (gases), 14 day(s))
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propan (74-98-6)

LC50 Inhalaéné - Potkan [ppm] ‘ > 800000 ppm (15 minutes, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (gases))

isobutan (75-28-5)

LC50 Inhala¢né - Potkan [ppm] ‘ > 800000 ppm (15 minutes, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (gases))

polymethylenpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

LD50, oralné, potkan > 10000 mg/kg (Rat, Literature study, Oral)

LD50 pottisnéni klize u kralikt > 5000 mg/kg (Rabbit, Literature study, Dermal)

reakéni produkty chloridu fosforitého a 2-methyloxiranu (1244733-77-4)

LD50, oralné, potkan 632 mg/kg
LD50, dermalnég, potkan > 2000 mg/kg
LC50 Inhalaéné - Potkan > 7 mg/li4h
Ziravost/drazdivost pro kizi . Drazdi kazi.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci . Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize . Pri vdechovani mlze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize. Mize
vyvolat alergickou kozni reakci.
Mutagenita v zarode€nych burikach . Neklasifikovano
Karcinogenita . Podezieni na vyvolani rakoviny.

polymethylenpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

Skupina podle IARC 3 - Nelze klasifikovat

Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova : Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
expozice

polymethylenpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana : Mduze zpUsobit poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
expozice

polymethylenpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana Muze zpUsobit poskozeni organt pfi prodlouZzené nebo opakované expozici (pfi
expozice vdechnuti).
Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano

Etics Bond

Odparovac Aerosol

11.2. Informace o dalSi nebezpeénosti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — vSeobecné . Vyrobek neni povazovan za Skodlivy pro vodni organismy ani neni znamo, ze by mél
dlouhodobé nepfiznivé ucinky na Zivotni prostfedi.

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou . Neklasifikovano

(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou . Neklasifikovano

(chronickou)
Neni snadno rozlozitelné
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dimethylether (115-10-6)

LC50 - Ryby [1]

> 4100 mg/l (NEN 6504: Water - Determination of toxicity with Poecilia reticulata, 96 h,
Poecilia reticulata, Semi-static system, Fresh water, Experimental value, Lethal)

EC50 - Korysi [1]

> 4400 mg/l (NEN 6501: Water - Determination of toxicity with Daphnia magna, 48 h,
Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, Lethal)

EC50 96h - Rasy [1]

154,9 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, QSAR)

propan (74-98-6)

LC50 - Ryby [1]

49,9 mg/l (96 h, Pisces, Fresh water, QSAR, Estimated value)

EC50 96h - Rasy [1]

11,89 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, Fresh water, QSAR)

isobutan (75-28-5)

LC50 - Ryby [1]

27,98 mg/l (ECOSAR v1.00, 96 h, Pisces, Fresh water, QSAR)

EC50 96h - Rasy [1]

8,57 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, Fresh water, QSAR)

polymethylenpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

LC50 - Ostatni vodni organismy [1]

> 1000 mg/l (96 h, Literature study)

reakéni produkty chloridu fosforitého a 2-methyloxiranu (1244733-77-4)

LC50 - Ryby [1]

51 mg/l Pimephalis promelas

EC50 - Korysi [1]

131 mg/I Daphnia magna

EC50 72h - Rasy [1]

82 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata

NOEC chronicka, korysi

32 mg/l

NOEC chronicka, fasy

13 mgl/l

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

dimethylether (115-10-6)

Perzistence a rozlozitelnost

‘ neni snadno odbouratelny ve vodé.

propan (74-98-6)

Perzistence a rozlozitelnost

‘ Biologicky snadno rozlozZitelny ve vodé.

isobutan (75-28-5)

Perzistence a rozlozitelnost

‘ Biologicky snadno rozlozitelny ve vodé.

polymethylenpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

Perzistence a rozlozitelnost

‘ neni snadno odbouratelny ve vodé.

reakéni produkty chloridu fosforitého a 2-methyloxiranu (1244733-77-4)

Perzistence a rozlozitelnost

neni snadno odbouratelny ve vodé.

Biologicky rozklad

14 % OECD 301E

12.3. Bioakumulacni potencial

dimethylether (115-10-6)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

0,1 (Experimental value)

Bioakumulacni potencial

Nizky potencial pro bioakumulaci (Log Kow <4).

propan (74-98-6)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

1,09 — 2,8 (Experimental value, 20 °C)

06.01.2025 (Datum revize)
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propan (74-98-6)

Bioakumulaéni potencial

Nizky potencial pro bioakumulaci (Log Kow <4).

isobutan (75-28-5)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

1,09 — 2,8 (Experimental value, 20 °C)

Bioakumulaéni potencial

Nizky potencial pro bioakumulaci (Log Kow <4).

polymethylenpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

BCF - Ryby [1]

1 (Pisces, Literature study)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

10,46 (Calculated, KOWWIN)

Bioakumulaéni potencial

Nizky potencial pro bioakumulaci (BCF <500).

reakéni produkty chloridu fosforitého a 2-methyloxiranu (1244733-77-4)

BCF - Ryby [1]

0,8-14

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

2,68

12.4. Mobilita v pudé

polymethylenpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

Normalizovany koeficient adsorpce organického
uhliku (Log Koc)

9,078 — 10,597 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)

Ekologie - ptda

Vyrobek se vstfebava do pldy.

reakéni produkty chloridu fosforitého a 2-methyloxiranu (1244733-77-4)

Normalizovany koeficient adsorpce organického
uhliku (Log Koc)

2,24

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Soudafoam B1, Soudafoam GUN B1, Peri BOND, Etics BOND, Roof BOND

Vyrobek nesplriuje kritéria klasifikace PBT a vPvB

Slozka

polymethylenpolyfenylizokyanat (9016-87-9)

Tato latka/smés nesplriuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha Xl
Tato latka/smés nesplriuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pFiloha XIlII

dimethylether (115-10-6)

Tato latka/smeés nesplfiuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XIlII
Tato latka/smés nesplfiuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha Xl

isobutan (75-28-5)

Tato latka/smés nesplriuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XIII
Tato latka/smés nesplriuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XIlI

propan (74-98-6)

Tato latka/smés nesplriuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XIII
Tato latka/smés nesplriuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XIlI

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
12.7. Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Metody nakladani s odpady

Doporuceni pro likvidaci odpadnich vod

Doplrikové informace

Ekologie - odpadni materialy

Kéd podle evropského seznamu odpadu (LoW)

: Odstrarite obsah/obal v souladu s pokyny pro tfidéni odpadu od osoby povérené sbérem
odpadu.

. Nevylévejte do kanalizace ani do pfirody.

. Nebezpeény odpad podle smérnice 2008/98/ES, ve znéni nafizeni (EU) €. 1357/2014 a
nafizeni (EU) ¢. 2017/997.
: Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

: 08 05 01* - odpadni isokyanaty

16 05 04* - plyny v tlakovych nadobach (véetné halont) obsahujici nebezpecné latky
15 01 10* - obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé

ODDIL 14: Informace pro prepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

AEROSOLY |

AEROSOLS |

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN ¢islo nebo ID ¢islo
UN 1950 | UN 1950 | UN 1950 UN 1950 UN 1950
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
Aerosols, flammable AEROSOLY AEROSOLY

Popis prepravniho dokladu

UN 1950 AEROSOLY, 2.1,
)

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

UN 1950 Aerosols,
flammable, 2.1

UN 1950 AEROSOLY, 2.1

UN 1950 AEROSOLY, 2.1

14.3. Trida/tridy nebezpeénosti pro prepravu

21

2.1

14.4. Obalova skupina

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nebezpecny pro zivotni
prostedi: Zadna

Nebezpecény pro zivotni
prostfedi: Zadna
ZpUsobuje znedisténi
mofské vody: Zadna

Nebezpecny pro zZivotni
prostiedi: Zadna

Nebezpecny pro zZivotni
prostredi: Zadna

Nebezpecny pro zivotni
prostfedi: Zadna

Nejsou dostupné zadné doplriujici informace

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Pozemni preprava
Klasifikacni kod (ADR)
Zvlastni ustanoveni (ADR)
Omezena mnozstvi (ADR)
Vynata mnozstvi (ADR)
Pokyny pro baleni (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro obaly (ADR)
Ustanoveni o spole¢ném baleni (ADR)

Prepravni kategorie (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro prepravu kust (ADR)

: 5F

190, 327, 344, 625

I
: EO

: P207, LP200

: MP9
D2
: V14

. PP87,RR6, L2
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Zvlastni ustanoveni pro nakladku, vykladku a
manipulaci (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro provoz (ADR)

Kod omezeni pro tunely (ADR)

Doprava po mofi

Zvlastni predpis (IMDG)

Pokyny pro baleni (IMDG)

Zvlastni ustanoveni pro baleni (IMDG)
C. EmS (pozar)

C. EmS (rozsypani)

Kategorie zajisténi nakladu (IMDG)
Skladovani a manipulace (IMDG)
Segregace (IMDG)

Letecka preprava

Vyjime¢&né malé mnozstvi pro dopravni a nakladni
letadla (IATA)

Malé mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla
(IATA)

Malé max. €isté mnozstvi pro dopravni a nakladni
letadla (IATA)

Balici pokyny pro dopravni a nakladni letadla
(IATA)

Max. €isté mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla
(IATA)

Balici pokyny podle CAO (IATA)

Max. Cisté mnozstvi podle CAO (IATA)

Zvlastni ustanoveni (IATA)

Kéd ERG (IATA)

Vnitrozemska lodni doprava

Kaéd klasifikace (ADN)

Zvlastni predpis (ADN)

Omezena mnozstvi (ADN)

Vynaté mnozstvi (ADN)

Pozadované vybaveni (ADN)
Odvétravani (ADN)

Pocet modrych kuzeld / svétel (ADN)

Zelezniéni preprava

Klasifikacni kody (RID)

Zvlastni predpis (RID)

Omezena mnozstvi (IMDG)

Vynaté mnozstvi (RID)

Pokyny pro baleni (RID)

Zvlastni ustanoveni pro obaly (RID)
Ustanoveni pro spole¢né baleni (RID)
PFepravni kategorie (RID)

Zvlastni pokyny pro prepravu kust (RID)
Zvlastni pokyny pro prepravu - nakladku, vykladku
a manipulaci (RID)

Expresni baliky (colis express) (RID)
Identifikacni ¢islo nebezpeci (RID)

: CV9, CV12

;82

D

: 63,190, 277, 327, 344, 381, 959

P207, LP200
PP87, L2
F-D

: S-U

. Zadnyla

. SW1, SW22
. SG69

EO

: Y203
. 30kgG
: 203

: 75kg

;203

150kg

: A145, A167, A802

10L

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

PP, EX, A

. VEO1, VEO4

1

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2
MP9

D2
: W14
. CW9, CW12

. CE2
;23

14.7. Namorni hromadna preprava podle nastrojt IMO

Nevztahuje se
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

15.1.1. Pfedpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII
Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy XIV nafizeni REACH = 0,1 % / SCL
Neobsahuje latky zafazené do PFilohy XIV REACH

Neobsahuje latky podléhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 649/2012 ze dne 4. ervence 2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych
chemickych latek.

Neobsahuje latky podléhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2019/1021 ze dne 20. ¢ervna 2019 o perzistentnich organickych
znedistujicich latkach

Neobsahuje zadnou latku, na kterou se vztahuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. ¢ervna 2019 o uvadéni na trh
a pouzivani prekurzor( vybusnin.

Obsah tékavych organickych slou€enin 1 <21 % (208.53 g/l)
15.1.2. Narodni predpisy

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

15.2. Posouzeni chemické bezpecénosti

Nebylo vypracovano hodnoceni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaceni zmén

Oddil Zménéna polozka Zména Poznamky
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve
znéni nafizeni (EU) 2020/878

2.2 Upraveno

3 Slozeni/informace o slozkach Upraveno

Zkratky a akronymy:

ADN Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecného zbozi po vnitrozemskych vodnich cestach

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecného zbozi

ATE Odhady akutni toxicity

BCF Biokoncentra¢ni faktor

BLV Biologicka mezni hodnota

BSK Biochemicka spotfeba kysliku (BSK)

CHSK Chemicka spotieba kysliku (CHSK)

DMEL Odvozena uroven, pfi které dochazi k minimalnim nepfiznivym Géinkim

DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gginkim

Cislo ES Cislo Evropského spolegenstvi

EC50 Stiedni efektivni koncentrace

EN Evropska norma

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravcu
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Zkratky a akronymy:

IMDG Mezinarodni namoini pfeprava nebezpecnych véci

LC50 Letalni koncentrace, ktera zpusobi smrt u 50 % testované populace
LD50 Letalni davka, ktera zpusobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
LOAEL NejnizSi davka s pozorovanym nepfiznivym G€inkem

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého u€inku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych u¢inku

OECD Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj

OEL Limit expozice na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nezadoucim ucinkim
RID R&d pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci
BL Bezpecnostni List

cov Cistirna odpadnich vod

TSK Teoreticka spotfeba kysliku (TSK)

TLM Stfedni toleranéni limit

Tékave organické Obsah tékavych latek

slouceniny

Cislo CAS Cislo CAS - Cislo sluzby chemickych abstrakt

N.O.S. Blize nespecifikovano

vPvB Vysoce perzistentnich a vysoce bioakumulativnich

ED Vlastnosti vyvolavajici naruSeni €innosti endokrinniho systému

Uplné znéni vét H a EUH:

Acute Tox. 4 (Inhalaéni)

Akutni toxicita (inhalac¢ni), kategorie 4

Acute Tox. 4

(Inhalaéni:prach,mlha)

Akutni toxicita (inhala¢ni:prach,mlha) Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Oralni)

Akutni toxicita (oralni), kategorie 4

Aerosol 1 Aerosol, kategorie 1

Carc. 2 Karcinogenita, kategorie 2

Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci, kategorie 2
Flam. Gas 1A Hoflavé plyny, kategorie 1A

H220 Extrémné hoflavy plyn.

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mlize roztrhnout.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H315 Drazdi kazi.

H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
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Uplné znéni vét H a EUH:

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H334 PFi vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H373 Muze zpusobit poSkozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Press. Gas (Liq.)

Plyny pod tlakem : Zkapalnény plyn

Resp. Sens. 1 Senzibilizace dychacich cest, kategorie 1

Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kuzi, kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace klize, kategorie 1

STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, podrazdéni dychacich cest

Klasifikace a postup pouzité k odvozeni klasifikace pro smési podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]:

Aerosol 1 H222;H229 Na zakladé udaju ze zkousek
Acute Tox. 4 H332 Vypoctova metoda
(Inhalaéni:prach,milha)

Skin Irrit. 2 H315 Vypoctova metoda

Eye Irrit. 2 H319 Vypoc&tova metoda

Resp. Sens. 1 H334 Vypoctova metoda

Skin Sens. 1 H317 Vypoc&tova metoda

Carc. 2 H351 Vypoctova metoda

STOT SE 3 H335 Vypoctova metoda

STOT RE 2 H373 Vypoétova metoda

Bezpecnostni list (BL), EU

Tyto informace vychazeji z nasich sou¢asnych poznatkl a jejich u¢elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavk( na ochranu zdravi,
bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostifedi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich viastnosti vyrobku.
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