LEDVANCE

DATOVY LIST PRODUKTU
PL COMP 600 V 26W 840 U19

PANEL COMPACT 600 | Ctvercové zapust&na panelové svitidla, 600 x 600 mm

Oblasti pouZiti

— Vhodné pro systémy zapusténych svétel do stropt o velikosti miizky
600 x 600 mm

— Pfima nahrada za svitidla se zarivkami

— Kancelare, konferenéni mistnosti

— Recepce, vstupni haly, chodby, vytahy

VALUE
CLASS

Vyhody vyrobku

— Energeticky Usporné diky vysoké ucinnosti systému: az 140 Im/W

— Vysoka barevna konzistence s SDCM 3

— Moznost prlichozi kabeldze

— Samostatné nouzové osvétleni je mozné pomoci dostupného nouzového Conversion Boxu LEDVANCE
— Provedeni s redukci osInéni (U19) pro kancelarské aplikace

Vlastnosti vyrobku

— Extrudovany hlinikovy ram, kovové pouzdro

— Polystyrenovy difuzor

— Zivotnost (L80/B10): a2 75 000 h (pfi 25 °C)

— 3polové svorkovnice, prifez kabelu az 3 x 1,5 mm?

— Stupen kryti: IP50 (panelova svitidla), IP20 (predradnik)

i
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PRODUCT DATASHEET

Technické udaje

ELEKTRICKE UDAJE
Jmenovity vykon 26,00 W
Jmenovité napéti 220...240V
Sitova frekvence 50/60 Hz
Jmenovity proud 120,000 mA
Nabéhovy proud 28 A
Doba nabéhového proudu Thsg 95 ps
Max. pocet svitidel na jistic B16 25
Maximalni pocet svitidel na jistic C10 A 21
Maximalni pocet svitidel na jistic C16 A 34
Uginik A 0,90
Trida ochrany I
|zolaéni napéti (L-N) 1000 V

Provozovani

External LED driver

Fotometricka data

Svételny tok 3640 Im
Svételna ucinnost 140 Im/W
Teplota chromati¢nosti 4000 K
Barva svétla (oznaceni) Studena bila
Index podani barev Ra > 80
Standardni odchylka sladéni barev < 3 sdcm
Nemiha (bez flickeru) Ano
Mérena velicina blikani (Pst LM) <1
Mérena veli¢ina stroboskopické efektu (SVM) <04
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62778 RGO
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62471 RGO
Vyzarovaci uhel Q0 °

UGR longitudinal <19
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PRODUCT DATASHEET

Vs
J E(0°) 7338
y 0.90 E(C90) 41.9° 1514
0.5 ) 0.97 E(C0) 44.0° 1368 90° 90°
E(0°) 1834
1.79 E(C90) 41.9° 379 759 75°)
10 1.93 E(CO) 44.0° 342
/
E(0°) 815
2.69 E(C90) 41.9° 168 60° 60°
15 2:90 E(C0) 44.0° 152
E(0°) 459
3.59 E(C90) 41.9° 95
20 3586 E(CO) 44.0° 85
45° 45°)
E(0°) 294
4.49 E(C90) 41.9° 61
25 4.83 E(CO) 44.0° 55
600
E(0°) 204
5.38 E(C90) 41.9° 42
3.0 5.79 E(C0) 44.0° 38 30° 15° 0° 15° 30°
Distance [m] Cone diameter [m] Tluminance [1x] cd/klm n =100 %
~——— CO0/C180 (Half beam angle [°]: 88.0°) ——— C0/C180
——— (C90/C270 (Half beam angle [°]: 83.8°) —— C90/C270
ROZMERY A HMOTNOST
Délka 595,00 mm
Sitka 595,00 mm
Vyska 34,00 mm
Véaha vyrobku 1550,00 g

595mm
PL 600

34mm

595mm
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PRODUCT DATASHEET

MATERIALY A BARVY
Barva produktu Bila
Barva téla svitidla Bila
RAL ¢&islo [PIM] RAL 9003
Vyrobni material Aluminum
Vyrobni material obalu Polystyrene (PS)
Material povrchu vyzaruijici svétlo Polystyren
Test zhavou smyckou podle IEC 60695-2-12 650 °C
Obsah rtuti 0.0 mg
APLIKACE A MONTAZ
Rozsah okolni teploty -10...+45 °C
Skladuite pfi teplotach od... do -20...+70 °C

Typ zapojeni BezSroubova svorka
Druh ochrany IP50/1P20

Tfida ochrany IK (razova odolnost) [PIM] IKO2

Stmivatelné Ne

Typ montaze

Zapusténé/Zavésené/Povrchové

Misto montaze Strop
Prostredi aplikace Indoor
Montézni délka 575 mm
Montézni Sitka 575 mm
Montézni hloubka 50 mm
Nastavitelny Ne
Se svételnym zdrojem Ano
Vymeénitelny svételny zdroj Ne
Zivotnost
Stredni doba Zivota L70/B50 @ 25 °C 100000 h M
Stredni doba Zivota L80/B10 @ 25 °C 75000 h ")
Jmenovita zivotnost L80/B50 pri 25 °C 75000 h
Stredni doba Zivota L90/B10 @ 25 °C 35000 h
Pocet spinacich cykld 100000
1) tfn]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), tfh]: L8O / B10 @ 25 °C (Ta), tfh]: L9O / B10 @ 25 °C (Ta)
PREDRADNIK
Vystupni proud 700 mA
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PRODUCT DATASHEET

EP - Vystupni zvinéni proudu 0,05 %

EP - Délka 175.00 mm
EP - Sitka 55,0 mm
EP - Vyska 30,0 mm

Doporuceny predradnik

DR DS-V-26/220-240/700 PL COMP

NOUZOVE OSVETLENI

Typ nouzového osveétleni (EL)

Volitelna EL jednotka (baterie a regulator) pro decentralizovany provoz
je k dispozici samostatné

Vykon v nouzovém rezimu

4 W

Svételny tok v reZimu nouzového provozu 500 Im

CERTIFIKACE A NORMY
Standardy CE /CB/ENEC /UKCA /EAC /EPD
Omezena teplota povrchu Ne
Bezpecné pfi zasazeni micem Ne

EPD LEDV-00075-V01.01-EN
Vymeénitelny LED modul Bez moznosti vymény
VOLITELNE PRISLUSENSTVI
Obrazek produkiu Jméno vyrobku EAN
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 4058075472914
o PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 BK 4058075834330
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL 4058075402843
PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME 4058075402881
78/ 01. 2026, 12:28:40 © 2026, LEDVANCE GmbH. VSechna prava vyhrazena
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PRODUCT DATASHEET

Obrazek produktu Jméno vyrobku EAN
l PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x 4058075409859
PANEL Suspension Kit 4058075402928
Komponenty pro modernizaci a vyménu
Components EL Battery
Obrazek produktu Jméno vyrobku EAN
)
IIf : EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT 4058075860711
~1
Components Driver
Obrazek produktu Jméno vyrobku EAN
\’ DR DS-V 26/220-240/700 PL COMP 4099854748813

Vybava / pfisluSenstvi

- Kdispozici je pfislusenstvi pro nékolik zplsobl montaze

— Prilozeno je bezpecnostni lanko pro svitidlo

— Predinstalované bezpecnostni drzaky

— Vcetné externiho predradniku

— Vhodné pro pouziti se samostatnym nouzovym modulem

— Nahradni pfedradnik k dispozici jako samostatné prislusenstvi

Bezpecénostni informace

— V8echna elektricka pfipojeni musi provést kvalifikovana osoba.

— Externi flexibilni kabel tohoto svitidla nelze vymeénit. Pokud je kabel poskozen, je nutné svitidlo vyradit z provozu a zlikvidovat ho.

— Pozor — nebezpedi Urazu elektrickym proudem.
_ Svitidla nejsou vhodna pro pokryti tepelné izolacnim materialem.
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PRODUCT DATASHEET

KE STAZENI
Dokumenty a certifikéaty Nazev dokumentu
) [ v " .
POF Navod k pouziti / bezpecnostni pokyny G11256086 PL COMP
) L
PDF Pravni informace Safety Insert G11207793
Y L
PDF Pravni informace Legal Insert G11146927
Y L !
PDF Pravni informace Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
) L
PDF Pravni informace LSI PANEL COMPACT GEN2 600 625
) L
POF Pravni informace PL COMP
B
POF Prohlaseni o shodé PANEL COMPACT
) o .
PDF Prohlaseni o shodé UKCA PANEL COMPACT
B
PDF EPD EPD_EN_PANEL COMPACT GEN 2
N
PDF EPD EPD_FR_PANEL COMPACT GEN 2
Soubory fotometrickych a svételnych navrhi Nazev dokumentu
e | Soubor IES (IES) PL COMP 600 V 26W 840 U19
Soubor LDT (Eulumdat) PL COMP 600 V 26W 840 U19
Soubor ULD (DIALux) PL COMP 600 V 26W 840 U19

Soubor ROLF (RELUX)

PL COMP 600 V 26W 840 U19

Soubor UGR (tabulka UGR)

PL COMP 600 V 26W 840 U19

Kfivka rozlozeni svétla typu kuzel

PL COMP 600 V 26W 840 U19

Kfivka rozlozeni svétla typu polarni

PL COMP 600 V 26W 840 U19
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13359298
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13359298
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13258457
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13258457
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13269134
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13269134
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13359616
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13359616
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13362203
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13362203
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13357962
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13357962
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13357963
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13357963
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13381851
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13381851
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13381852
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13381852
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13340722
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13340722
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13340718
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13340718
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13367951
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13367951
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13368141
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13368141
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13340459
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13340459
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13340545
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13340545
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13340629
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13340629

PRODUCT DATASHEET

CAD/BIM soubory Nazev dokumentu
e | BIM Revit 3D Panel Compact G2
CAD STEP 3D PL COMP G2 600
LOGISTICKE UDAJE
Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozméry (délka x Sitka x vyska) Hrub& hmotnost Objem
4099854734502 Sklédact krabice 40 mm x 602 mm x 669 mm 1933.00 g 16.11 dm?
Shipping box 3

4099854734519 620 mm x 180 mm x 695 mm 8692.00 g 77.56 dm

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou Ize objednat. Jednotka baleni mdze obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produktll. Pli objednavani zadaveijte jednotky baleni nebo nasobky jednotek balen.

DALSI KATALOGOVE INFORMACE

/
>50mm  =50mm

v |

T10—20 mm
/ ./

/ IP20 2 5-7mmE 1
IP50 ‘ M ,
Reference / Odkazy

— Zéruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENI ODPOVEDNOSTI

Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnovéjsi vydani.
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13354978
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13354978
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13345315
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13345315
http://www.ledvance.cz/zaruky
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