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Vyhrazujeme si pravo bez pfedchoziho ozndmeni provadét zménu cen, vlastnosti, specifikace, vzhledu a pouzitelnosti.
FINDER nepfejima zaddnou odpovédnost za mozné chyby nebo nedostate¢né informace v tomto dokumentu.
Pii odchylkach mezi tisténym a online obsahem je rozhodujici aktualni verze.



RADA 14

Automat schodistovy, 16 A

multifunkéni schodistovy automat
Typ 14.01
- 8 funkci
- varovani pred vypnutim dle DIN 18015-2
Typ 14.11
- 4 funkce
- svorky pro tlacitko Reset (centrélni vypnuti)
e ¢asovy rozsah 30 s az 20 min
* Setrné zapinana pfi priichodu napéti nulou
 vhodné pro 3- a 4-vodicové pfipojeni
s automatickym rezeznanim
* kompatibilni s pohybovymi ¢idly rady 18
e LED indikace stavu
* kontaktni material bez Cd
* moznost ovladani prosvétlenymi tlacitky
* nastaveni, pripojeni a demontaz jedinym
plochym nebo kfizovym Sroubovédkem
*1Z/10Anebo 16 A
* Sitka 17,5 mm
* na DIN-listu CSN EN 60715 TH35

e multifunk¢ni (8 funkci)

* varovani pred vypnutim
dle DIN 18015-2

* pfivody L a 4 dole

* privody N a 3 dole i nahofe

* Reset pro centrélni vypnuti
* 4 funkce:
- impulsné ovladané relé
- predcasné vypnuti
- schodistovy automat
- trvalé sviceni

14.01/11
sroubové svorky
EVG = elektronicky
prediadnik
KVG®? = konvenéni

prediadnik
rozméry na strané 13
Kontakty
Pocet kontaktt 12 12
Max. trvaly proud /max. spinany proud A 16/30 (120 A-5 ms) 10/30 (120 A-5 ms)
Jmenovité napéti /max. spinané napéti V AC 230/— 250/400
AC1 max. spinany vykon VA 3700 4000
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 750 750
Pripustné zatizeni:
zarovky a halogen. Zarovky (230V) W 3000 2000
zéfivky s EVGM W 1500 1000
zafivky s KVG? W 1000 780
Usporné zarivky W 600 400
LED (230VAC) W 600 400
halogen. zarovky nebo LED s EVG" W 600 400
halogen. zérovky nebo LED s KVG? W 1500 800
Min. spinany vykon mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Standardni material kontaktt AgSnO, AgSnO,
Napajeni
Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz) 230 110...240
VvV DC — —
Jmenovity pfikon VA (50 Hz)/W 3/1,2 3,2/1
Pracovni rozsah AC (50 Hz) (0,8...1,1)Uy (90...264)Un
DC — —
Doba resetu s — 3
Vseobecné udaje
Elektricka Zivotnost v AC1 pocet sepnuti 100- 103 100-103
Nastavitelnd doba sepnuti min 0,5...20 0,5...20
y Max pocet tlacitek s doutnavkami (<TmA) 30 30
g Max. doba sepnuti ovladani 100 % ED 100 % ED
E Teplota okoli °C -10...4+60 -10...+60
§‘ Kryti IP 20 IP 20
; Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c € EE [H[ @ c € EE [H[




14 WLLLAL
RADA Automat schodistovy, 16 A

multifunkéni schodistovy automat
Typ 14.61
- 3 funkce
- varovani pred vypnutim dle DIN 18015-2
+ funkce pro uklid
- push-in svorky
Typ 14.71
- 3 funkce
e ¢asovy rozsah 30 s az 20 min
* Setrné zapinana pfi prichodu napéti nulou
* vhodné pro 3- a 4-vodicové pripojeni
s automatickym rezeznanim

. kompatibilm’s pohybovymi ¢idly fady 18 « multifunkéni (3 funkce) o multifunkéni (3 funkce)
* LED |nd|k’ace sta.v’u * pfivody L a 4 dole * varovani pred vypnutim
* kontaktni material bez Cd « piivody N a 3 dole i nahofe dle DIN 18015-2 + dklid

* moznost ovladani prosvétlenymi tlacitky
* nastaveni, pripojeni a demontaz jedinym
plochym nebo kiizovym sroubovakem

*1Z/10Anebo 16 A
e sitka 17,5 mm
* na DIN-listu CSN EN 60715 TH35

* pfivody L a 4 dole
* pfivody N a 3 dole i nahote
* push-in svorky

14.71 14.61
sroubové svorky push-in svorky

rozméry na strané 13

Kontakty

Pocet kontakt( 12 12

Max. trvaly proud /max. spinany proud A 16/30 (120 A-5 ms) 10/30 (120 A-5 ms)
Jmenovité napéti /max. spinané napéti V AC 230/— 230/—

AC1 max. spinany vykon VA 3700 2300

AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 750 750

Pripustné zatizeni:

zarovky a halogen. Zarovky (230V) W 3000 3000
zéfivky s EVG! W 1500 1500
zafivky s KVG® W 1000 1000
usporné zafivky W 600 600
LED (230VAC) W 600 600
halogen. zarovky nebo LED s EVG" W 600 600
halogen. zérovky nebo LED s KVG? W 1500 1500
Min. spinany vykon mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Standardni material kontaktt AgSnO, AgSnO,
Civka
Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz) 230 230
VvV DC — —
Jmenovity pfikon VA (50 Hz)/W 3/1,2 3/1,2
Pracovni rozsah AC (50 Hz) (0,8...1,1)Uy (0,8...1,1)Uy
DC — —
Vseobecné udaje
Elektricka Zivotnost v AC1 pocet sepnuti 100- 103 100- 103
Nastavitelna doba sepnuti min 0,5...20 0,5...20
Max. pocet tlacitek s doutnavkami (<1TmA) 30 30
Max. doba sepnuti ovladani 100 % ED 100 % ED
Teplota okoli °C -10...+60 -10...460
Kryti IP 20 IP 20
Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c E EE [H[ @ c EE
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RADA 14

Automat schodistovy, 16 A

multifunkéni schodistovy automat 14.81 14.91
Typ 14.81
- schodistovy automat + funkce pro uklid
- vhodné pro 3- nebo 4-vodicové pfipojeni
Typ 14.91
- prechodny kontakt
e ¢asovy rozsah 30 s az 20 min
* Setrné zapinana pfi priichodu napéti nulou
* pfipojeni kompatibilni s mechanickymi
verzemi a starsimi prosvétlenymi tlacitky
malého piikonu
* napajeni (110...125) V AC (provedeni u 14.81)
* kontaktni materidl bez Cd

2 v el reefl ey * monofunkéni * monofunkéni
* moznost ovladani prosvétlenymi tlacitky - schodifovy automat + - prechodny kontakt
* nastaveni, pripojeni a demontaz jedinym funkce pro dklid « viechny 3 pfivody dole

plochym nebo kfizovym Sroubovédkem
*1Z/16 A
e Sitka 17,5 mm
* na DIN-listu CSN EN 60715 TH35

* viechny 4 piivody dole

14.81/91
sroubové svorky

rozméry na strané 13

Kontakty

Pocet kontakt( 1Z 1Z

Max. trvaly proud /max. spinany proud A 16/30 (120 A- 5ms) 16/30 (120 A-5ms)
Jmenovité napéti /max. spinané napéti V AC 230/— 230/—

AC1 max. spinany vykon VA 3700 3700

AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 750 750

Pripustné zatizeni:

zarovky a halogen. Zarovky (230V) W 3000 3000
zéfivky s EVG™ W 1500 1500
zafivky s KVG? W 1000 1000
Usporné zarivky W 600 600
LED (230V) W 600 600 EVG! = elektronicky
halogen. zarovky nebo LED s EVG" W 600 600 predradnik
halogen. zérovky nebo LED s KVG? W 1500 1500 KVG? = kcv)nvvenén’i
predradnik
Min. spinany vykon mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Standardni material kontaktQ AgSnO, AgSnO;
Versorgung
Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz) 110...125/230 230
Vv DC — —
Jmenovity pfikon VA (50 Hz)/W 3/1,2 3/1,2
Pracovni rozsah AC (50 Hz) (0,8...1,1) Uy (0,8...1,1) Uy
DC — —
Vseobecné udaje
Elektricka Zivotnost v AC1 pocet sepnuti 100-10° 100- 103
Nastavitelna doba sepnuti min 0,5...20 0,5...20
Max. pocet tlacitek s doutnavkami (<1mA) 25 25
Y Max. doba sepnuti ovladani trvalé sepnuti trvalé sepnuti
fé: Teplota okoli °C -10...+60 -10...+60
%_ Kryti IP 20 1P 20
§ Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c € EE EH[ @ c EE [H[
=



14

RADA

RADA 14

Automat schodistovy, 16 A

Objednaci kod

Priklad: fada 14, automat schodistovy, multifunk¢ni, 12/16 A, napajeni 230 V AC.

14.0 1.8

.2 3 0.0 O

0

fada jmenovité druh kontaktii

provozni napéti o = standard
typ 120=110...125V AC 3 =Z bezpotencidlové (jen 14.11)
0=8 funkdi, ((jenu 14.81)

pfivody dole + nahote

privody

1 =4 funkce, Reset 230=230V P = push-in svorky
6 =3 funkce,
piivody dole + nahofe - druh napéti

push-in svorky
7 =3 funkce,

privody dole + nahoie
8 = monofunk¢ni,

vsechny 4 pfivody dole
9 = monofunkéni,

vsechny 3 pfivody dole

pocet kontaktt
1=1Z,10Anebo 16 A

Vseobecné udaje

8 =AC (50/60 Hz)

Izola¢ni vlastnosti
Napétova pevnost rozepnutych kontaktl V AC | 1000
Dalsi udaje
Vyzafovani tepla do okolf
bez proudu kontakty W12
pfi proudu kontakty W2
Délka kabell k tlacitkim max. m | 200
Privody Sroubové svorky push-in svorky
Délka odizolovani mm | 10 10
@ Utahovaci moment Nm | 0,8 —
Min. prirez pfivodd drét drat
mm?2| 0,5 0,75
AWG | 20 18
Max. prarez pfivodul drét drét
mm2 | 1x6/2x4 1x1,5/2x1,5
AWG | 1x10/2x12 1x16/2x16
Min. priirez ptivoda lanko lanko
mm?| 0,5 0,75
AWG | 20 18
Max. prarez pfivodl lanko lanko
mm? | 1x4/2x2,5 1x25/2x25
AWG | 1x12/2x14 1x14/2x14

Vyhoda spinani svitidla pfi priichodu napéti nulou

1M Spinanim svitidla pfi prichodu napéti nulou se dosahne:
1 - Svitici materiél je diky nepatrnému proudu malo naméahan a muze byt tedy casto spinan.
2 - Zapinaci proud je nepatrny, takze odpada nebezpeci svareni kontaktt pfi zapnuti svétla.
3 - Vypinaci proud je nepatrny, takze jsou kontakty malo namahany.
Poznamka:
U 14.91 mohou byt spinana svitidla pfimo.
é
é
2
g
2
— g
< T £ =
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RADA 14

Automat schodistovy, 16 A

Schéma pripojeni

Typ 14.01/14.61/14.71

LED cervena:

sviti = vystupni kontakt sepnut
blika = vystupni kontakt rozepnut
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3-vodicové zapojeni (tlacitko spina N)

A

N 3
® ®

14.01/71

4-vodicové zapojeni (tlacitko spind L)

Typ 14.81 (prizplsobeni ovladani tlacitky viz ndvod k obsluze)

R S

3-vodi¢ové zapojeni (tlacitko spind N)

4-vodicové zapojeni (tlacitko spind L)

Typ 14.91 (tlacitka musi byt pfizplsobena spinanému vykonu)

L




14 WLLLAL
RADA Automat schodistovy, 16 A

Schéma pripojeni

Typ 14.11 Schodistovy automat a zatéz na stejné fazi
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Typ 14.11 Schodistovy automat a zatéz na rdznych fazich

L1
L2
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I

Upozornéni: Je-li zdtéz napéjena z jiné faze nez schodistovy
automat 14..11, tak je tfeba jmenovity pfikon svitidel snizit na 50 %.

14.01 nebo 17.71 s funkci schodistového automatu v kombinaci s pohybovymi

¢idly Finder fady 18

3-vodicové pfipojeni (s 18.21.8.230.0300 nebo 18.31.8.230.0300)*
L

N 3
® ®

18.21/18.31

14.01/71

29

S ®%

e ——

@T@a---o

* Pozndmbka: 3-vodicové pripojeni neni nové jiz dovoleno.

4-vodicové pripojeni (s 18.21.8.230.0300 nebo 18.31.8.230.0300)
L

o | o
@ @ 18.21/18.31

14.01/71

S ®%

:

& 9,
L&
4-vodicové pripojeni (s 18.01.8.230.0000 nebo 18.11.8.230.0000)

L

18.01/18.11

Tt |
® ©

14.01/71
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RADA 14

Automat schodistovy, 16 A

Funkce
Typ 14.01 casové funkce volitelné otocnym prepinacem na celnim panelu
_'J;‘ (BE) pfedcasny start opétného casovani
- | Stlacenim tlacitka se sepne vystupni kontakt a uvolnénim tlacitka zapo¢ne ubihat
1 L [ nastavené casovani. Kazdym dal$im stacenim a uvolnénim tlacitka béhem ¢asovani
T T T zapoc¢ne ubihat nastavené casovani znovu. Po poslednim uvolnéni tlacitka a ubéhnuti
nastaveného casu T svétlo zhasne.
T,
P
A
7 \ -
1 LI L + s
5" 60' 25" | <60'
" T » T " T » - Lt -t Lt
< T,
P
(ME) predcasny start opétného ¢asovani + funkce pro uklid
Vedle funkce (BE) se stlacenim tlacitka po dobu = 5 s sepne vystupni kontakt
na dobu 60 min, toto ¢asovani se da ukoncit dalsim stisknutim tlacitka po dobu > 5's.
_.—/,—. I T (BP) pfedcasny start opétného c¢asovani s varovanim pied vypnutim
- Stlacenim tlacitka se sepne vystupni kontakt a uvolnénim tlacitka zapo¢ne ubihat
e nastavené casovani. Po ubéhnuti nastaveného ¢asu T dojde ke kratkému preruseni
T T T osvétleni, po 10 s opét a po dalsich 10 s svétlo zhasne. BEhem nastaveného ¢asovani
< £ > P . . . , M -~ B .
10" 10" 10" 10" a varovani pred vypnutim do 20 s je mozny novy start ¢asovéni. Po poslednim uvolnéni

tlacitka a ubéhnuti nastaveného ¢asu T a ¢asu varovani pred vypnutim svétlo zhasne.

1 — H
>5" ' >5" < "
T - T <L> ¢ 5=~ 60 - 10" 10" ~> 5=< 60 - 10"] 10"

>
10"10" 10" 10"

(MP) ptredcasny start opétného ¢asovani s varovanim pred vypnutim
+ funkce pro uklid
Vedle funkce (BP) se stlacenim tlacitka po dobu > 5 s sepne vystupni kontakt
na dobu 60 min, toto ¢asovani se da ukoncit dalsim stisknutim tlacitka po dobu > 5 s.

_’jj_ (IT) pfed¢asna moznost vypnuti

Stlacenim tlacitka se sepne vystupni kontakt a uvolnénim tlacitka zapocne ubihat
— | | nastavené ¢asovani. Béhem nastaveného casovani je mozno svétlo pfedc¢asné vypnout.
Po poslednim uvolnéni tlacitka a ubéhnuti nastaveného ¢asu T svétlo zhasne.

_r-|/-| M1 I (IP) pfed¢asna moznost vypnuti s varovanim pired vypnutim

- Stlacenim tlacitka se sepne vystupni kontakt a uvolnénim tlacitka zapocne ubihat
- IT11 | nastavené ¢asovani. Po ubéhnuti nastaveného casu T dojde ke kratkému pieruseni
osvétleni, po 10 s opét a po dalsich 10 s svétlo zhasne.

Béhem nastaveného ¢asovani a varovani pred vypnutim do 20 s je mozno svétlo
predcasné vypnout. Po poslednim uvolnéni tlacitka a ubéhnuti nastaveného ¢asu T
a Casu varovani pred vypnutim svétlo zhasne.

[ 10" "

_'jj i (RI) impulsné ovladany spinac
T \ [ Kazdym stlacenim tlacitka se zméni stav vystupniho kontaktu.

2 I Il & trvalé sepnuti

Pfi trvalém sepnuti zGstane vystupni kontakt sepnuty nezavisle na ovladani tlacitka.

1

Poznamka: Bézné a kompaktni zafivky se startéry nejsou pro funkci varovani pred vypnutim (funkce BP a IP) dostate¢né rychlé.
Doporucuje se tedy tyto svételné zdroje pro uvedené funkce nepouzivat.

XI1-2018, www.finder.cz



14 WLLLAL
RADA Automat schodistovy, 16 A

Funkce
Typ 14.11 casové funkce volitelné otocnym prepinacem na celnim panelu
N ] T (RI) impulsné ovladany spinac
Kazdym stlacenim tlacitka se zméni stav vystupniho kontaktu.
3 —T‘— I I I Stiskem tlacitka OFF (> 3 s) se svitidlo pfed¢asné vypne.
T23s.
ofF [
"4 A | | | ]
~N ] (IT) pfed€asna moznost vypnuti
Stlacenim tlacitka se sepne vystupni kontakt a uvolnénim tlacitka zapoc¢ne ubihat
sV | | L1 nastavené casovani. BEhem nastaveného ¢asovani je mozno svétlo predcasné vypnout.
T ITE_SSI Po poslednim uvolnéni tlacitka a ubéhnuti nastaveného casu T svitidlo zhasne.
OFF - Stiskem tlacitka OFF (> 3 s) se svitidlo predcasné vypne.
M4 A | L1 |
e i —
~N ] T (BE) pfedcasny start opétného casovani

Stlacenim tlacitka se sepne vy stupni kontakt a uvolnénim tlacitka zapocne ubihat
SO 1| 1 1 nastavené casovani. Kazdym dal$im stacenim a uvolnénim tlacitka béhem ¢asovani

T f=3s. zapocne ubihat nastavené casovani znovu.
OFF ‘ | Po poslednim uvolnéni tlacitka a ubéhnuti nastaveného casu T svitidlo zhasne.
IRV | |l | Stiskem tlacitka OFF (> 3 s) se svitidlo pred¢asné vypne.
T LT
<1

Lt trvalé sepnuti
Pfi trvalém sepnuti zGstane vystupni kontakt sepnuty nezavisle na ovladani tlacitka.

]
s Il | |

S 2 1
114 - | L

10
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RADA 14

Automat schodistovy, 16 A

Funkce

Typ 14.61 casové funkce volitelné otocnym prepinacem na celnim panelu

3-pozicovy otocny prepinac

od
@ @® schodistové relé + ¢f{ sepnuti pro uklid

el % L} trvalé sepnuti

@ © ® schodistové relé (je kompatibilni s ¢idly pohybu fady 18)

T (BE) predcasny start opétovného casovani
\ \ Mit Betatigen des Tasters schlieBt der Ausgangskontakt und beim Offnen des Tasters
— L L beginnt die vorgewihlte Zeit zu laufen. Mit jedem Betatigen (Offnen) des Tasters
T ‘ T T ‘ wahrend der vorgewdhlten Zeit wird diese erneut gestartet.
y ’ T ‘ Nach dem letzten Offnen des Tasters und dem Ablauf der vorgewéhlten Zeit wird die
b Beleuchtung ausgeschaltet.
D .
A
—~ i T
— I +
T LT, — =1 . e |
- hohe 1orl10r LA LA PN P -0 LA Y

(MP) varovani pred vypnutim + funkce pro uklid
Vedle funkce (BP) se stlacenim tlacitka po dobu > 5 s sepne vystupni kontakt
na dobu 60 min, toto ¢asovéni se d4 ukoncit dalsim stisknutim tlac¢itka po dobu > 5's.

2 1 [T L trvalé sepnuti

Pfi trvalém sepnuti zGstane vystupni kontakt sepnuty nezavisle na ovladani tlacitka.

1

Typ 14.71 casové funkce volitelné otocnym prepinacem na ¢elnim panelu

7 ® schodistové relé s predcasnym startem opétného casovani
\ \ Stlacenim tlacitka se sepne vystupni kontakt a uvolnénim tlacitka zapocne ubihat
_— LI L nastavené casovéni. Kazdym dal$im stacenim a uvolnénim tlacitka béhem casovani
T ‘ T T ‘ zapoc¢ne ubihat nastavené ¢asovani znovu. Po poslednim uvolnéni tlacitka a
™ T ™ ubéhnuti nastaveného ¢asu T svétlo zhasne.
-
1,
T ‘\ sepnuti pro uklid
Stlacenim tlacitka po dobu = 5 s se sepne vystupni kontakt na dobu 60 min,
—— toto Casovani se da ukoncit dalsim stisknutim tlacitka po dobu > 5's.
25" | 60 | 25" ] <60 |
_j;_ I I <t trvalé sepnuti
] Pri trvalém sepnuti zlistane vystupni kontakt sepnuty nezavisle na ovladani tlacitka.

Poznamka: Bézné a kompaktni zafivky se startéry nejsou pro funkci varovani pred vypnutim (funkce BP a IP) dostatecné rychlé.
Doporucuje se tedy tyto svételné zdroje pro uvedené funkce nepouzivat.

XI1-2018, www.finder.cz
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14 WLLLAL
RADA Automat schodistovy, 16 A

Funkce
Typ 14.81
_’J;‘ schodistové relé s predcasnym startem opétného casovani
| | Stlacenim tlacitka se sepne vystupni kontakt a uvolnénim tlacitka zapo¢ne
| L L ubihat nastavené ¢asovani. Kazdym dal3im sta¢enim a uvolnénim tlac¢itka béhem
T T T ‘ ¢asovani zapocne ubihat nastavené ¢asovani znovu. Po poslednim uvolnéni
<—>l R L. . . s .
T ‘ tlacitka a ubéhnuti nastaveného ¢asu T svétlo zhasne.
e o
P
_'jj sepnuti pro uklid
- Stlacenim tlacitka po dobu = 5 s se sepne vystupni kontakt na dobu 60 min,
— toto casovani se da ukoncit dalsim stisknutim tlacitka po dobu > 5's.
25" 60 | |=25"| <60
Typ 14.91
T tvarovac impulsa
- Stlacenim tlacitka se sepne vystupni kontakt.
- Po ubéhnuti ¢asovani se vystupni kontakt rozepne.
T LT LT LT
<« > <« > | > >
Prislusenstvi
Adaptér na panel, sitka 17,5 mm 020.01
020.01
Br__or__ . __h Popisny stitek-matice, bily, plast, 48 stitk( (6 x 12) mm, 060.48
= = = pro tiskarnu s termalnim pfenosem :
=1 b e
— .:: '_4'
=1 i e
] S P
s | G

12
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RADA 14

Automat schodistovy, 16 A

Rozméry
14.01 14.11
Sroubové svorky Sroubové svorky

17.5 4.3 17.5 43, 56.5

56.5
[N '® @3 [ ® rncer ® @
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