Technicky list

Specifikace

Stykac, A

cti9 iCTK, 25 A, 1 Z, 250

V, civka 230...240 V

A9C40125
1y
: -
25A

u
Zakladni popis
fada produktt Acti 9
oznaceni vyrobku Acti9 iCTK
typ produktu nebo soucasti Stykac
Kratky nazev zarizeni iCTK

pouziti zafizeni

Motor-topeni-osvétleni

Poly 1P
[le] jmenovity pracovni proud 25 AAC-7A
8,5 AAC-7B
sloZeni kontakt 12
typ sité AC
typ ovladani Dalkové ovladani

[Uc] napéti ovladaciho obvodu

Doplnky

230...240 V AC 50 Hz

frekvence sité

50 Hz

[Ue] jmenovité pracovni napéti

250 V AC 50 Hz

maximalni vykon

1,2 W pfi 250 V AC

[Ui] jmenovité izolaéni napéti

500 V AC 50/60 Hz

[Uimp] jmenovité impulzni 4 kV
vydrzné napéti
typ ovladaciho signalu Udrzovaci

spinana frekvence

100 spinacich operaci/min.

mistni signalizace

Indikator Cinnosti

pridrzny prikon (VA)

2,7VA

spotieba pfri pritahu (VA)

9,2 VA

montazni rezim

Nacvaknutim

upevnéni 35 mm symetricka DIN lista
rozte¢ 9 mm 2

vyska 81 mm

Sirka 18 mm

hloubka 60 mm

barva Bila

mechanicka Zivotnost 1000000 cykly
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Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



elektricka zivotnost

80000 cykly IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
25000 cykly IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 cykly IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
80000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B

pripojeni - svorky

Ovladaci obvod: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5 mm? pevny
Vykonovy obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 1...4 mm? ohebny
Vykonovy obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 1,5...6 mm? pevny
Ovladaci obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 1,5...2,5 mm? pevny
Ovladaci obvod: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5...2,5 mm? ohebny

kroutici moment

Ovladaci obvod: 0,8 N.m
Vykonovy obvod: 0,8 N.m

kompatibilita vyrobku

Bez pfislusenstvi

oznaceni kompatibility

ICT

segment trhu

Malé komeréni budovy
Rezidenéni

Prostredi

Normy IEC/EN 61095
uroven hluku 30dB

stupen kryti IP P20

Stupen znedisténi 2

Tropikalizace

2 podle EN 60947-4-1
2 podle EN 61095
2 podle IEC 1095

relativni vihkost

95 % pfi 55 °C

pracovni nadmorska vyska 2000 m
provozni teplota -5...60 °C
teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1

Vyska baleni 1 2,000 cm
Sitka baleni 1 7,000 cm
Délka baleni 1 8,500 cm
Hmotnost baleni (libry) 109,000 g
Typ baleni 2 BB1

Pocet jednotek v baleni 2 12

Vyska baleni 2 8,000 cm
Sitka baleni 2 9,000 cm
Délka baleni 2 22,500 cm
Hmotnost baleni 2 1,374 kg
Typ baleni 3 S03
Pocet jednotek v baleni 3 96

Vyska baleni 3 30,000 cm
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Sika baleni 3 30,000 cm

Délka baleni 3 40,000 cm

Hmotnost baleni 3 11,415 kg
L, v . o

Zarucni lhuta

Zaruka (v mésicich) 18
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'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,
materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem
prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produktd >

@ environmentalni stopa

Celkova uhlikova stopa Zivotniho cyklu 132 kg CO2 eq.
Informace o Zivotnim prostfedi Environmentalni profil produktu
Use Better

< Materialy a obaly

Baleni s karténovym obalem Ne

Obal bez plastu Ne

Smérnice EU RoHS V souladu s vyjimkami

Cislo SCIP 429095ee-388a-4184-bead-16f87e374975
Nafizeni REACh Deklarace REACh

Status Uzemi bez halogen( Product contains halogen above thresholds

Use Longer

© Prodlouzeni zivotnosti

Oprava Ne

Use Again

O Prebaleni a opétovna vyroba
Zivotni cyklus Nevyzaduji se zadné specialni recyklacni operace
Zpétny odbér Ano

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle
WEEE S§titek A pokynu pro zvlastni sbér odpadu a nikdy se nesmi
vyhazovat do odpadkovych kosu.
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