SIEMENS

Datovy list

3SE5112-0BEO1

Nazev znacky produktu
oznaceni produktu
oznaceni typu produktu

e vyrobni ¢islo vyrobku spole¢né dodavaného zakladniho
spinace

e typoveé Cislo vyrobce spoleéné dodavané hnaci hlavy pro
polohovy spinaé

e vyrobni ¢islo vyrobku spole¢né dodavanych spinacich
kontaktl

e vyrobni ¢Cislo vyrobku spole¢né dodavaného prazdného
krytu s vikem

vhodné k pouziti bezpe¢nostni spinaé

polohovy spina¢ kovovy kryt 40 mm podle DIN EN 50041 pfistrojova pfipojka 1x
(M20 x 1,5) 1INO/1NC plizivé kontakty paka s kladkou, kovova paka a plastova
kladka 22 mm

SIRIUS
mechanicky polohovy spina¢
3SE5

3SE5112-0BA00
3SE5000-0AE01
3SE5000-0BA00
3SE5112-0AA00

Ano

Obecné technické udaje

funkce produktu nucené otvirani
izolacni napéti jmenovita hodnota
stupen znecisténi
razova pevnost jmenovita hodnota
Druh kryti IP
razova pevnost

e podle IEC 60068-2-27
unavova pevnost podle IEC 60068-2-6

mechanicka zivotnost (pocet spinacich cykli) typicka
hodnota

elektricka Zivotnost (spinacich cyklt) u AC-15 pii 230 V typicka
hodnota

tepelny proud

material krytu hlavy spinace

referencni znacka podle IEC 81346-2:2009
trvaly proud jistice vedeni C charakteristiky
trvaly proud pojistkové viozky DIAZED rychlé
trvaly proud pojistkové viozky DIAZED gG
princip ptsobeni

presnost opakovani

Smérnice RoHS (den/mesic/rok)

SVHC substance name

Netto hmotnost na MJ

minimalni ovladaci sila ve sméru ovladani
délka senzoru

Sifka senzoru

Ano

400 V
tfida 3

6 kV
IP66/1P67

30g/11 ms
0,35mm/5¢g
15 000 000

100 000

10A

plast

B

1 A; pro zkratovy proud nizsi nez 400 A
10 A; pro zkratovy proud nizSi nez 400 A
6A

mechanické

0,05 mm

07/01/2006

Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol) CAS-No. 96-45-7
0,351 kg

10N

119 mm

40 mm

Podminky okolniho prostredi
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSW0_XX_90485
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SE5112-0BA00&language=cs&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SE5000-0AE01&language=cs&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SE5000-0BA00&language=cs&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3SE5112-0AA00&language=cs&caller=documentservice

okolni teplota
e béhem provozu
e béhem skladovani

kategorie ochrany proti vybuchu pro prach

-25...+85°C
-40 ... +90 °C
bez

Hlavni proudovy okruh
provedeni spinaciho kontaktu
provozni frekvence jmenovita hodnota
pocet rozpinacich kontakt( pro pomocné kontakty
pocet zapinacich kontakti pro pomocné kontakty
provozni proud u AC-15
® pii 24 V jmenovita hodnota
e pii 125 V jmenovita hodnota
e pfi 240 V jmenovitd hodnota
e pfi 400 V jmenovita hodnota
provozni proud u DC-13
e pfi 24 V jmenovita hodnota
e pii 125 V jmenovita hodnota
e pii 250 V jmenovita hodnota
e pii 400 V jmenovita hodnota
Kryt
tvar krytu
material krytu
povlakovani krytu
provedeni krytu podle normy
Ovladaci hlavice

mechanické
50 ... 60 Hz
1
1

6 A
6 A
6A
4 A

3A

0,55 A
0,27 A
0,12 A

kvadr, uzky

kov

katodické lakovani ponorem
Ano

provedeni ovladaciho prvku
oznaceni hlavy vypinace podle normy
tvar hlavy spinace
provedeni spinaci funkce
princip spinani
pocet spinacich kontaktl bezpe¢nostné orientované
provedeni kabelového privodu
Instalace/ Pfipevnéni/ Rozméry

paka s kladkou, kovova paka, plastova kladka
EN 50041

vypouklost

nuceny rozpinaci kontakt

plizivé spinaci ¢leny

1

1x (M20 x 1,5)

Montazni poloha

zpusob upevnéni

libovolné

upevnéni pomoci Sroubl

Pripojeni Svorky
provedeni elektrického pfipojeni
typ pripojitelnych prareza vodicu
e jednokabelové
e s jemnymi dratky s koncovym zpracovanim Zil
e u kabeld AWG jednokabelové
e u kabeld AWG vicekabelové
provedeni rozhrani pro bezpec¢nostné orientovanou komunikaci
Komunikace Protokol

Sroubovaci ptipojka

(0,5... 1,5 mm?), 2x (0,5 ... 0,75 mm?)
(0,5 ... 1,5 mm?), 2x (0,5 ... 0,75 mm?)

1 (20 ... 16), 2x (20 ... 18)

1% (20 ... 16), 2x (20 ... 18)

provedeni rozhrani
Parametry souvisejici s bezpecnosti

funkce produktu uréeno pro bezpeénostni funkci
doba pouziti maximalni
kontrola opotiebenim podminéné doby pouziti nutna
podil nebezpeénych vypadku
e pfi nizké mife vyzadani podle SN 31920
® pii vysoké mife vyzadani podle SN 31920
hodnota B10 pfi vysoké mife vyzadani podle SN 31920

cetnost vypadku [FIT] pfi nizké mife vyzadani podle SN
31920

Ano
20 a
Ano

20 %

20 %
1000 000
100 FIT

typ zarizeni podle ISO 13849-1

typ bezpecnostniho zafizeni podle IEC 61508-2 A
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Aprobace Certifikaty

General Product Approval Test Certificates
Type Test Certific-
[ H [ c E ates/Test Report
(@ cA
other Environment
Confirmation 1 Environmental Con-
ann:: firmations w

QC PASS EPD

Dalsi informace

Informace o baleni

Informace o baleni

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Informace- a Stahnout Center

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (online objednavkovy systém)
https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SE5112-0BEO1

CAx Online generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5112-0BE01
Sluzba&Podpora (Manualy, Navod k obsluze, Certifikaty, Vlastnosti, FAQs, ...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SE5112-0BEO1

Databaze obrazek (Fotografie produktu, 2D Vykresy rozmér, 3D Modely, Schéma zapojeni vnitifnich obvodt, EPLAN Makra, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5112-0BEQ1&lang=en
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https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SE5112-0BE01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=458&CertificateApprovalOfficeId=548
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SE5112-0BE01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5691&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SE5112-0BE01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SE5112-0BE01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SE5112-0BE01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SE5112-0BE01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SE5112-0BE01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SE5112-0BE01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SE5112-0BE01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SE5112-0BE01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SE5112-0BE01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=3SE5112-0BE01&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informace o�balen�
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SE5112-0BE01
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5112-0BE01
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SE5112-0BE01
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5112-0BE01&lang=en
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSD0_XX_90538

o ™
N i
[mm]
13-14
I 212 -
0 10,0 14,0
.
125 &
Posledni zména: 04.04.2026
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_24535
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_03750
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cs/pv/3SE51120BE01

