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Caractéristiques techniques

Délka
Sitka
Vyska

Vhodné pro sitku systému veden( kabelt (Min-
Max)

Provedeni
Rozsah Ghlu (Min-Max)
Bezpe¢né pracovni zatizeni podle IEC 61537

Vhodné pro obvodovou integritu

Dokumentace

Technicka dokumentace

(F]  FO1429EN-06.pdf | PDF (2.24Mo)

(]  0084GF2-00.pdf | PDF (0.26Mo)

153 mm
80 mm

100 mm

75-100 mm

Nésténny vyloznik

90-90 °

250 N

Ne
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Podrobnosti o produktu

LEGRAND

PVC-U KONZOLA 75/100
REF. 637766 | 637766 | EAN. 3245066377667

> Strdnka s podrobnostmi o produktu

Materidl Plast
Jakost materialu PVC
Povrchova Gprava Ostatni
Provozni teplota (Min-Max) -5-60 °C
Barva Seda
Cislo RAL 7030
Max. teplota skladovani (Min-Max) -5-60 °C

Certifikaty
]  AENOR-030/001895 | (0.92Mo)


https://www.legrand.cz/cs/product/132736
https://www.legrand.cz/cs/product/132736
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01429EN-06.pdf
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/0064GF2-00.pdf
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGKMLOZJLU.PDF

