Produktova stranka A9MEM3165
Vlastnosti iIEM3165 elektromér - 63 A - BACnet - 1 digital
| - 1 digital O - multi-tariff

Zakladni popis

Rada Acti 9
Range of product Acti 9 iEM3000
Kratky nazev zafizeni iIEM3165
Typ produktu nebo Elektromér
soucasti
Doplriky
Popis poll 1P +N
3P+N
3P
Typ méfeni C:‘,inné a jalova energie =
Cinny a jalovy vykon ;g
Proud =
Napéti 8
T
Typ méfeni Cinna, jalova, zdanliva energie (znaménko, ¢tyfi kvadranty) % e
Pouziti zafizeni Multitarif 3
Dil&i méfic =%
DIlci fakturace s
Trida pfesnosti Tfida 1 ¢inna energie podle IEC 62053-21 §§
Tfida 1 ¢inna energie podle IEC 61557-12 g% 3
Tfida B ¢inna energie podle EN 50470-3 20 §
O X v
Input type Ptimy vstup ?‘gﬁ
229
[In] jmenovity proud 63 A % SE ET
e 2=2 ¢
Jmenovité napéti 100...277 V $828
173...480 V g
Frekvence sité 60 Hz R g g 5
50 Hz §§§ _ZT
Provedeni Elektronické Rg«£s
Typ displeje LCD displej 23 3 8
2320w
Vzorkovaci frekvence 32 vzorkl/cyklus %‘g g %
Méfeny proud 0..63 A £ ég%
Maximéini m&fena hodnota 99999999,9 kWh £
Tariff input Tarif (4) 2553
a9 < 5
Typ komunikaéniho rozhrani BACnet pfi 9,6, 19,2, 38,4, 57,6, 76,8 kbaudu, izolace 4000 V 3;;%
>0 g %
Podporovany komunikaéni port Sroubova svorkovnice: RS485 §§ 2o
Qo E ,q;
Mistni signalizace Zelena signalizacni kontrolka: napajeni ON % 2 ?g
Zluta zableskova LED: kontrola pfesnosti $38%5
Alarm: pFetizeni 288%
SGEEC
Pocet vstupl 1 digitalni 0...5 V/11...40 V 24 V DC é %% P
ESPL
Pocet vystupli 1 digitalni (staticky) E82 F
Vystupni napéti 5..40 V DC@50 mA ﬁg% ‘E
>23572
Montézni rezim Nacvaknutim 2885
S8oE
Upevnéni Lista DIN g §§ 2
Pfipojeni - svorky Sroubové svorky 16 mm? kabel(y) g i; g %
595E
£588
23.10.2024



http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Kategorie prepéti

Standardy

BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1

IEC 61326-1

EN 61326-1

BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21

IEC 62053-21

EN 62053-21

BS EN 62052-23

IEC 62053-23:2020
EN 62052-23

BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010

BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30

EN 61010-2-30

UL 61010-2-30

BS EN 50470-3

EN 50470-3

BS EN 50470-1

EN 50470-1

ANSI C12.16

Certifikace vyrobku

CE podle IEC 61010-1 (bezpecnostni)

CE podle EN 61557-12 (monitorovani vykonu)
CE podle EN/IEC 61326-1 (EMC)

UKCA podle BS EN 61010-1 (bezpecénostni)
UKCA podle BS EN 61557-12 (monitorovani vykonu)
UKCA podle BS EN 61326-1 (EMC)

CULus podle UL 61010-1 (bezpecnostni)
CULus podle EN 61010-1 (bezpec€nostni)
EAC podle EN 50470-3 (nahradni méfic)
RCM podle EN 62052 (nahradni méfic)

KZ podle EN 50470-3 (nahradni méfic)
METAS podle EN 50470-1 (nahradni méfic)
MID podle EN 50470-3 (nahradni méfic)

MID podle EN 50470-1 (nahradni méfic)

NMI podle NMI M 6-1

Prostredi

Stuper kryti IP

IP40 pfedni panel: conforming to IEC 60529
IP20 télo: conforming to IEC 60529

Stupen znedisténi

2

Relativni vihkost

5...95 % pfi 50 °C

Teplota okolniho vzduchu pro provoz

-25...55 °C - MID[RETURN]-25...70 °C - IEC[RETURN]-25...60 °C - IEC

Teplota okoli pro uskladnéni -40...85 °C
Pracovni nadmorska vyska <2000 m
Barva Bila
Rozte€¢ 9 mm 10

Sitka 90 mm
Vyska 95 mm
Hloubka 69 mm
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 8,0cm
Sitka baleni 1 9,5cm
Délka baleni 1 10,5 cm
Hmotnost baleni 1 461,09




Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky
Natizeni REACh

Green Premium produkt

i

Smérnice EU RoHS

V souladu s vyjimkami

Mercury free Ano
Narizeni China RoHS 7
RoHS exemption information 22
Informace o Zivotnim prostredi 2
Zivotni cyklus 7

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokynt pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosa.

Zaruéni Ihata
Zaruka

18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111276EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI111261EN_V1

