els spe|s|oerg

[=] x5 [m]

Sk¥in pro fadové svorkovnice

RKK 4/22-22x42

RKK 4/22-22x42

SkFin pro fadové svorkovnice

PFIZPUSOBITELNé

180 x 94 x 57 mm
Obj. ¢.: 61440401

SkFin pro Fadové svorkovnice, kompaktni konstrukce,
Polystyren, Sedy, podobny RAL 7035, osazeno 22p6lovou
svorkovnici 0,2-4 mm?2 (Sroubovaci pfipojka), v€etné 6 vyvodek
, M20, Rozsah tésnéni 8 - 13,5 mm, IP54

e
IP66 2 400V
’ BODEE
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Technické udaje PFisluSenstvi
ASS-kl - Sada vnéjsich zavésl
Rozmery HBA - Nastavec pro ruc¢ni ovladani
Sitka: 180 mm KS M20 - Spojovaci sada
Délka: 94 mm TK ABL - Sada vn&jgich dchyt
Vyska: 57 mm
Material:
Krabice: Polystyren
Viko: Polystyren
Tésnéni: Polyuretan
Sroub vika: Polyamid 6,

vyztuZeny
sklenénymi vlakny

Material: Polystyren
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Sk¥in pro fadové svorkovnice

RKK 4/22-22x42

Ostatni atributy

Kryti:

Okolni teplota (min.):
Okolni teplota (max.):
Okolni teplota (24 hod):

Odolnost proti ndrazu:
Ttida ochrany:

Bez tézkych kovi:

Neobsahuje PVC:

Neobsahuje silikon:

Chovani pfi poZaru podle UL 94:
Chovani pfi poZaru podle VDE:

Vhodné pro vnéjsi pouZiti:
Pfivody vedenit:

Max. rel. vlhkost vzduchu pFi 25° C
(kratkodobé):

Max. rel. vihkost vzduchu pfi 40 °C:
Odolnost proti povétrnostnim vlivim:
Osazeni:

pocet svorek:

Pocet mist upnuti:

Prdfez vodice:

IP66/1P54 - podle
EN 60529 / DIN
VDE 0470-1

-25°C
40 °C
35°C

1KO7 podle DIN EN
5012/ VDE 0470
¢ast 100

II - Ochranna
izolace podle VDE
0106

Ano
Ano
Ano
HB podle UL94

650 °C podle VDE
0471/ EN 60695

Ne
Ano

95%

50%

Ne

Sroubova svorka
1Ks

22

4 mm?2
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