Produktova stranka

GV2MEO8K1P7

Vlastnosti DOL kombinovany spoustéé, TeSys Deca
Frame 2, GV2MEO8 a LC1KO06, 2.5-4A, 110V
Zakladni popis
Rada TeSys
Kratky nazev zafizeni GV2ME
Typ produktu nebo Spousté¢ motoru
soucasti
Typ motorového Nereverzaéni
spoustéce
Popis polt 3P
Kategorie pouziti AC-3
AC-3e

Vykon motoru (kW) 1,1 KW pfi 400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 KW pii 400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 KW pfi 440 V AC 50/60 Hz
1,5 KW pfi 500 V AC 50/60 Hz
2,2 kW pfi 500 V AC 50/60 Hz

[Uc] napéti fidiciho 230 V AC 50/60 Hz

obvodu

Nastaveni proudu 51A

zkratové spousté

Doplriky

Sestava zafizeni

1 3polovy stykaé
1 motorovy jisti¢ typ GV2ME
1 kombinovany blok GV2AF01

Typ koordinace

Typ 1

Rozsah nastaveni tepelné ochrany

Vypinaci schopnost

25...4A

50 KA Iq podle IEC 60947-4-1 pfi 400/415 V AC 50/60 Hz
50 KA Iq podle IEC 60947-4-1 pfi 440 V AC 50/60 Hz
50 kA Iq podle IEC 60947-4-1 pfi 500 V AC 50/60 Hz

Hmotnost pfistroje 0,46 kg
Vyska 152 mm
Sitka 45 mm
Hloubka 87 mm
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 8,5¢cm
Sitka baleni 1 15,8 cm
Délka baleni 1 5,0cm
Hmotnost baleni 1 450,09
Typ baleni 2 S02
Pocet jednotek v baleni 2 12
Vy$ka baleni 2 15,0 cm
Sitka baleni 2 30,0 cm
Délka baleni 2 40,0 cm
Hmotnost baleni 2 5,75 kg

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7

REACH free of SVHC ANO

Smérnice EU RoHS V souladu s vyjimkami
Mercury free ANO

RoHS exemption information 7]

Nafizeni China RoHS 7

Informace o Zivotnim prostredi 7

Zivotni cyklus &

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokynU pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosa.

Zaruéni Ihata

Zaruka

18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP121004
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI121004

