LEDVANCE

DATOVY LIST PRODUKTU
DL SURFACE IP65 DN 160 P 30W 830 36D
BK

DOWNLIGHT SURFACE IP65 | Prisazena svitidla typu Downlight se stupném kryti IP65

Oblasti pouziti

— Prfima nahrada za svitidla se zarivkami
— Vhodné pro vnitfni a venkovni instalace
— Chodby, schodisté, vestibuly

— Chodby, podchody

— Verejné prostory

Vyhody vyrobku

— Vhodné pro pouziti v prasnych a vihkych mistech diky vysoké hodnoté IP
— Vhodné k pouZiti ve verejnych prostorech diky vysoké hodnoté IK

— bleta zaruka

— Uspora energie az 50 % (ve srovnani s osvétlenim se zafivkami)

Vlastnosti vyrobku

— Odolnost proti narazu: IKO6

— Tlagitkova svorkovnice umoZzfiuje zapojeni bez naradi.
— MozZnost prichozi kabelaze

— Stupen kryti: IP65

— Svételny tok: az 4950 Im

— Vysoka svételna ucinnost: az 110 Im/W

— Zivotnost (L70/B50): 100 000 h (pfi 25 °C)
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DATOVY LIST PRODUKTU

— Okolni teplota pfi provozu: -30...+40 °C
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TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE
Jmenovity vykon 30,00 W
Jmenovité napéti 220...240V
Sitova frekvence 50...60 Hz
Jmenovity proud 150,000 mA
Nabéhovy proud 31.1A
Doba nébéhového proudu Thsg 510.3 ps
Max. pocet svitidel na jistic B16 32
Maximalni pocet svitidel na jistic C10 A 20
Maximalni pocet svitidel na jistic C16 A 32
Udinik A >0,90
Celkové harmonické zkresleni <20 %

Trida ochrany

Provozovani

Integrovany driver

Fotometricka data

Svételny tok 3150 Im
Svételna ucinnost 105 Im/W
Teplota chromatiénosti 3000 K
Barva svétla (oznaceni) Tepla bila
Index podani barev Ra >80
Standardni odchylka sladéni barev <6 sdcm
Nemiha (bez flickeru) Ano
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62778 RGO
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62471 RG1
Vyzarovaci uhel 36 °
UGR longitudinal <19
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DL SURFACE DN160P 30W 36D IP65 DL SURFACE 36D IP65
ROZMERY A HMOTNOST
Primér 160,00 mm
Vyska 110,00 mm
Vaha vyrobku 1300,00 g
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DL SURFACE DN160P 30W IP65
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MATERIALY A BARVY
Barva produktu Cerny
Barva téla svitidia Cerny

Vyrobni material

Aluminum|Polycarbonate (PC)

Vyrobni material obalu

Polycarbonate (PC)

Material povrchu vyzarujici svétlo Sklo

Test zhavou smyckou podle IEC 60695-2-12 650 °C

Obsah rtuti 0.0 mg
APLIKACE A MONTAZ

Rozsah okolni teploty -20...+40 °C

Skladuijte pri teplotach od... do -30...480 °C

Typ zapojeni Svorka, 3pdlova (L, N, PE)
Druh ochrany IP65/IP65

Tfida ochrany IK (razova odolnost) [PIM] IKO6

Stmivatelné Ne

Typ montaze Surface

Misto montaze Strop

Prostredi aplikace Venkovni

Nastavitelny Ne

Vymeénitelny LED modul

Bez moznosti vymény

Se svételnym zdrojem Ano
Zivotnost

Stredni doba Zivota L70/B50 @ 25 °C 100000 h 1

Stredni doba Zivota L80/B10 @ 25 °C 70000 h 1)

Jmenovita zivotnost L80/B50 pri 25 °C 70000 h

Stredni doba Zivota L90/B10 @ 25 °C 60000 h

Pocet spinacich cykld 50000

1) t[h]: L70/ B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), tfh]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

PREDRADNIK
Vystupni proud 750 mA
EP - Vystupni zvinéni proudu <15 %

CERTIFIKACE A NORMY
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DATOVY LIST PRODUKTU

Standardy CE/ CB/EAC/ENEC
Omezena teplota povrchu Ne
Bezpecné pri zasazeni micem Ne
KE STAZENI
Dokumenty a certifikaty Nazev dokumentu
Y . .
PDF User Instruction / Safety Instructions DL SURFACE IP65
) . .
PDF Legal information LSI DL SURFACE IP65
Y . )
PDF Legal information Legal Insert DL SURFACE
Y . . )
PDF Legal information Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Y ) . ) .
PDF Declarations of conformity CE Declaration of Conformity DL SURFACE IP65
Y ) . ) .
PDF Declarations Of Conformity UKCA UKCA Declaration of Conformity DL SURFACE IP65
Y -
PDF Certificates DL SF IP65
Soubory fotometrickych a svételnych navrhii Nazev dokumentu

IES file (IES) DL SURFACE DN160P 30W 830 36D IP65 BK

LDT file (Eulumdat) DL SURFACE DN160P 30W 830 36D IP65 BK
El UGR file (UGR table) DL SURFACE DN160P 30W 36D IP65
El LDC typ cone DL SURFACE DN160P 30W 36D IP65
El LDC typ polar DL SURFACE 36D IP65
LOGISTICKE UDAJE
Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozméry (délka x Sitka x vyska) Hruba hmotnost Objem
Folding box 3
4058075769090 192 mm x 102 mm x 147 mm 1435.00 g 2.88 dm
prosince 05, 2024, 10:40:59 © 2024, LEDVANCE GmbH. VSechna prava vyhrazena
DL SURFACE IP65 DN 160 P 30W 830 Strana 6z 7

36D BK


https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087475
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087475
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087477
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087477
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087941
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087941
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13221750
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13221750
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13096962
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13096962
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13096964
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13096964
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13144858
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13144858
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087726
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087726
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087727
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087727
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087418
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087418
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087401
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087401
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087346
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087346

DATOVY LIST PRODUKTU

Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku)

Rozméry (délka x Sifka x vySka)

Hruba hmotnost Objem

4058075769106 Shipping box

406 mm x 211 mm x 461 mm

8680.00 g 39.49 dm?

Zminény produktovy koéd udava nejmensi jednotku mnozstvi, kterou Ize objednat. Jednotka baleni miZe obsahovat jeden nebo vice samostatnych

produktd. Pri objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

DALSI KATALOGOVE INFORMACE

T

.
e

[

Reference / Odkazy

— Zaruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENI ODPOVEDNOSTI

Zmeény bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovejsi vydani.
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