Technicky list

Specifikace

bila Ctver.ovladac stiskaci
prosveétleny licujici @16 s navratem
1Z+1V 12..24V

Zakladni popis

XB6CW1B5B

vyrobkova fada

Harmony XB6

typ produktu nebo soucasti

Kompletni prosvétlené tlacitko

Kratky nazev zatizeni XB6
material obruby Plast
pramér montazniho otvoru 16 mm
prodej v nedéliteiném mnozstvi 1

tvar hlavice Ctverec
typ ovladaci hlavice S navratem

provedeni ovladace

Licujici bila, bez symbolu

typ a slozeni kontaktu

1Z+1V

funkce kontaktu

Zavisle spinajici

pripojeni - svorky

Konektory Faston 2,8 x 0,5 mm

svételny zdroj

LED

patice zarovky

Integrovana LED

[Us] jmenovité napajeci napéti

Doplnky

12...24 V AC/DC

CAD celkova Sirka 18 mm
CAD celkova vyska 18 mm
CAD celkova hloubka 57 mm
popis svorek 1SO ¢&. 1 (21-22)V
(13-14)Z
hmotnost pristroje 0,025 kg

pracovni poloha

Libovolna poloha

nucené vypnuti

Ano podle IEC 60947-5-1 dodatek K

provozni zdvih

1 mm (Z, zména elektrického stavu)
2 mm (V, zména elektrického stavu)
3,5 mm (celkovy zdvih)

ovladaci sila

3,5 N Z, zména elektrického stavu
4,5 N V, zména elektrického stavu

material kontaktu

Stfibrna slitina (Ag/Ni)

zkratova ochrana

6 A patronova pojistka typ gG

[Ui] jmenovité izolaéni napéti
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250 V (stupen znecisténi 3) podle IEC 60947-1

Scfénelder

Electric

Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



[Uimp] jmenovité impulzni
vydrzné napéti

4 kV podle |IEC 60947-1

[le] jmenovity pracovni proud

3 Apfi 120 V, AC-15, B300 podle IEC 60947-5-1
1,5 A pii 240 V, AC-15, B300 podle IEC 60947-5-1
0,1 A pfi 250 V, DC-13, R300 podle IEC 60947-5-1
0,22 A pfi 125V, DC-13, R300 podle IEC 60947-5-1

elektricka Zivotnost

1000000 cykly, AC-15 pfi 230 V, pracovni rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatizeni:

0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C

1000000 cykly, DC-13 pfi 230 V, pracovni rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatizeni:

0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C

elektricka spolehlivost IEC
60947-5-4

» = 10exp(-8) pfi 5 V a 1 mA s trovni pravdépodobnosti 90 % podle IEC 60947-5-4

typ signalizace Trvala
meze napajeciho napéti 6...30 VAC/DC
spotieba proudu 15 mA

odolnost proti prepéti

1 kV pfimy kontakt podle IEC 61000-4-5
2 kV ve volném vzduchu podle IEC 61000-4-5

Prostredi

stupen ochrany TC
teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C
provozni teplota -25...70°C

trida ochrany pred urazem
elektrickym proudem

T¥ida Il conforming to IEC 61140

stupen kryti IP

IP65 podle IEC 60529

stupen kryti NEMA

NEMA 13 podile UL 50
NEMA 4 podie UL 50

NEMA 4X podie UL 50

NEMA 13 podle CSA C22.2 &. 94
NEMA 4 podle CSA C22.2 &. 94
NEMA 4X podle CSA C22.2 &. 94

Normy

IEC 60947-1

JIS C 852

IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
CSAC22.2¢. 14
JIS C 4520

certifikace vyrobka

GOST
Ccc
UL
CSA

odolnost proti vibracim

+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

odolnost proti otfresim

30 gn (doba trvani = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. viny podle IEC 60068-2-27
50 gn (doba trvani = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. viny podle IEC 60068-2-27

odolnost proti rychlym
pfrechodim

2 kV podle IEC 61000-4-4

odolnost proti elektromag. polim

10 V/m podle IEC 61000-4-3

odolnost proti elektrostatickému
vyboji

6 kV pfi kontaktu (na kovovych ¢astech) podle IEC 61000-4-2
8 kV ve volném vzduchu (v izolaénich ¢astech) podle IEC 61000-4-2

elmag. vyzarovani

Jednotky baleni

Ttida B podle IEC 55011

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1
Vyska baleni 1 5,500 cm

Scfénelder
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Sitka baleni 1 4,500 cm
Délka baleni 1 6,000 cm
Hmotnost baleni (libry) 23,000 g
Typ baleni 2 S02
Pocet jednotek v baleni 2 75

Vyska baleni 2 15,000 cm
Sifka baleni 2 30,000 cm
Délka baleni 2 40,000 cm
Hmotnost baleni 2 2,084 kg
Zaruéni lhata

Zaruka (v mésicich) 18
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Y .
'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,
materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem

prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produkt(i >

@ environmentalni stopa
Celkova uhlikova stopa Zivotniho cyklu
Uhlikova stopa vyrobni faze [A1 az A3]
Uhlikova stopa distribuéni faze [A4]
Uhlikova stopa instalacni faze [A5]
Uhlikova stopa faze pouzivani [B2, B3, B4, B6]
Uhlikova stopa faze konce Zivotnosti [C1 az C4]

Informace o Zivotnim prostredi

Use Better

8 kg CO2 eq.

0.4 kg CO2 eq.

0 kg CO2 eq.

0 kg CO2 eq.

7 kg CO2 eq.

0 kg CO2 eq.

Environmentalni profil produktu

< Materialy a obaly
Baleni s karténovym obalem
Obal bez plastu
Cislo SCIP
Smeérnice EU o omezeni pouzivani nebezpecénych latek

Nafizeni REACh

Use Longer

902182a2-9610-45f2-840e-6da530122efe

Vyhovuje Podle Vyjimky

Odkaz obsahuje SVHC nad mezni hodnotou

© Prodlouzeni zivotnosti

Oprava Ne
Use Again
© Pfebaleni a opétovna vyroba

Recyklovatelny potencial v % 17

Zivotni cyklus

Zpétny odbér

WEEE stitek
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Informace o ukondeni Zivotnosti

Ano

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle
g pokynu pro zvlastni sbér odpadu a nikdy se nesmi
vyhazovat do odpadkovych kosu.

Electric
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https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2403025EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2403025EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB6CW1B5B_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB6CW1B5B_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB6CW1B5B_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB6CW1B5B_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2403025EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2403025EN
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Dimensions Drawings
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Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Square or Circular Head
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Technical lllustration
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