McLED

LED vestavné svitidlo Toro R15, 15W, 4000K, ¢erné

K6d produktu: ML-412.014.33.1
Typ produktu: TR172-15W4000K-B-EN

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED podhledové svitidlo 15W ¢erné, 230V, IP20, 4000K - neutralni bila, svételny

tok 1150Im, vyzarovaci thel 120°, CRI 80, Zivotnost 50.000h, rozméry g172x25mm,
material hlinik/plast, nestmivatelné, PF>0,9 Ny

Podhledové LED svitidlo Toro o vykonu 15 W vytvafi svételny tok 1150 Im. Elegantni design svitidla ho pfedurcuje pro pouZziti jak
v domécnostech, tak i v obchodnich, ubytovacich nebo administrativnich prostorech.

Svételné zdroje

Svitidlo je osazeno kvalitnimi LED &ipy s prlmérnou Zivotnosti 50000 hodin. PIného svételného vykonu je dosaZeno bez znatelné prodlevy
ihned po zapnuti. Tén svétla je neutralné bily o teploté chromati¢nosti 4000 K s indexem barevného podani CRI 80.

Konstrukce

Téleso svitidla je hlinikové, ¢erné lakované, kruhového tvaru o priméru 172 mm a vysce 25 mm. Plastovy PMMA mléény difuzor zajistuje
rovnomérny rozptyl svétla s vyzafovacim thlem 120°. Jas difuzoru je jednolity bez tmavSich mist.

Montaz

Svitidlo je uréeno pro stropni vestavnou montaz do podhledu v suchych interiérech. Upevnéni svitidla do montazniho otvoru je zajiSténo
pruzinovymi pfichytkami. Souc€asti baleni je samostatny pfedfadnik, ktery je ke svitidlu napojen kabelem pres konektor.

Pfipojeni

Svitidlo spolu s prediadnikem patfi do Il. tfidy elektrickych spotiebicd. Predfadnik se pfipojuje na standardni sitové napéti 230V/50Hz.
Svorkovnice pfedradniku je dvoupélova Sroubova a neumoznuje pfipojeni smyckovanim.

Parametry:

Vhodné pro pfisazenou montaz: Ne Se svételnym zdrojem: Ano Provozni jednotka: LED driver proudovy

Vhodné pro vestavnou montdz: Ano Vhodné pro pocet svételnych zdrojd: 1 Provozni jednotka soucasti: Ano

Vhodné pro zavésnou montaz: Ne Objimka: Ostatni, jiné RozloZeni svétla: Sirokoudhly

Vhodné pro stropni montaz: Ano Material pouzdra: Hlinik Vlyzafovaci Uhel: Rozptyleny svazek

Nastavitelnost: Nenastavitelné Barva krytu: Cerna Vystup svétla: PFimy

S pohybovym ¢&idlem : Ne Materidl difuzoru: Plast mlécny TFida energetické U¢innosti vestavéného

Se senzorem osvétleni: Ne Druh napéti: AC svételného zdroje: G

Typ svételného zdroje: LED Jmenovité napéti od / do [V]: 220 - 240 Jmenovita zivotnost L70/B50 pfi 25 °C [h]: 50000
Stupen kryti (IP): IP20

T¥ida ochrany: Il Vnéjsi prdmér [mm]: 172 Barva svétla: neutralné bily NW

Max. celkovy pfikon [W]: 15 Svitidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": Ne  Barevna teplota [K]: 4000

PFevladajici barva svétla: Bila Vhodné pro pracovisté s monitorem dle EN 12464- Zaruka McLED [M]: 60

Barevna teplota [K]: 4000 - 4000 1: Ne Montézni otvor - primér [mm]: 158

Index podani barev CRI: 80-89 (tfida 1B) Zakryti svitidla tepelné izolacnim materiadlem Stmivani a vybér vykond: Nestmivatelné

Jmenovity svételny tok [Im]: 1150 mozné: Ne EAN: 8595607155595

Ucinik: 0,9 Barevna uniformita (MacAdamova elipsa): SDCM5

VySka / hloubka [mm]: 25 Prlmérna jmenovita Zivotnost [h]: 50000

Nahrada za: 1x 26 W
Uhel vyzafovani (°): 120
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