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VYROVNAVAGT KRYT C € HI

OD-FSD00-VK

Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by
an authorized person only.
Montéaz, obsluhu a udrzbu smi provadét jen osoba s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci.
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Only materials which have low adverse environmental impact and which do not contain dangerous
substances as specified in ROHS directive have been used in the product.

Ve vyrobku jsou pouzity materialy s nizkym negativnim dopadem na Zivotni prostfedi, které neobsahuji zakazané

nebezpec€né latky dle ROHS.
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Navod k pouzitiu m

Vyrovnavaci kryt - OD-FSD00-VK
Montaz, obsluhu a udrzbu méze vykonavat iba osoba s odpovedajucou elektrotechnickou
kvalifikaciou.
Nasadenie krytu

Kl
2
n Odnatie krytu
4
5

Rozmerovy nacrt

Vo vyrobku su pouzite materialy s nizkym negativnym dopadom na Zzivotné prostredie, ktoré
neobsahuju zakazané latky podla ROHS.

MHCprKLI,VIFI no akcnjiyaraummn MO-PYCCKHU

BbipaBHMBaroLas Kpbiwka - OD-FSD00-VK
YcTaHoBKy, 06CnyxuBaHWe 1 yXod MOXET NPOBOAUTL TOMbKO NMLLO C COOTBETCTBYIOLLEN
ANEKTPOTEXHUYECKON KBandmKaLmen.
YcTaHoBKa KPbILLKN

n CHATME KPbILLKN

CxeMa C yKkazaH1eMm pasMmepoB

B nsgenun NpUMEHeHbl MaTtepuarbl C MarnbiM HEraTUBHbIM BITUAHUEM Ha OKpPYXatoLlyto
cpeny, KOTOpble He coAepXXaT 3anpelleHHble onacHble BelleCcTBa, yka3aHHble B OANPEeKTUBe
ROHS.

Instrukcja obstugi

Ostona przytaczy - OD-FSD00-VK
Montaz, obstuge i konserwacje wykonywac¢ moze wytgcznie odpowiednio wykwalifikowana
osoby z branzy elektrotechniczne;.

E Umieszczenie ostony

3 Zdejmowanie ostony

Rozmiarowanie

B W wyrobie zastosowane zostaty materiaty z niskim negatywnym oddziatywaniem na
Ssrodowisko naturalne, ktére nie zawierajg zakazanych niebezpiecznych substancji zgodnie z
ROHS.
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Gebrauchsanweisung m

Ausgleichsabdeckungen - OD-FSD00-VK

Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der
entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.

Deckel aufsetzen

Abnahme des Deckels

Mabild

Fur das Erzeugnis werden Stoffe mit niedrigen negativen Umweltauswirkungen angewandt,
die keine verbotenen gefahrlichen Stoffe nach ROHS enthalten.

Instrucciones de uso ESPANOL

Cubiertas de compensacion - OD-FSD00-VK
El montaje, servicio y mantenimiento puede realizar Unicamente la persona con la
cualificacion electrotécnica correspondiente.
Sujecion de la cubierta

Dibujo de dimensiones

En el producto estan usados los materiales que tienen incidencia negativa baja al medio
ambiente, que no incluyen las materias peligrosas prohibidas segin ROHS.

n Levantamiento de la cubierta
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