Produktova stranka

ABL6TS63U

Vlastnosti Napétovy transformator - 230..400 V - 1x230 V
- 630 VA
Zakladni popis
Vyrobkova fada Modicon Transformer Optimized
Typ produktu nebo Bezpecnostni a oddélovaci transformator
soucasti
Jmenovity vykon (VA) 630 VA
Vstupni napéti 230 V AC jednofazové, svorka(y): N-L1
400 V AC mezi fazemi (sdruzené), svorka(y): L1-L2
Vystupni napéti 230V AC
Sekundarni vinuti Jednoduché
Ochrany kryt Ne
Provozni teplota -20...50 °C
Doplriky
Rozsah vstupniho napéti 360...440 V
207...253 V
Meze frekvence sité 47...63 Hz
Tolerance vstup.napéti +/-15V
Uginnost 93 %
Ztratovy vykon ( W) 474 W

Trvalé prepéti vystupu

3 % (bez zatéze, za tepla)

Maximum voltage drop at rated load

0,4 %

Ztraty naprazdno

Napéti nakratko

18,9 W
0,0368

Typ ochrany vystupu

Proti pfetizeni, typ ochrany: with additional protection fuses or circuit-breakers in

Selection of Protection

Proti pfepéti, typ ochrany: with additional protection fuses or circuit-breakers in

Selection of Protection

Proti zkratu, typ ochrany: with additional protection fuses or circuit-breakers in

Selection of Protection

PFipojeni - svorky

Pro vstupni pfipojeni: Sroubovy typ svorek, kapacita pro pfipojeni: 5 x 4 mm?

AWG 11

Pro vstupni zemnici pfipojeni: Sroubovy typ svorek, kapacita pro pfipojeni: 1 x 4

mm? AWG 11

Pro vystupni pfipojeni: Sroubovy typ svorek, kapacita pro pfipojeni: 2 x 4 mm?

AWG 11

Oznaceni

Upevnéni

CE

4 Srouby primér: 7 mm na svisly panel, pracovni poloha: vodorovna
4 Srouby primér: 7 mm na svisly panel, pracovni poloha: svisla
4 Srouby primér: 7 mm na vodorovny panel se snizenim zatizeni na 90 %

Pracovni nadmorska vyska 3000 m
TFida elektrické izolace Tfida B
Sitka 150,0 mm
Vyska 130,0 mm
Hloubka 144,0 mm
Hmotnost pfistroje 9,84 kg

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Prostredi

Certifikace vyrobku

Normy

EAC[RETURN]JUR[RETURN]DNV-GL
UL 506

Stupen kryti IP

IP20

Popis prostredi

EMC podle IEC 62041
Bezpecnost podle EN 61558-1
Bezpecnost podle EN 61558-2-4

Stupen ochrany

TC

Teplota okoli pro uskladnéni

-40...80 °C

Kategorie prepéti

Tfida | podle VDE 0106-1

Dielektricka pevnost

Jednotky baleni

2000 V mezi vinutim a zemi
4000 V mezi primarem a sekundarem

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 26,500 cm
Sitka baleni 1 19,000 cm
Délka baleni 1 23,000 cm
Hmotnost baleni 1 10,317 kg
Typ baleni 2 P06

Pocet jednotek v baleni 2 15

Vyska baleni 2 75,000 cm
Sitka baleni 2 60,000 cm
Délka baleni 2 80,000 cm
Hmotnost baleni 2 167,755 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky
Nafizeni REACh

Smérnice EU RoHS

Green Premium produkt

i

Proaktivni shoda (Produkt mimo réamec pravnich predpisu tykajicich se EU RoHS)

Mercury free ANO
RoHS exemption information &
Nafizeni China RoHS &7
Informace o Zivotnim prostredi 7

Zivotni cyklus

Nevyzaduji se zadné specialni recykla¢ni operace iy

Zaruéni lhita

Zaruka
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP121202EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI130213EN

