PASSION FOR POWER.

odolavajici povétrnostnim vliviim, pro nechranénou venkovni instalaci

KF 3500 G P P
66/67 69

bez svorek

se dvéma kabelovymi vstupy M32 ve dné rozvodky

kabelové vstupy pfes predlisy, vyvodky AKM nutno objednat samostatné (viz rejstfik LES)

"odolné proti vlivim povétrmosti" (UV zarfeni - slune¢ni zareni, chranéno proti deStové vodé, teplotné stalé, narazuvzdorné atd.)
odolné proti mofské vodé

"offshore" pouziti v pfimofskych oblastech

uzavéry vika plombovatelné bez pfisluSenstvi

stenové uchyty soucasti baleni

barevny odstin: Seda, RAL 7035

jmenovité izolaéni napéti U; = 1000 V a.c./d.c.
Material PC (polykarbonat) s GFS
kryti IP66/IP67/IP 69

IP 67, kratkodobé ponoreni
IP 69, tlak vody: max. 100 bar(, teplota vody: max. 80 °C,
vzdalenost => 0,15 m

instalacni Sitka 260 mm

instalacni vyska 190 mm

max. instalaéni hloubka 106 mm

Sifka 295 mm

vyska 225 mm

hloubka 122 mm

hmotnost 1,018 kg

dle normy IEC 60670-22

dle normy DNV GL - Certifikat ¢: TAEOOOOOEE
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provozni podminky a prostiedi, vlastnosti materialu

Oblast pouziti Ur€eno pro instalaci v nechranéném venkovnim prostiedi
(nepfiznivé podminky a/nebo venkovni prostiedi).
Pro omezeni tvorby a hromadéni kondenzatu nahlédnéte do
technickych informaci.

stény rozvodnice

Odolnost pfi ob&asném ¢iSténi (pfimy ostfik) Odolnost pfi ob&asném ¢&isténi (pfimém ostfiku) za pouziti
vysokotlakého Cisti¢e bez Cisticich pfisad, tlak vody: max. 100
bar(, teplota vody: max. 80 °C, vzdalenost = 0,15 m, v souladu s
DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) = IP 69. Pouze s
kabelovymi vyvodkami HENSEL typu AKM nebo ASS.

Teplota prostredi Prdmérna hodnota za 24 hodin + 55 °C
NejvyS§Si hodnota + 70 °C
Nejniz$i hodnota - 25 °C
Pozarni ochrana pfi vnitini zavadé Pozadavky na elektrické pfistroje podle norem a pfislusnych
zakonu platnych pro provozni vybaveni.
Minimalni pozadavky
- zkouska zhavou smyckou dle IEC 60695-2-11:
- 650° C pro skfiné a kabelové vyvodky
- 850° C pro vodivé Casti

Pozarni odolnost Zkou$ka zhavou smyc¢kou dle IEC 60695-2-11: 960 °C
UL Subject 94: V-0
tézce vznétlivy
samozhasivy
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PASSION FOR POWER.

odolavajici povétrnostnim vliviim, pro nechranénou venkovni instalaci

KF 3500 G

Stupen ochrany pfed mechanickym po$kozenim

toxicita

Poznamka

66/6T 69

IKO9 (10 Joule)

bezhalogenovy

bez obsahu silikonu

,Bezhalogenovy*“ v souladu se zkouSkou kabell a izolovanych
vedeni - koroze vlivem plynd vznikajicich pfi hofeni - dle IEC
60754-2

Vlastnosti materialu viz Technické informace
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