Technicky list

Specifikace

chranicova spoust’ Vigi iC60 2P 63A
30mA A pro jisti¢ iC60N, iC60H
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Zakladni popis
fada Acti 9
oznaceni vyrobku Acti9 Vigi iC60

typ produktu nebo soucasti

Doplrikovy proudovy chrani¢

Kratky nazev zatizeni Vigi iC60
popis polt 2P

[In] jmenovity proud 63 A
citlivost chranice 30 mA
doba zpozdéni spousté proud. Mzikova
chranice

Typ ochrany proti zemnimu Typ A
proudu

typ sité AC
frekvence sité 50/60 Hz

[Ue] jmenovité pracovni napéti

230/400 V AC 50/60 Hz podle EN 61009-1
230/240 V AC 50/60 Hz podle IEC 61009-1

Normy EN 61009-1
IEC 61009-1

rozte¢ 9 mm 4

Doplniky

umisténi zafizeni v systému Vystup

provedeni proudového chranic¢e

Napét'ové nezavisly

[Ui] jmenovité izolaéni napéti

500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2

[Uimp] jmenovité impulzni
vydrzné napéti

6 kV podle IEC 60947-2

kompatibilni Frada

Acti9 iC60

kompatibilita vyrobku

Dvojita svorka

mistni signalizace

Signalizace vypnuti poruchou

montazni rezim

Nacvaknutim

upevnéni Lista DIN
elektrické pripojeni k jistici Srouby
vyska 91 mm
Sirka 72 mm
hloubka 74 mm
hmotnost pristroje 0,165 kg
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Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



pripojeni - svorky

Tunelové svorky dolni strana1...35 mm? pevny
Tunelové svorky dolni strana1...25 mm? ohebny

délka odizolovani vodice

14 mm

kroutici moment

Prostredi

3,5N.m

stupen kryti IP

IP20 conforming to IEC 60529

IP40 (modularni rozvadé¢) conforming to IEC 60529

Stupen znedisténi

3 podle IEC 60947-2

elektromag.kompatibilita

8/20 ps impulzni vydrzné, 250 A podle IEC 61009-1

provozni teplota -25...60 °C
teplota okoli pro uskladnéni -40...85°C
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1

Vyska baleni 1 8,2cm
Sitka baleni 1 7,8cm
Délka baleni 1 11,3 cm
Hmotnost baleni (libry) 189,0 g
Typ baleni 2 S03

Pocet jednotek v baleni 2 27

Vyska baleni 2 30,0 cm
Sitka baleni 2 30,0 cm
Délka baleni 2 40,0 cm
Hmotnost baleni 2 5,587 kg
Zaruéni lhata

Zaruka (v mésicich) 18
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'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,
materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem
prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produktd >

@ environmentalni stopa

Celkova uhlikova stopa Zivotniho cyklu 6 kg CO2 eq.
Informace o Zivotnim prostfedi Environmentalni profil produktu
Use Better

< Materialy a obaly

Baleni s karténovym obalem Ne
Obal bez plastu Ano
Smérnice EU RoHS V souladu s vyjimkami
Cislo SCIP B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
Nafizeni REACh Deklarace REACh
Use Longer

© Prodlouzeni zivotnosti

Oprava Ne

Use Again

U Piebaleni a opétovna vyroba
Zivotni cyklus NevyZaduji se zadné specialni recyklacni operace
Zpétny odbér Ano

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle
WEEE stitek A pokynu pro zvlastni sbér odpadu a nikdy se nesmi
vyhazovat do odpadkovych kosu.
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