DATOVY LIST PRODUKTU
PCLAS A 75 7.5 W/2700 K E27

PARATHOM® CLASSIC A | LED svételné zdroje, klasicky tvar Zarovky

Oblasti pouziti

Dokonalé pro ozdobné instalace
- Domaci pouziti
- VSeobecné osvétleni

Pouze pro vnitfni pouziti, nevhodné pro venkovni pouZziti

Vyhody vyrobku

Svételné zdroje s inovativni ,filamentovou" technologii LED

Design, rozméry, svételny tok srovnatelné s Zarovkou nebo halogenovou Zarovkou
Velmi nizka spotfeba energie

- Zadné UV a nizké infralervené zafeni ve sv&telném kuZelu

Okamzité 100 % svétla, bez nab&hu

MUZe byt snadno namontovano misto obyCejnych Zarovek

Vlastnosti vyrobku

Profesionalni LED svételné zdroje pro sitové napéti
- Vyzarovaci thel: az 300°
- Nestmivatelné

- Patice: E27
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DATOVY LIST PRODUKTU

- Zivotnost: az 15 000 h
- Svételny zdroj je vyroben ze skla
- Dobra kvalita svétla, index podani barev R,: = 80; konstantni barevnost
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TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE

Jmenovity vykon 7,5W
Jmenovity prikon 7.50 W
Jmenovité napéti 220...240V
Prikon srovnatelné obyCejné zarovky 75 W
Jmenovity proud 43 mA

Proudové zatizeni

Stfidavy proud (AC)

Nabéhovy proud 0,16 A
Provozni frekvence 50...60 Hz
Sitova frekvence 50...60 Hz
Maximalni poCet Zarovek na jede 10 A (B) 2812
Max. poCet Zarovek na jisti¢ 16 A (B) 4500
U¢inik A > 0,50
Fotometricka data
Svételny tok 1055 lm
Jmenovity uzitecny svételny tok 90° 1055 lm
Svételna ucinnost 140 lm/W
Pokles sv. toku na konci préim. Z 0.70
Barva svétla (oznaceni) Tepla bila
Teplota chromatic¢nosti 2700 K
Index podani barev Ra =80
Barva svétla 827
Standardni odchylka sladéni barev <6 sdcm
Pokles svételného toku pri 6.000 0.80
Mérena veli€ina blikani (Pst LM) 1.0
Mérena veliCina stroboskopické efektu (SVM) 0.9
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Technické Udaje svétla

DATOVY LIST PRODUKTU

Vyzarovaci thel 300 °
Doba zahrivani (60 %) <0.50's
Doba startu <05s
Jmenovity Ghel vyzarovani 300.00 °
ROZMERY A HMOTNOST
Celkova délka 105.00 mm
Prlimér 60,00 mm
Maximalni prlimér 60 mm
Vaha vyrobku 31,00 g
TEPLOTY A PROVOZNi PODMINKY
Rozsah okolni teploty -20...+40 °C
Maximalni teplota ve zkuSebnim bodé tc 70 °C
Zivotnost
Zivotnost 15000 h
Pocet spinacich cykll 100000
Zachovani sv. toku na konci Ziv 0.70
Vypadkovost pfi 6.000 h = 0.90
DOPLNUJICI PRODUKTOVA DATA
Patice E27
Obsah rtuti 0.0 mg
Bez rtuti Ano
Design / verze matné

Produktova poznamka

VeSkeré technické parametry se vztahuji na cely svételny zdroj /
Vzhledem ke sloZitému postupu pFi vyrobé svételnych diod jsou
typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickymi parametry LED
pouze statistickymi hodnotami, které nemusi nezbytné odpovidat
skute¢nym technickym parametrlim jednotlivych vyrobk({; jednotlivé
vyrobky mohou vykazovat odchylky v{¢i typickym hodnotam

SCHOPNOSTI

Stmivatelné Ne
CERTIFIKACE A NORMY

Trida energetické ucinnosti Db
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DATOVY LIST PRODUKTU

Spotreba energie

8.00 kWh/1000h

Druh ochrany IP20
Standardy CE / EAC
Skupina fotobiologické bezpeCnos EN62778 RGO

1) T¥ida energetické ucinnosti (EEC) na stupnici od A (nejvySSi dcinnost) do G (nejnizSi ucinnost)

KATEGORIZACE PRO KONKRETNI ZEMI

Referencni Cislo objednavky

LEDPCLA75 7,5W/

Udaje energetického $titku podle EU 2019/2015

Pouzita osvétlovaci technika LED
Neprimé nebo primé NDLS
Sitové napéti / Neni primo pripojeno k sitovému napéti MLS
Patice svételného zdroje (nebo jiné elektrické rozhrani) E27
Pripojeny svételny zdroj (CLS) no
Barevné laditelny svételny zdroj no
Pouzdro No
Svételny zdroj s vysokou svitivosti no
Antireflexni ochrana no

Souvisejici typ barevné teploty

SINGLE_VALUE

Udaj o ekvivalentnim vykonu Ano

Délka 105.00 mm
VysSka (v€. valc. svitidel) 60.00 mm
Sifka (v€etn& kulatych svitidel) 60.00 mm
Souradnice chromati€nosti x 0.463
Souradnice chromatiCnosti y 0.420
Index barevného podani R9 0.00

Uhel polovi¢ni svitivosti odpovida SPHERE_360
Faktor Zivotnosti 0.90
Faktor posunuti 0.50

LED svételny zdroj nahrazuje fluorescencni svételny zdroj no

ID EPREL 523072
Modelové Cislo AC32349

LOGISTICKE UDAIE
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DATOVY LIST PRODUKTU

Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozméry (délka x SiFka x vySka) Hruba hmotnost Objem
Folding b

4058075591592 oiding box 60 mm x 60 mm x 111 mm 48.00 g 0.40 dm®
Shipping box

4058075591608 10 315 mm x 131 mm x 126 mm 574.00 g 5.20 dm?

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni m{iZe obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produktd. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. VZdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnovejsi vydani.

G
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