Technicky list

Specifikace

Zakladni popis

Mini rozvodnice, Mureva, modularni,
1x12 modultl, bez svorkovnice

13979

fada

Mureva

oznaceni vyrobku

Mureva Enclosure

typ produktu nebo soucasti

Rozvadé¢ odolny proti povétrnostnim vlivim

typ rozvadéce

Mini rozvodnice pro modularni pfistroje

popis montazni desky Perforovana
Doplnky

montaz rozvodnice Povrchova
rozte¢ 9 mm 24

pocet 18 mm modulli na fadu 12

celkovy pocet 18 mm moduld 12

pocet horizontalnich fad

trida elektrické izolace

Dvojita izolace
Trida Il

soucast vyrobku

1 oznacovaci sadu

typ €elniho krytu Priihledny
ztratovy vykon ( W) 19W

[In] jmenovity proud 63 A

typ listy DIN
pocet predlisovanych vyvodti PG 7

1ISO

popis voleb pro uzamknuti

Volitelny zamek

material rozvadéce

Samozhaseci polymer

Sirka 267 mm
vysSka 200 mm
hloubka 112 mm
vnitini hloubka 56 mm

barva Dvefe: prihledna zelena
Rozvadéc¢: svétle Seda (RAL 7035)
Prostredi
Normy IEC 60670-1
IEC 60670-24
MIFARE Plus
IEC 60695-2-1
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Sclénelder

Electric

Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



pozarni odolnost

650 °C podle IEC 60695-2-1

stupen kryti IP

IP65 podle IEC 60529

stupen ochrany IK

IK09 podle MIFARE Classic

Vlastnosti prostredi (UV)

Odolny UV: tfida 3 podle ISO 4582:2010
Ultrafialova zkouska degradace podle ISO 4892-2:2013

kategorie prepéti

provozni teplota -25...60 °C
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1

Vyska baleni 1 11,400 cm
Sitka baleni 1 20,000 cm
Délka baleni 1 26,600 cm
Hmotnost baleni (libry) 810,000 g
Typ baleni 2 BB1
Pocet jednotek v baleni 2 4

Vyska baleni 2 22,000 cm
Sitka baleni 2 34,000 cm
Délka baleni 2 40,000 cm
Hmotnost baleni 2 3,500 kg
Typ baleni 3 P12
Pocet jednotek v baleni 3 96

Vyska baleni 3 80,000 cm
Sitka baleni 3 80,000 cm
Délka baleni 3 120,000 cm
Hmotnost baleni 3 99,480 kg
Zarucni Ihata

Zaruka (v mésicich) 18

Scfénelder

Electric
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Y .
'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,
materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem

prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produkt(i >

@ environmentalni stopa
Celkova uhlikova stopa Zivotniho cyklu
Uhlikova stopa vyrobni faze [A1 az A3]
Uhlikova stopa distribuéni faze [A4]
Uhlikova stopa instalacni faze [A5]
Uhlikova stopa faze pouzivani [B2, B3, B4, B6]
Uhlikova stopa faze konce Zivotnosti [C1 az C4]

Informace o Zivotnim prostredi

Use Better

5 kg CO2 eq.

4 kg CO2 eq.

0.1 kg CO2 eq.

0.1 kg CO2 eq.

0 kg CO2 eq.

0.8 kg CO2 eq.

Environmentalni profil produktu

< Materialy a obaly
Primérné procento obsahu recyklovanych plasti
Baleni s karténovym obalem
Obal bez plastu
Cislo SCIP
Smérnice EU o omezeni pouzivani nebezpecnych latek
Nafizeni REACh

Status Uzemi bez halogen(

Use Longer

24 %

Ne

Ne

5036b720-908f-495f-9f9e-215274e05b0

Vyhovuje

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

Plastové ¢asti produktu neobsahuji halogeny

© Prodlouzeni zivotnosti

Oprava Ne
Use Again
© Pfebaleni a opétovna vyroba

Recyklovatelny potencial v % 86

Zivotni cyklus

Zpétny odbér

14. 4. 2026 Life Is ®n Scl’én

Nevyzaduji se zadné specialni recyklacni operace

Ano

gider

Electric
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