DATOVY LIST PRODUKTU ETI
Vytvoren dne: 2026-06-10
Web: www.etielektroelement.cz
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Specifikace

Kod ETI

Popis

Velikost

Typ uchyceni

Pocet poll

Jmenovité AC napéti (V)
Trida pouziti

Jmenovity proud (A)

Dalsi dokumentace

002540301
EFD 10 1p AD
10x38

TH 35

1

690V
AC-22B

32A

Online stranka produktu OO

Katalog technickych udaja
3D model

2D File

Prohlaseni CE

Eplan file


www.etielektroelement.cz
https://www.etielektroelement.cz/produkty-2/002540301
https://www.etielektroelement.cz/produkty-2/002540301
https://www.etielektroelement.cz/produkty-2/002540301
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/00dce3f3-f1a2-49d6-ba9c-2d78cad3eb3a
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/eb436c08-5f61-4e71-9e70-7cb95415279a
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/e599a341-29a6-4323-976d-18b9520f0156
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/6c29c6f9-1fe0-44b1-b61b-723e2ad93338
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/e15414c6-ee43-4055-a42a-16a945be9be1

Mezinarodni klasifikace ETIM
Klasifikace

Nazev tfidy

Mounting method

For fuse size

Number of poles

<¢3¢M

EC002705

Holder for cylindrical fuse
Other

10x38 mm

1
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