[- \ ] PASSION FOR POWER.

KV- jisticové rozvodnice, 3-54 modul. jednotek

KV 8112 l.,
s O

e 12 modulovych jednotek: 1 x 12 x 18 mm
e bez PE - a N- svorek

1-fadovy

PE/N svorky na objednani

k upevnéni pfistroji do 63 A na listu DIN Sitky 35 mm

s prGhlednymi dvefmi

zamek pro dvitka a plombovaci sada - viz pfisluSenstvi

s krytem pro kabelovy vstup

s krycim paskem pro uzavfeni nevyuzitych vyfezud v kryci desce pro modulové pfistroje
s integrovanymi elastickymi tésnicimi membranami jako kabelové vyvodky

stupen kryti: IP 65

barevny odstin: Seda, RAL 7035

jmenovité izolaéni napéti U;j =400V a.c.

schopnost vyzafit energii Pge = 26 wattu pfi 30 K v souladu s normou EN 60670-24
pfipustny ztratovy vykon P,u = 21 wattl pfi 30 K v souladu s normou DIN 43871
TFida ochrany: Il

Material PS-polystyren termoplast

Sitka 295 mm

vyska 333 mm

hloubka 129 mm

hmotnost 1,911 kg
Vykresy

205 1299

|
-

rozmérovy vykres

Rariong

«216—»

«—333—>
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KV- jisticové rozvodnice, 3-54 modul. jednotek

KV 8112

e bez PE - a N- svorek

PASSION FOR POWER.

||'--65 IE'

e 12 modulovych jednotek: 1 x 12 x 18 mm

detailni rozméry
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8xe7-12 mm
_8xe7-14 mm _
4Axe12-20 mm
1x016,5-29 mm

stény rozvodnice

8Xe7-12 mm
| 8xe7-14 mm_|
4Ax212-20 mm
1x216,5-29 mm

provozni podminky a prostredi, vlastnosti materialu
Oblast pouziti

Teplota prostredi

Relativni vihkost vzduchu

Pozarni ochrana pfi vnitini zavadé

_?_

provedeni IP 54/65: vhodny pro vnitini prostory a chranéné
venkovni prostory dle DIN VDE 0100 ¢ast 737provedeni IP 41:
vhodny pro suché prostory

Je v8ak tfeba zohlednit plsobeni klimatickych vlivi na
instalované pfistroje, napfiklad vysokou nebo nizkou okolni
teplotu nebo tvorbu kondenzatu, viz technické informace

Prdmérna hodnota za 24 hodin + 35 °C
NejvysSi hodnota + 40 °C

Nejniz$i hodnota - 5 °C

50 % pfi 40 °C

kratkodoba

100 % pfi 25 °C

PozZadavky na elektrické pfistroje podle norem a pfislusnych
zakont platnych pro provozni vybaveni.
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I HENSEL I
= PASSION FOR POWER.

KV- jisticové rozvodnice, 3-54 modul. jednotek

KV 8112 l.,
s O

e 12 modulovych jednotek: 1 x 12 x 18 mm
e bez PE - a N- svorek

Minimalni pozadavky

- zkouska zhavou smyckou dle IEC 60695-2-11:
- 650° C pro skfiné a kabelové vyvodky

- 850° C pro vodivé ¢asti

Pozarni odolnost Zkou$ka zhavou smyc¢kou dle IEC 60695-2-11: 750 °C
UL Subject 94: V-2
téZce vznétlivy
samozhasivy

Stupen ochrany pfed mechanickym poSkozenim IKO8 (5 Joule)

toxicita bezhalogenovy
bez obsahu silikonu
.Bezhalogenovy“ v souladu se zkouskou kabell a izolovanych
vedeni - koroze vlivem plynud vznikajicich pfi hofeni - dle IEC
60754-2

Poznamka Vlastnosti materialu viz Technické informace
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