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Congratulations on your purchase of a new McLED product.  
Please read this manual before first use. Installation may  
only be carried out by a professionally qualified person. Contact: 

McLED s.r.o., Vídeňská 185,  
252 50 Vestec, Czech Republic

Kontakt: 
McLED s.r.o., Vídeňská 185,  

252 50 Vestec, Czech Republic

30W DALI LED napájecí zdroj
ML-941.015.22.1

Blahopřejeme Vám k nákupu nového LED driveru McLED.  
Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod. 
Instalaci smí provádět pouze odborně způsobilá osoba.

CS

Operace
1. Vyberte typ zařízení DALI

1.1. Stiskněte a podržte obě tlačítka, dokud digitální displej nezačne blikat, poté tlačítko uvolněte.
1.2. Pokračujte ve stisknutí 2. tlačítka, postupně se zobrazí 7 typů zařízení, a to následujícím způsobem:
	 , což znamená 2 zařízení typu Tc color integrovaná v jednom ovládacím zařízení, která mohou 
v tomto režimu ovládat 2 skupiny laditelných bílých LED samostatně pomocí 2 adres DALI.
	 , znamená zařízení typu XY & Tc color integrované v jednom ovládacím zařízení, které může ovládat 
RGB & CCT LED odděleně pomocí 2 adres DALI v tomto režimue (v tomto režimu vyžaduje 5kanálový výstup).
	 , znamená zařízení typu RGBWAF & Tc color integrované v jednom řídicím zařízení, které může 
ovládat RGB & CCT LED samostatně pomocí 2 adres DALI v tomto režimu (v tomto režimu vyžaduje 
5kanálový výstup).
	 , znamená zařízení typu XY & DT6 integrovaná v jednom řídicím zařízení, která mohou v tomto 
režimu ovládat RGB & W LED odděleně pomocí 2 adres DALI.
	 , znamená typ souřadnicové barvy XY, který může v tomto režimu ovládat RGB LED pomocí 
1 adresy DALI.
	 , znamená typ barvy Tc, který může ovládat laditelnou bílou LED pomocí 1 adresy DALI v tomto režimu.
	 , znamená typ barvy RGBWAF, zařízení může v tomto režimu ovládat RGBW a RGB+CCT LED pomocí 
1 adresy DALI.
	 , znamená typ zařízení DT6, které může v tomto režimu ovládat jednobarevnou LED pomocí 
1 adresy DALI.
1.3. Vyberte požadovaný typ zařízení a poté stiskněte a podržte obě tlačítka, dokud digitální displej 
nepřestane blikat, čímž potvrdíte výběr.

2. Ruční nastavení adresy DALI pomocí tlačítek

2.1 Stiskněte a podržte kterékoli ze dvou tlačítek, dokud se nerozbliká číselný digitální displej, 
a poté tlačítko uvolněte.
2.2 Jedním kliknutím na kterékoli ze dvou tlačítek vyberte číslici, dalším kliknutím číslici změňte, 
dokud se nezobrazí požadovaná adresa DALI. Prvním tlačítkem nastavíte pozici „desítky“ a druhým 
tlačítkem nastavíte pozici „jednotky“. Adresu lze nastavit v rozsahu 00~63.
2.3 Poté stiskněte a podržte kterékoli ze dvou tlačítek, dokud nepřestane blikat číselný digitální 
displej, čímž potvrdíte nastavení.
Poznámka: Adresu DALI lze přiřadit ručně v rozsahu 00-63-FF, podle výchozího nastavení 
z výroby není ovladači přiřazena žádná adresa DALI a na displeji se zobrazí        . Nastavením 
adresy DALI         jako se obnoví výchozí tovární nastavení stmívače.

4. Adresa DALI přidělená DALI Mastery

3.1 Adresu DALI může také automaticky přidělit řídicí jednotka DALI Master, konkrétní operace 
naleznete v uživatelských příručkách kompatibilních DALI Masterů.
Poznámka: Na digitálním displeji se zobrazí          , když DALI Master přiřazuje adresy. Pokud je 
typ zařízení typu multiadresa, bude řídicí zařízení nalezeno jako 2 samostatná zařízení.

Operation
1. Select a DALI Device Type

1.1. Press and hold down both buttons until digital display flashes, then release the button.
1.2. Keep clicking the 2nd button, you will get the 7 device types one by one as follows:
	 , means 2 Tc color type devices integrated in one control gear, which can control 2 groups  
of tunable white LED separately using 2 DALI addresses under this mode.
	  (invalid mode since this mode requires 5 PWM channels), means XY & Tc color type devices 
integrated in one control gear, which can control RGB & CCT LED separately using 2 DALI addresses 
under this mode.
	  (invalid mode since this mode requires 5 PWM channels), means RGBWAF & Tc color type 
devices integrated in one control gear, which can control RGB & CCT LED separately using 2 DALI 
addresses under this mode.
	 , means XY & DT6 type devices integrated in one control gear, which can control RGB & W LED 
separately using 2 DALI addresses under this mode.
	 , means XY coordinate color type, which can control RGB LED using 1 DALI address under this mode.
	 , means Tc color type, which can control tunable white LED using 1 DALI address under this mode.
	 , means RGBWAF color type, the device can control RGBW and RGB+CCT LED using 1 DALI address 
under this mode.
	 , means DT6 device type, which can control single color LED using 1 DALI address under this mode.
1.3. Select a device type you would like and then press and hold down both buttons until digital 
display stops flashing to confirm the selection.

2. Set DALI Address Manually Via Buttons

2.1 Press and hold down any of the two buttons until numeric digital display flashes, then release 
the button.
2.2 Click any of the two buttons once to select a digit, click again to change the digit until the 
desired DALI address appears. Click first button to set “tens” position and second button to set 
“units” position. The address can be set from 00~63.
2.3 Then press and hold down any of the 2 buttons until the numeric digital display stops flashing 
to confirm the setting.
Note: DALI address can be manually assigned from 00-63-FF, by factory defaults, no DALI 
address is assigned for the driver, and the display shows        . Setting DALI address as         will 
reset the dimmer to factory defaults.

3. Once an address is selected, depending on the device type selected, the control gear 
may occupies 2 consecutive addresses or 1 address. For example, if the control gear is 
addressed to 22 on the display, when the device type is multi-addresses type, the control 
gear occupies address 22 & 23, when the device type is single-address type, the control 
gear occupies address 22.

3. Po výběru adresy může řídicí zařízení v závislosti na zvoleném typu zařízení obsadit 
2 po sobě jdoucí adresy nebo 1 adresu. Například pokud je na displeji řídicí jednotka 
adresována na 22, když je typ zařízení typu více adres, řídicí jednotka obsadí adresy 
22 a 23, když je typ zařízení typu jedna adresa, řídicí jednotka obsadí adresu 22.

4. DALI Address Assigned by DALI Masters

DALI address can also be assigned by DALI Master controller automatically, please refer to user 
manuals of compatible DALI Masters for specific operations.
Note: The digital display will show          when the DALI master is assigning addresses. When the 
device type is multi-addresses type, the control gear will be discovered as 2 separate devices.

5. PUSH Dimmer Mode

While connected with an AC push switch, the digital display will show “PD” which means Push 
Dimmer Mode, operations under Push Dimmer Mode are as follows:
While         device type is selected, only the 1st group tunable white LED will be controlled by the 
push switch,
· �Click the button to switch ON/OFF
· �Press and hold down the button to increase or decrease light intensity to desired level and release 
it, then repeat the operation to adjust light intensity to opposite direction. The dimming range is 
from 1% to 100%.

· �Double click the button to switch between brightness mode and color temperature mode.
· �Press and hold down the button to change color temperature under color temperature mode.
While         device type is selected, only the RGB LED will be controlled by the push switch,
· �Click the button to switch ON/OFF
· �Press and hold down the button to increase or decrease light intensity to desired level and release 
it, then repeat the operation to adjust light intensity to opposite direction. The dimming range is 
from 1% to 100%.

· �Double click the button to switch between brightness mode and RGB color mode.
· �Press and hold down the button to change RGB colors under RGB color mode.
While         or         device type is selected, RGB LED will be controlled by the push switch,
· �Click the button to switch ON/OFF
· �Press and hold down the button to increase or decrease light intensity to desired level and release 
it, then repeat the operation to adjust light intensity to opposite direction. The dimming range is 
from 1% to 100%.

· �Double click the button to switch between brightness mode and RGB color mode.
· �Press and hold down the button to change RGB colors under RGB color mode.
While         device type is selected, tunable white LED will be controlled by the push switch,
· �Click the button to switch ON/OFF
· �Press and hold down the button to increase or decrease light intensity to desired level and release 
it, then repeat the operation to adjust light intensity to opposite direction. The dimming range is 
from 1% to 100%.

· �Double click the button to switch between brightness mode and color temperature mode.
· �Press and hold down the button to change color temperature under color temperature mode.
While         device type is selected, single color LED will be controlled by the push switch,
· �Click the button to switch ON/OFF
· �Press and hold down the button to increase or decrease light intensity to desired level and release 
it, then repeat the operation to adjust light intensity to opposite direction. The dimming range is 
from 1% to 100%.

Memory function after power off or power failure enables the device to memorize the status before 
power off while power on again.

5. Režim stmívače PUSH

Při připojení střídavého spínače se na digitálním displeji zobrazí „PD“, což znamená Push Dimmer 
Mode, operace v režimu Push Dimmer Mode jsou následující:
Pokud je zvolen         typ zařízení, bude tlačítkovým spínačem ovládána pouze bílá LED dioda 
laditelná v 1. skupině,
· �Kliknutím na tlačítko zapnete/vypnete (ON/OFF)
· �Stisknutím a podržením tlačítka zvýšíte nebo snížíte intenzitu světla na požadovanou úroveň 
a poté jej uvolníte a zopakujete operaci pro nastavení intenzity světla v opačném směru. Rozsah 
stmívání je od 1% to 100%.

· �Dvojitým kliknutím na tlačítko přepnete mezi režimem jasu a režimem teploty barev.
· �Stisknutím a podržením tlačítka změníte teplotu barev v režimu teploty barev.
Pokud je zvolen         typ zařízení, bude tlačítkovým spínačem ovládána pouze LED RGB,
· �Kliknutím na tlačítko zapnete/vypnete (ON/OFF)
· �Stisknutím a podržením tlačítka zvýšíte nebo snížíte intenzitu světla na požadovanou úroveň 
a poté jej uvolníte a zopakujete operaci pro nastavení intenzity světla v opačném směru. Rozsah 
stmívání je od 1% to 100%.

· �Dvojitým kliknutím na tlačítko přepnete mezi režimem jasu a barevným režimem RGB.
· �Stisknutím a podržením tlačítka změníte barvy RGB v barevném režimu RGB.
Pokud je vybrán         nebo         typ zařízení, RGB LED se ovládá tlačítkovým přepínačem,
· �Kliknutím na tlačítko zapnete/vypnete (ON/OFF)
· �Stisknutím a podržením tlačítka zvýšíte nebo snížíte intenzitu světla na požadovanou úroveň 
a poté jej uvolníte a zopakujete operaci pro nastavení intenzity světla v opačném směru. Rozsah 
stmívání je od 1% to 100%.

· �Dvojitým kliknutím na tlačítko přepnete mezi režimem jasu a barevným režimem RGB.
· �Stisknutím a podržením tlačítka změníte barvy RGB v barevném režimu RGB.
Pokud je zvolen         typ zařízení, laditelná bílá LED dioda se ovládá pomocí tlačítka,
· �Kliknutím na tlačítko zapnete/vypnete (ON/OFF)
· �Stisknutím a podržením tlačítka zvýšíte nebo snížíte intenzitu světla na požadovanou úroveň 
a poté jej uvolníte a zopakujete operaci pro nastavení intenzity světla v opačném směru. Rozsah 
stmívání je od 1% to 100%.

· �Dvojitým kliknutím na tlačítko přepnete mezi režimem jasu a režimem teploty barev.
· �Stisknutím a podržením tlačítka změníte teplotu barev v režimu teploty barev.
Pokud je zvolen         typ zařízení, bude jednobarevná LED dioda ovládána tlačítkovým spínačem,
· �Kliknutím na tlačítko zapnete/vypnete (ON/OFF)
· �Stisknutím a podržením tlačítka zvýšíte nebo snížíte intenzitu světla na požadovanou úroveň 
a poté jej uvolníte a zopakujete operaci pro nastavení intenzity světla v opačném směru. Rozsah 
stmívání je od 1% to 100%.

Funkce paměti po vypnutí nebo výpadku napájení umožňuje zařízení zapamatovat si stav před 
vypnutím při opětovném zapnutí.


