Produktova stranka
Vlastnosti

VCCF6

TeSys Vario -odpina¢ VCCF -3P -690 V 175 A
-uzamykatelna €¢ervena dlouha rukojet’

Zakladni popis

Range TeSys

Product Name TeSys VARIO

Device Short Name VCCF

Product Type Odpina¢ nouzového zastaveni
Doplriky
Device Composition Rukojet’

Prodlouzena hridel

Spinac

Mounting Support

Rukojet”: dvere
Spina¢: symetricka lista
Spinac¢: deska

Mounting Method

4 Srouby pro rukojet’
I?Fichytkami pro spinac
Srouby pro spinaé

Performance Level Vysoky vykon
Number of Poles 3P
Contact Type and Composition 3Z

[Ue] IEC Rated Operational Voltage

690 V AC 50/60 Hz

IEC Rated Operational Power in W

[le] Rated Operational Current

30 KW pfi 230...240 V (AC-3)
37 KW pfi 400...415 V (AC-3)
37 KW pfi 690 V (AC-3)

45 KW pfi 500 V (AC-3)

45 KW pfi 690 V (AC-23A)

55 KW pfi 500 VV (AC-23A)

30 KW pfi 230...240 V (AC-23A)
45 KW pfi 400...415 VV (AC-23A)

83 AAC-23 Ue: 400 V

[Ith] Conventional Free Air Thermal Current

175 A

[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current

140 A

Spinaci proud (I rms)

Breaking Capacity

1750 A pii 400 V AC-21A
1750 A pii 400 V AC-22A
1750 A pii 400 V AC-23A

1400 A pii 400 V (AC-21A)
1400 A pii 400 V (AC-22A)
1400 A pii 400 V (AC-23A)

Rated Conditional Short Circuit Current

10 KA pfi 400 V - pfidruzena pojistka 200 A aM
10 kA pfi 400 V - pfidruzena pojistka 200 A gG

[lcm] Rated Short Circuit Making Capacity
[lcw] jmenovity kratkodoby vydrzny RMS proud

2,8 kA pfi 400 V pri Ipeak
2100 A pfi 400 V doba trvani: 1's

[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Ano
Network Type AC
DC
Intermittent Duty Class 30

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Control Type

Otocna rukojet’

Rotary Handle Mounting Style

Prodlouzena

Handle Color Cervena

Handle Front Plate Color Zluta

Rotary Handle Padlocking 1 az 3 visaci zamky 4...8 mm
Marking 0-1

Mechanical Durability 30000 cykly

Electrical Durability

30000 Cykly AC-21
30000 cykly DC-1...5

IEC Terminal Connection

Vykonovy obvod: Sroubové svorky kabel 95 mm? - tuhost kabelu: pevny
Vykonovy obvod: Sroubové svorky kabel 70 mm? - tuhost kabelu: ohebny - s
kabelovou koncovkou

Tightening Torque

Vykonovy obvod: 22,6 N.m - na Sroubové svorky

Rozmeér predni desky rukojeti 90 x 90 mm
Height 125 mm
Width 90 mm
Product Weight 1,32 kg
Prostredi

Standards IEC 60947-3

Product Certifications

CSA[RETURN]CCC[RETURNIgL[RETURN]JUL[RETURN]UKCA

Degree of Protection

IP20 v souladu s IEC 60529
P65

Protective Treatment

Mechanical Robustness

TC

Vibrace 10...150 Hz (1 Gn) podle IEC 60068-2-6
Razy 11 ms (30 Gn) podle IEC 60068-2-27

Ambient Air Temperature for Operation

-20...50 °C

Fire Resistance

960 °C podle IEC 60695-2-1

Compatibility Code

Jednotky baleni

Hlavni odpinaé

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 30,0 cm
Sitka baleni 1 11,5 cm
Délka baleni 1 10,0 cm
Hmotnost baleni 1 1,268 kg
Typ baleni 2 S03
Pocet jednotek v baleni 2 4

Vyska baleni 2 30,0 cm
Sitka baleni 2 30,0 cm
Délka baleni 2 40,0 cm
Hmotnost baleni 2 5,544 kg

Nabidka udrzitelnosti
Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7

Smérnice EU RoHS V souladu s vyjimkami
Mercury free ANO

RoHS exemption information &

Nafizeni China RoHS 7

Informace o Zivotnim prostredi 7

Zivotni cyklus

NevyZzaduji se zadné specialni recyklaéni operace

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2211006

Zarucni lhata

Zaruka 18 mésicl

Lifels ®n | Schneider
GElectric



