NAYY

PVC/PVC hlinikoveé silové kabely

Kabely jsou ur&eny pro rozvod elektrické energie v pevném ulozeni do zemé,
kabelovych kanalu a ve vnéjSim prostredi.

TECHNICKA DATA

Technicka specifikace Provozni napéti Znaceni zil
@ DIN VDE 0276-603 (HD 603) e 0,6/1kV e HD 308 S2
Certifikace Polomér ohybu (min.) Teplotni rozsah
@ VDE Némecko @ 12 x @ kabelu (vicezilove) @ Teplota pokladky: min. -5°C
15 x @ kabelu (jednozilove) Provozni teplota: -50°C az do 70°C
< _ D Teplota vodice: max. 70°C
@ Zkusebni napeti Teplota kratkého spojeni: max. 140°C

Zila/zila 4 kV / 50 Hz Pozarni vlastnosti
EN 60332-1-2: Samozhasivost
CPR: Eca

KONSTRUKCE

hlinikovy vodié (RE, RM, SE, SM)
Izolace (PVC)
Obal (extrudovany obal)

Vngjsi plast (PVC cerny, UV stabilni)

Hrdy &len
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PARAMETRY

Pocet zil x p

1x25RM
4 x 25 RE
4 x 25 RM
1x35RM
4 x 35RE
4 x 35 RM
1x50RM
4 x50 SE
4 x508M
1x70 RM
4x70SE
4 x70 SM
1x95RM
4 x 95 SE
4x95SM
1x120 RM
4x120 SE
4 x120 SM
1x 150 RM
4 x150 SE
4 x150 SM
1x185RM
4x185 SE
4 x 185 SM
1x 240 RM
4 x 240 SE
4 x 240 SM
1x 300 RM
1x 400 RM
1x 500 RM

1x630RM

rufez jadra (mm?)

(Q/km)

12

12
0.868
0.868
0.868
0.641
0.641
0.641
0.443
0.443
0.443
0.32
0.32
0.32
0.253
0.253
0.253
0.206
0.206
0.206
0164
0164
0164
0125
0125
0125
01
0.0778
0.0605

0.0469

We Make Modern
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Maximalni odpor vodice

110
82
82
135
100
100
166
119
119
210
152
152
259
186
186
302
216
216
345
246
246
401
285
285
479
338
338
555
653
72

915

_

Proudova zatizitelnost na
vzduchu (A)

(A)
160
102
102
193
123
123
230
144
144
283
179
179
340
215
215
389
245
245
436
275
275
496
313
313
578
364
364
656
756
873

1011

KONTAKTNI OSOBA

Proudova zatizitelnost v zemi
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Informativni pramér kabelu

(mm)
126
255
267
136
278
293
153
319
344
169
361
38
191
403
43
206
435
466
223
477
504
246
527
54
275
582
60.3
306
332

377

429
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PVC/PVC hlinikové silové kabely

Informativni hmotnost
(kg/km)

210
990
1040
260
1130
1180
335
1300
1360
425
1740
1820
540
2240
2340
610
2660
2780
745
3120
3260
925
4170
4230
1210
5150
5380
1440
1850
2190

2700




