CESKY
75.12 75.14...0220 75.14...0310 75.16

75.1%.9.0xx.xxX0

7S.1x.8.0xx.XxXx0 012Un12VDC

120 Uy (110..125)V AC Unmin - Umax (0.8...1.2)Un A1 22 4 A1 12 22 34 44 A1 22 14 34 44 A1 22 32 14 44 54 64 75.1‘,2./]4/1,6 SIL2 - IEVC6'|508, ) ) .

230 Uy (230..240V AC | 024 Uy 24V DC | Pouzitirelé s nuce?e vefi.en.yml kontzjlkty,v aplikacich do S!LZ. )
fl nde" Unnin - Umax (0.85..1.1)Un | 110 Uy 110V DC 1 Vzhledem k t,omu., zerelé je Jwednoklanvalova kcv)mponerjta, mélo by byt
SUITER T THE UG Unnin - Umax (0.7...1.25)Un vyhodnoceni pozice kontaktl provadéno napt. PLC s cilem, aby se chyba

: 21 13 33 43 13 33 43 31 13 43 53 63 identifikovala dfive nez je tfeba vykonani bezbecnostni funkce.
P23VA(50Hz)/1W Na relé nejsou kladeny zddné podminky pro provadéni funkéniho testu,
pokud nejsou pozadavky na rozepnuti zapinaciho kontaktu vyssi nez
75.12.x.xxx.5110 1NO (SPST-NO) + 1NC (SPST- NC) 2122 as 4111 I :15421I I22 421411 I - I \jii I = gl I gi I 411: I 133 1/100 oproti normalnimu provozu. Pokazdé, kdyz se zapinaci kontakt

75.14.x.xxx.0220 2NO (SPST- NO) + 2NC (SPST- NC)
75.14.x.xxx.0310  3NO (SPST- NO) + 1NC (SPST- NC)
75.16.x.xxx.0420 4NO (SPST- NO) + 2NC (SPST- NC)

pfi nevybuzené civce nerozepne, nesepne se rozpinaci kontakt a novy
start stroje je zamezen.

Pouziti relé pro realizaci bezpec¢nostni funkce vyzaduje vhodné na
bezpecnost smérované vypindni (napf. zapinaci kontakt jiného relé,
které odpoji pfi nevybuzené civce relé 7S stroj od sité).

6A250VAC(Z1<12A)

_/_ -
AC1 1500 VA ! AT IA1IA2IA2 ,ﬁl}oﬁ IAZI/2\12 f\“;' I A1I/§gIA2 f\?lf\"ﬁ I;‘élf\} Souhrnné feceno se celi bezpe¢nostnimu riziku, kdyz se pfi nevybuzené
AC15 (230V) 500 VA civce relé 7S zapinaci kontakt tohoto relé nerozepne a zarover rozpinaci
700VA (75.12) konktakt nesepne.
DC1 (30/110/220)V (6/0.6/0.3)A e
(6/0.6/0.2)A (75.12) @ 1 Safety PLC Data vykonnostnich trovni pro 75.12.9xxxx.5110
DC13 (24V) 1A : : Feedback fu3 Pocet cykli (s) PFHp Vnéjsi Provedeni DC
1 SIiL Zatéz o (1/h) hodnoceni relé avg
E (-40..470)°C 2 ASLeA e 9107 | nutné  1-kanalové 90%
L 2 A%;a‘v\ v 8.5%1077 nutné 1-kanalové | 90%
P20 5 AC21550_\?A 4ou 9.4%10~7 nutné 1-kanalové = 90%
EN61810-3 +24V | . 2 MGVt - 9.3*1077 nutné 1-kanalové | 90%
N 12 22 34 44 2 AGsIA T B0 a0 numé | 1-kandlové | 90%
e 250V
225 43 96 : | : LED DCI3-1A 180 107 . Kandlové | 909
. . : 7S.14 \ \ | 2 24V, 60ms 9.5*%10 nutné 1-kandlové = 90%
! i
f > \ ! ! O
Ao R Brnsiac l A2 11 21 33 43 |
FEEE L — —— =4 T Data vykonnostnich trovni
sialalal - A RS T pro 75.14.9xxxx.0310, 75.14.9xxx.0220, 7S.16.9xxx.0420
s G PFH, Vnéjsi Provedeni | DC
SiL zawey  Potetokldls) A hodnoceni | relé | avg
© v © _ Feedback AC15-3A 30 %1 -7 . N . . 0
~ o ® ﬂ:] g © 2 530V 6*10 nutné 1-kanalové ' 90%
o s
© 2 AC1253’61\;5A 1 9.3%107 nutné 1-kanélové | 90%
oooo | DC13-5A 60 - 4 2 4
E1=)=]s] It 2 | v, 700ms 7.7¥1077 nutné 1-kanélové | 90%
% % g =] PFHD = Probability of Dangerous Failure per Hour
leesd S Ce€ / 9mm DC avg = Bezpe¢nostni pokryti
3 e 77.@_‘ 1x1.5 mm2 1x1.5 mm2
1x14 AWG 1x16 AWG 1a Vykonnovy a diagnosticky obvod se spole¢nym napajenim
1b Vykonnovy a diagnosticky obvod s oddélenym napajenim
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