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BETTERMANN

Pristrojova krabice se zaru¢enou normalizovanou stfedovou rozteci pristrojti 71 mm (dle DIN 49
073-1) a ochranou proti pootoceni pomoci spojky Snap-Rast. 7 vylamovacich otvor(i pro vedeni a
trubky @ 20 mm a @ 25 mm. Kombinovatelné rozpérné a Sroubové upevnéni, hluboko umisténé
omitkové drzaky, vzdalenost Sroubd pristroje 60 mm, pro Sroubové upevnéni pomoci samoreznych
Sroubli 3,2 mm, s 2 nalitky pro Srouby, bez Sroub(, stuper kryti IP20.

PS Polystyrol

C.wyr. 2003015

Typ UGe0oD
Oznaceni 1 Pristrojova krahice
Oznadeni 2 Pod omitku
Rozmér ©60mm, H40mm
Barva cernd

Material Polystyren
Zkratka materidlu RS

Nejmensi prodejni mnoZstvi 25,00 kus
Hmotnost 1,32 kg/100 ks
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List technickych udaju
Pristrojova krabice pod omitku

Art.-Nr. 2003015

62 Vyska 40,00 mm

vnitfni @ 60 mm
4] 60 max.

S Primér 60,00 mm
Uzamykatelné provedeni 0
Pocet vstupli 7,00
Vyvody 7
Pocet viozek 1,00
Druh vyvod( vylomitelnych otvord pro vedeni a trubky primér 20 mma 25 mm
Druh priichodky pouzdra Vlylamovaci otvor
Provedeni Samostatny
Konstrukce Pristrojova krabice
Upevnéni pristrojl Sroubovat nebo rozpinat
Osazeni bez
Vrchni dil bez
Upevnéni vika Neni relevantni
Vstup zezadu O
odolny proti plameni Odolnost viici Sifeni plamene VDE 0471/DIN 695 ¢ast 2-1, zkusebni teplota 650 °C
Tvar kruhovy
Pro primeér trubky 20/25 mm
Zachovani funkénosti (ETIM) bez
Vyska podlahy 42 mm
Vzdalenost pristrojovych 60,00 mm
Sroubl
Bez obsahu halogen( 4]
Se stinénim ]
S hrebikovou paskou 0
Se Srouby O
Zplisob montaze Pod omitku
Jmenovity prirez 1,50-2,50 mm?
Jmenovité napéti 400,00V
Plombovatelné 0O
Nérazuvzdorny 4]
Stupen kryti P20
Spojovaci nélitek Spojovaci nalitek
Vzduchotésné O
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