DATOVY LIST PRODUKTU
| ED Superstar Plus Globe 95 100 Filament
DIM 11W 927 Clear E27

LED SUPERSTAR PLUS CLASSIC GLOBE FILAMENT | Stmivatelné LED Zarovky, klasicky tvar koule

Oblasti pouziti

— Dokonalé pro ozdobné instalace

Doméaci pouziti

VSeobecné osveétleni

— Pouze pro vnitfni pouziti, nevhodné pro venkovni pouziti

Vyhody vyrobku

— Svételné zdroje s inovativni ,filamentovou" technologii LED

— Design, rozméry, svételny tok srovnatelny s halogenovou zarovkou

— Spektrum pfirozeného svétla s vynikajicim barevnym podanim CRI > 90
— Wrazné snizena modra slozka

Lepsi vizualni komfort a mensi namahani o&i

NiZ&i spotfeba energie nez u Zarovek nebo halogenovych Zarovek

— Okamzité 100 % svétla, bez ndbéhu

Nizké blikani

Vlastnosti vyrobku
— LED svételné zdroje pro sitové napéti

— Vyzarovaci Uhel: az 300°
— Stmivatelné
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— Index podani barev Rg: = 90
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DATOVY LIST PRODUKTU

Technické udaje

ELEKTRICKE UDAJE
Jmenovity vykon 1w
Jmenovity prikon 11.00 W
Jmenovité napéti 220...240V
Provozovani AC sit
Prikon srovnatelné obycejné zarovky 100 W
Jmenovity proud 52 mA

Proudové zatizeni

Stfidavy proud (AC)

Nabéhovy proud 1.34 A
Provozni frekvence 50/60 Hz
Sitova frekvence 50/60 Hz
Maximalni poCet zarovek na jede 10 A (B) 119
Max. pocet zarovek na jistic 16 A (B) 155
Celkové harmonické zkresleni 17.9 %
Uginik A >0,70
Fotometricka data
Svételny tok 1521 Im
Svételna ucinnost 138 Im/W
Pokles sv. toku na konci préim. Z 0.93
Barva svétla (oznaceni) Tepla bila
Teplota chromati¢nosti 2700 K
Index podani barev Ra 90
Barva svétla 927
Standardni odchylka sladéni barev <6 sdcm
Pokles svételného toku pri 6.000 0.80
Mérena velicina blikani (Pst LM) <1.0
Mérena velicina stroboskopické efektu (SVM) <0.4
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EPREL Data Spectral Diagram LEDr
_CRI90_Blue light reduced_2700K

Technické udaje svétla

DATOVY LIST PRODUKTU

Vyzarovaci Uhel 300 °

Doba zahfrivani (60 %) <0.50s

Doba startu <05s
ROZMERY A HMOTNOST

Celkova délka 135.00 mm

Primér 95,00 mm

Maximalni prameér 95 mm

Vaha vyrobku 54,009
TEPLOTY A PROVOZNi PODMINKY

Rozsah okolni teploty -20...+40 °C

Maximalni teplota ve zkusebnim bodé tc 73°C
Zivotnost

Stredni doba Zivota L70/B50 @ 25 °C 15000 h

Pocet spinacich cyklt 100000

Zachovani sv. toku na konci Ziv 0.93

Vypadkovost pfi 6.000 h >0.90
DOPLNUJICI PRODUKTOVA DATA

Patice E27

Obsah rtuti 0.0 mg
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DATOVY LIST PRODUKTU

Bez rtuti Ano

Design / verze prdhledna

Veskeré technické parametry se vztahuji na cely svételny zdroj /
Vzhledem ke slozitému postupu pfi vyrobé svételnych diod jsou typické
hodnoty uvedené v souvislosti s technickymi parametry LED pouze
statistickymi hodnotami, které nemusi nezbytné odpovidat skute¢nym
technickym parametrlim jednotlivych vyrobkd; jednotlivé vyrobky
mohou vykazovat odchylky vici typickym hodnotam

Produktova poznamka

SCHOPNOSTI

Stmivateiné Ano )

1) Zkontrolujte kompatibilitu stmivace na adrese ledvance.com/compatibility

CERTIFIKACE A NORMY
Trida energetické ucinnosti D1
Spotreba energie 11.00 kWh/1000h
Druh ochrany IP20
Standardy CE / EAC / UKCA
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62778 RGO

1) Trida energetické ucinnosti (EEC) na stupnici od A (nejvyssi U¢innost) do G (nejnizsi ucinnost)

KATEGORIZACE PRO KONKRETNIi ZEMI

Referencni ¢islo objednavky LSSPG95100 11W/
LOGISTICKE UDAJE
Skladujte pfi teplotach od... do -20...+80 °C

Udaje energetického $titku podle EU 2019/2015

Pouzité osvétlovaci technika LED

Neprimé nebo primé NDLS

Sitové napéti / Neni pfimo pfipojeno k sitovému napéti MLS

Patice svételného zdroje (nebo jiné elektrické rozhrani) E27

Pripojeny svételny zdroj (CLS) Ne

Barevné laditelny svételny zdroj Ne

Pouzdro Ne

Svételny zdroj s vysokou svitivosti Ne

Antireflexni ochrana Ne

Souvisgjici typ barevné teploty SINGLE_VALUE
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Spotreba energie v pohotovostnim rezimu

ow

Spotfeba energie v pohotovostnim rezimu pfipojeném Kk siti

not applicable

Udaj o ekvivalentnim vykonu Ano

Délka 135,00 mm
Vyska (v&. valc. svitidel) 95.00 mm
Sitka (véetné kulatych svitidel) 95.00 mm
Souradnice chromatiénosti x 0.4578
Souradnice chromati¢nosti y 0.4101
Index barevného podani R9 1

Uhel poloviéni svitivosti odpovida SPHERE_360
Faktor Zivotnosti 0.90

Faktor posunuti >0.7

LED svételny zdroj nahrazuje fluorescenéni svételny zdroj Ne

ID EPREL

642801,1361268,2505705

Modelové islo

AC34005,AC45180,AC34005,AC45180,AC92552

Bezpec€nostni informace

— Nedotykejte se svételného zdroje, pokud je rozbity.
— Nepouzivejte, pokud je vnéjsi svételny zdroj vadny.

KE STAZENI
Dokumenty a certifikaty Nazev dokumentu
Y e .
PDF Prohlaseni o shodé LED CLASSIC
Y o .
PDF Prohlaseni o shodé LED lamps
Y o N
PDF Prohlaseni o shodé UKCA LED lamps
Soubory fotometrickych a svételnych navrhii Nazev dokumentu
El Spektralni rozdéleni vykonu EPREL Data Spectral Diagram LEDr _CRI90_Blue light reduced_2700K
LOGISTICKE UDAJE
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13139087
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13139087
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13378876
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13378876
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13378877
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13378877
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13145140
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13145140

DATOVY LIST PRODUKTU

Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozméry (délka x Sitka x vyska) Hruba hmotnost Objem
Sklddaci krabi

4058075602953 adactrabice 110 mm x 110 mm x 190 mm 116.00 g 2.30 dm®
Shipping box 3

4058075602960 350 mm x 233 mm x 170 mm 940.00 g 13.86 dm

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnozstvi, kterou Ize objednat. Jednotka baleni mize obsahovat jeden nebo vice samostatnych

produktl. Pii objednavani zadaveijte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

VYLOUCENiI ODPOVEDNOSTI

Zmény bez predchoziho upozoméni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Zze pouzivate nejnovejsi vydani.
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