Technicky list

Specifikace

Patice RSZ push-in se svorkovnici,
samostatny kontakt, 10 A, pro RSB2

Zakladni popis

relé

RSZE08P

vyrobkova fada

Harmony Electromechanical Relays

oznaceni pristroje

RSz

typ produktu nebo soucasti

Patice

kompatibilita

Zasuvné relé RSB with 1 V/Z contact at 16 A
Zasuvné relé RSB with 2 Z/V contact at 8 A

typ a slozeni kontaktu 2ZN
[Ith] jmenovity tepelny proud 10A
[Ui] jmenovité izolaéni napéti 250 V
Doplnky

tvar pin Plochy

[Ue] jmenovité pracovni napéti

250 V podle IEC
300 V podle UL

typ patice

Jednostranna

pfipojeni — svorky

Pruzinové svorky, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm? (AWG 20...AWG 16) ohebny s kabelovou

koncovkou
Pruzinové svorky, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm? (AWG 20...AWG 16) pevny bez kabelové
koncovky
upevnéni Nacvaknutim (35 mm symetricka DIN lista)
[Uimp] jmenovité impulzni 4 kV
vydrzné napéti
kategorie prepéti n
stupen znedisténi 3
prodej v nedéliteiném mnozstvi 10
délka 98 mm
Sirka 16 mm
vySka 60 mm
hmotnost pristroje 0,042 kg
Prostredi
stupen kryti IP 1P20
Normy IEC 61984
certifikace vyrobka CSA
UL
EAC
oznaceni CE
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Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



teplota okoli pro uskladnéni -40...85°C
provozni teplota -40...85°C
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 1,5¢cm
Sitka baleni 1 6cm
Délka baleni 1 10 cm
Hmotnost baleni 1 40g

Typ baleni 2 BB1
Pocet jednotek v baleni 2 10

Vyska baleni 2 7,5¢cm
Sitka baleni 2 10,5 cm
Délka baleni 2 16,5 cm
Hmotnost baleni 2 448 g

Typ baleni 3 S03
Pocet jednotek v baleni 3 160
Vyska baleni 3 30 cm
Sifka baleni 3 30 cm
Délka baleni 3 40 cm
Hmotnost baleni 3 7,71 kg
Zaruéni lhata

Zaruka 18 months
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Znacka Green Premium™ je zavazkem spolecnosti Schneider Electric dodavat produkty s
nejlepSim environmentalnim vykonem ve své tfidé. Green Premium slibuje dodrzovani nejnovéjsich
predpisU, transparentnost dopadll na Zivotni prostfedi a také cirkularni produkty a produkty s
nizkymi emisemi CO.,,.

Prirucka pro hodnoceni udrzitelnosti produktu je bila kniha, ktera objasriuje globalni standardy
ekoznacky a jak interpretovat environmentalni prohlaseni.

Pohoda a vykon

Reach Free Of Svhc
Toxic Heavy Metal Free
Mercury Free

Rohs Exemption Information

Narizeni Reach

Smérnice Eu Rohs Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpisu tykajicich se EU RoHS)

Nafrizeni China Rohs

Weee Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokynG pro zvlastni sbér
odpadu a nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych ko$u.
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Dimensions Drawings

Dimensions
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Connections and Schema

Wiring
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Wiring

NOTE: If RSZEO8P socket terminals are linked, relay RSB1A160** can be
used up to 16A.
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Installation

mm

10~11
0.39~0.43

Installation
Push In (Insert Cable)

(1) : Insert Wire

Uninstallation
Pull Out (Remove Cable)

mm
in,
@25
——
@0.10
(1) : Press
(2) : Pull Wire
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Technical lllustration

Dimensions
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Image of product / Alternate images

Alternative
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