Technicky lis

t

Specifikace
modularni jisti¢ iC60L - 1P - 10A -
@ charakteristika Z
\ A9F92110
Zakladni popis
fada Acti 9
oznaceni vyrobku Acti 9iC60

typ produktu nebo soucasti

Miniaturni jisti¢

Kratky nazev zarizeni iC60L
pouziti zafizeni Distribuce
popis polt 1P
pocet chranénych pola 1
[In] jmenovity proud 10A
typ sité DC

AC

Provedeni jednotky spousti

Tepelné-magneticka

typ charakteristiky

z

Kategorie uziti

Kategorie A podle EN/IEC 60947-2

Vhodny pro bezpeéné odpojeni

Ano podle EN/IEC 60947-2
Ano podle EN/IEC 60898-1

Normy

Doplnky

EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60898-1

frekvence sité

50/60 Hz

[Ue] jmenovité pracovni napéti

12...60 V AC 50/60 Hz
100...133 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
12..60 VDC

60..72V DC

mez vypnuti zkratové spousté

3xIn+/-20%

Vypinaci schopnost

70 kA lcu podle EN/IEC 60947-2 pfi 12...60 V AC 50/60 Hz
50 KA Icu podle EN/IEC 60947-2 pfi 100...133 V AC 50/60 Hz
25 KA lcu podle EN/IEC 60947-2 pfi 220...240 V AC 50/60 Hz
25 kA lcu podle EN/IEC 60947-2 pfi 12...60 V DC

20 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 pfi 60...72 V DC

15000 A Icn podle EN/IEC 60898-1 pfi 230 V AC 50/60 Hz

Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.

[Ics] jmenovita provozni vypinaci 35 kA 50 % x Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
schopnost 25 kA 50 % x Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
12,5 kA 50 % x Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
25 kA 100 % x Icu at 12...60 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
20 kA 100 % x Icu at 60...72 V DC conforming to EN/IEC 60947-2

tiida omezeni 3 podle EN/IEC 60898-1
[Ui] jmenovité izolaéni napéti 500 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2
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[Uimp] jmenovité impulzni
vydrzné napéti

6 kV podle EN/IEC 60947-2

signalizace polohy kontaktu

Ano

typ ovladani

Packa

mistni signalizace

Signalizace vypnuti poruchou

Zpasob montaze

Nacvaknutim
Instalace na vyjimatelnou hfeben. sbérnici

upevnéni

35 mm DIN lista

kompatibilita hifebenové propo;j.
listy

Horni nebo dolni: ANO

rozte¢ pro pripojeni

18 mm mezi pfistroji

rozte¢ 9 mm 2

vyska 85 mm
Sirka 18 mm
hloubka 78,5 mm
hmotnost pristroje 0,215 kg
barva Bila
mechanicka Zivotnost 20000 cykly
elektricka zivotnost 10000 cykly

Pripojeni - svorky

Jednoducha svorka (horni nebo dolni) , for 1 cable(s) , 1...25 mm?, pevny, méd

Jednoducha svorka (horni nebo dolni) , for 1 cable(s) , 1

...16 mm?, ohebny, méd’

Jednoducha svorka (horni nebo dolni) , for 1 cable(s) , 1...16 mm?, ohebny s

koncovkou, méd’

Jednoducha svorka (horni nebo dolni) , for 1,0 cable(s) , ohebny, méd nebo hlinik,

with ring terminal and accessory

délka odizolovani vodice

14 mm for horni nebo dolni connection

kroutici moment

2 N.m horni nebo dolni

proudovy chranié

Prostredi

Ne

stupen kryti IP

IP20 podle IEC 60529

IP40 v modularni rozvadé¢ (lzolace tfida Il) podle IEC 60529

Stupen znedisténi

3 podle EN/IEC 60947-2

kategorie prepéti

I\

Tropikalizace

2 podle IEC 60068-1

relativni vihkost

95 % pfi 55 °C

pracovni nadmorska vyska 0...2000 m
provozni teplota -35...70°C
teplota okoli pro uskladnéni -40...85°C
Jednotky baleni
Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1
Vyska baleni 1 2,000 cm
Sitka baleni 1 7,300 cm
Délka baleni 1 9,300 cm
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Hmotnost baleni (libry) 108,000 g
Typ baleni 2 BB1
Pocet jednotek v baleni 2 12

Vyska baleni 2 8,000 cm
Sitka baleni 2 9,800 cm
Délka baleni 2 22,500 cm
Hmotnost baleni 2 1,361 kg
Typ baleni 3 S03

Pocet jednotek v baleni 3 132
Vyska baleni 3 30,000 cm
Siika baleni 3 30,000 cm
Délka baleni 3 40,000 cm
Hmotnost baleni 3 15,460 kg
Zarucni Ihita

Zaruka (v mésicich) 18
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'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,

materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem

prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produkt(i >

@ environmentalni stopa
Celkova uhlikova stopa Zivotniho cyklu
Uhlikova stopa vyrobni faze [A1 az A3]
Uhlikova stopa distribuéni faze [A4]
Uhlikova stopa instalacni faze [A5]
Uhlikova stopa faze pouzivani [B2, B3, B4, B6]
Uhlikova stopa faze konce Zivotnosti [C1 az C4]

Informace o Zivotnim prostredi

Use Better

14 kg CO2 eq.

0.8 kg CO2 eq.

0 kg CO2 eq.

0 kg CO2 eq.

12 kg CO2 eq.

0.3 kg CO2 eq.

Environmentalni profil produktu

< Materialy a obaly
Baleni s karténovym obalem
Obal bez plastu
Cislo SCIP
Smeérnice EU o omezeni pouzivani nebezpecénych latek
Nafizeni REACh

Status uzemi bez halogent

26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9

Vyhovuje

Odkaz obsahuje SVHC nad mezni hodnotou

Plastové ¢asti produktu neobsahuji halogeny

bez PVC Ano
Bez silikonu NE
Use Longer
© Prodlouzeni zivotnosti
Oprava Ne
Use Again
© Pfebaleni a opétovna vyroba
Recyklovatelny potencial v % 54

Zivotni cyklus

Zpétny odbér

WEEE Stitek

Schneider

Electric

Nevyzaduji se Zadné specialni recyklacni operace
Ano

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle
E pokynl pro zvlastni sbér odpadu a nikdy se nesmi
vyhazovat do odpadkovych kosu.
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https://download.se.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1705002EN
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=A9F92110_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
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https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=A9F92110_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
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