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Produktová stránka
Vlastnosti

A9C70114
Acti 9 - RCA vzdálené pomocné ovládání iC60
3P-4P

Základní popis
Řada produktů Acti 9
Typ produktu nebo
součásti

Vzdálené pomocné ovl.

Krátký název zařízení RCA iC60
Umístění signalizačních
kontaktů

1 OF beznapěťové kontakty

Napětí signalizačního
obvodu

Beznapěťový kontakt 24...230 V 0,01…1 A AC

Doplňky
Typ ovládání Dálkové ovládání impulzní a udržovací 230 V AC 50/60 Hz
Vstupní proud 5 MA impulzní

5 mA udržovací
Délka impulzu >= 200 ms ovládací obvod
Doba odezvy < 500 ms
[Us] jmenovité napájecí napětí 230 V AC 50/60 Hz
Spotřeba energie (W) 1 W
[Ui] jmenovité izolační napětí 400 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Hodnota nastavení Režim A: povolení dálkového ovládání po vypnutí (porucha)

Režim B: zablokování dálkového ovládání po vypnutí (porucha)
Auto: povolení dálkového ovládání
Off: zablokování dálkového ovládání

Místní signalizace Záblesková zelená LED: připraven k provozu
Záblesková oranžová LED: nefunkční

Montážní režim Pevná
Upevnění Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty NE
Rozteč 9 mm 7
Výška 93 mm
Šířka 63 mm
Hloubka 75,5 mm
Hmotnost přístroje 430 g
Barva Bílá
Elektrická životnost 10000 cykly
Mechanická životnost 10000 cykly
Opatření pro visací zámek Uzamykatelný
Délka odizolování vodiče Napájecí: 10 mm for dolní connection

Vstupní: 10 mm for dolní connection
Výstup: 8 mm for horní connection

Kroutící moment Pomocný výstup: 0,7 N.m
Pomocné napájení: 1 N.m
Pomocný vstup: 1 N.m

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Kompatibilní řada Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 iMDU napěťový adaptér

Kompatibilita 3P nebo 4P iC60
3P nebo 4P iC65
iMDU

Prostředí
Stupeň krytí IP IP20 conforming to IEC 60529

IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Stupeň znečištění 3 podle IEC 60947
Kategorie přepětí II
Tropikalizace 2
Relativní vlhkost 93 % při 40 °C
Teplota okolí pro uskladnění -40…70 °C
Provozní teplota -25…60 °C

Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 9,000 cm
Šířka balení 1 11,000 cm
Délka balení 1 16,500 cm
Hmotnost balení 1 481,000 g
Typ balení 2 S03
Počet jednotek v balení 2 14
Výška balení 2 30,000 cm
Šířka balení 2 30,000 cm
Délka balení 2 40,000 cm
Hmotnost balení 2 7,154 kg

Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu s výjimkami
Mercury free ANO
RoHS exemption information ANO
Nařízení China RoHS Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus Informace O Ukončení Životnosti
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní

sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110613EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI110606EN

