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T-RELE

Konfigurace A
Modul pro spinani obvodu externiho vyzvanéciho okruhu pro systémy
videotelefonu Commax

Konfigurace B

Modul umoznujici vyuZit tlacitko pro interkomovou komunikaci (na
videotelefonu) na ovladani napf. vjezdové brany
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Instalacni manual
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T-RELE COMW Instalaéni manual

Modul T-RELE je univerzalni spinaci relé s nastavitelnym spinacim ¢asem, jen je mozné vyuzit pro
systémy videotelefonu znacky Commax ve dvou konfiguracich

Konfigurace A

je uréena pro spinani pfidavného zvonku pfipojeného do systému videotelefont Commax. PFi stisknuti
zvonkového tlac¢itka na dverni stanici standardnim zptisobem zacne zvonit videotelefon a zaroven
modul T-RELE sepne obvod libovolného samostatného zvonku. Samostatny zvonek muize byt
umistény na terase, na zahradé nebo na jakémkoli misté kde napfiklad neni slySitelné vyzvanéni
videotelefonu.

Nastaveni obvodu T-Rele pro spinani externiho kontaktu pri zazvonéni u systému
videotelefonit Commax:

Konfigurace A
(nastaveni od vyroby)
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Schéma zapojeni zakladniho systému videotelefont s modulem T-Rele, uréenému pro spinani
externiho vyzvanéciho okruhu (do 50V/10A)

(libovolny vyzvanéci
nebo jiny spinany obvod)
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Konfigurace B

Je urlena pro ovladani napfiklad vjezdové brany (nebo druhého dvefniho zamku) za pouziti funkce
inerkomového vyzvanéni. Relé je ovladané tlacitkem na videotelefonu primarné uréeném pro

interkomovou komunikaci , ®@“ nebo jinym zpUsobem, kterym je napfiklad u videotelefont s dotykovou
obrazovkou ovladan interkom

POZOR: V pfipadé vyuziti funkce interkomu pro ovladani brany neni mozné vyuzivat

interkomovou komunikace mezi videotelefony popfipadé domacimi telefony. Dale neni mozné
do systému videotelefonu pripojit domaci telefon DP-4VHP

Nastaveni obvodu T-Rele pro spindni externiho kontaktu pfri stisknuti tlacitka ® na
videotelefonu

Konfigurace B
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Schéma zapojeni zakladniho systému videotelefonti s modulem T-Rele, uréenému pro oviadani
napf¥. vjezdové brany tlacitkem pro interkom na videotelefonu

cerveny
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Zaruéni a pozarucéni servis

Na produkty znatky Commax ® se v Ceské republice a Slovenské republice vztahuje
nadstandardni zaruka 36 mésicl od data prodeje

COMMAX
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