Technicky list

Specifikace

jistici nadproudové relé - 0,25...0.4A

- tfida 10A

LR3D03
Zakladni popis
fada TeSys
TeSys Deca
oznaéeni vyrobku TeSys LRD
TeSys Deca

typ produktu nebo soucasti

Nerozdilové jistici nadproudové relé

Kratky nazev zarizeni

LR3D

pouziti relé

Ochrana motoru

kompatibilita vyrobku

LC1D32
LC1D12
LC1D38
LC1D18
LC1D25
LC1D09

typ sité

DC
AC

trida spouste

Trida 10A podle IEC 60947-4-1

Nastaveni rozsahu nadproudové
ochrany

0,25...0,4 A

[Ui] jmenovité izolaéni napéti

Doplnky

Vykonovy obvod: 600 V podle CSA
Vykonovy obvod: 600 V podle UL
Vykonovy obvod: 690 V podle IEC 60947-4-1

frekvence sité

0...400 Hz

montazni drzak

Deska, se specifickym pfisluSenstvim
Lista, se specifickym pfisluSenstvim
Pod stykacem

mezni hodnota pro vypnuti

1,14 +/- 0,06 Ir podle IEC 60947-4-1

SloZeni pomocného kontaktu

1Z+1V

[Ith] jmenovity tepelny proud

5 A pro signaliza¢ni obvod

dovoleny proud

3 A pfi 120 V AC-15 pro signalizacni obvod
0,22 A pfi 125 V DC-13 pro signalizaéni obvod

[Ue] jmenovité pracovni napéti

690 V AC 0...400 Hz pro vykonovy obvod podle IEC 60947-4-1

jmenovity proud pojistky

4 A gG for signalizaéni obvod
4 A BS for signalizacni obvod

[Uimp] jmenovité impulzni
vydrzné napéti

6 kV

Citlivost na faz.poruchu

Vypinaci proud 130% Ir na dvou faz., posledni 0

typ ovladani

Cervena tlagitko: stop
Modra tladitko: reset

Teplotni kompenzace
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-20...60 °C

Schneider

Electric

Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



pripojeni - svorky

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 2 kabel(y) 1...2,5 mm? ohebny bez kabelové
koncovky

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 2 kabel(y) 1...2,5 mm? ohebny s kabelovou
koncovkou

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 2 kabel(y) 1...2,5 mm? pevny bez kabelové
koncovky

Vykonovy obvod: Sroubové svorky 1 kabel(y) 1,5...10 mm? ohebny bez kabelové
koncovky

Vykonovy obvod: Sroubové svorky 1 kabel(y) 1...4 mm? ohebny s kabelovou
koncovkou

Vykonovy obvod: Sroubové svorky 1 kabel(y) 1...6 mm? pevny bez kabelové
koncovky

kroutici moment

Ovladaci obvod: 1,7 N.m - na Sroubové svorky
Vykonovy obvod: 1,7 N.m - na Sroubové svorky

vysSka 66 mm
Sirka 45 mm
hloubka 70 mm
hmotnost pristroje 0,124 kg

Prostredi

klimaticka odolnost

podle IACS E10

stupen kryti IP

IP20 conforming to IEC 60529

teplota okolniho vzduchu pro
provoz

-20...60 °C bez snizeni zatizeni podle IEC 60947-4-1

teplota okoli pro uskladnéni

-60...70 °C

odolny proti pusobeni plamene

V1 podle UL 94

mechanicka robustnost

Vibrace: 6 Gn podle IEC 60068-2-6
Razy: 15 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-7

dielektricka pevnost

1,89 kV pfi 50 Hz podle IEC 60947-1

Normy

EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1

UL 60947-4-1

UL 60947-5-1

CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 ¢. 60947-5-1
GB /T 14048.4

GB /T 14048.5

EN 50495
certifikace vyrobkut IEC
uL
CSA
CcC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
Jednotky baleni
Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1
Vyska baleni 1 5,000 cm
Sitka baleni 1 7,800 cm
Délka baleni 1 8,800 cm
Hmotnost baleni (libry) 136,000 g

Schneider

Electric
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Typ baleni 2 S02

Pocet jednotek v baleni 2 24

Vyska baleni 2 15,000 cm
Sitka baleni 2 30,000 cm
Délka baleni 2 40,000 cm
Hmotnost baleni 2 3,577 kg
Zarucni lhita

Zaruka (v mésicich) 18
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Electric



Y .
'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,

materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem

prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produkt(i >

@ environmentalni stopa
Celkova uhlikova stopa Zivotniho cyklu
Uhlikova stopa vyrobni faze [A1 az A3]
Uhlikova stopa distribuéni faze [A4]
Uhlikova stopa instalacni faze [A5]
Uhlikova stopa faze pouzivani [B2, B3, B4, B6]
Uhlikova stopa faze konce Zivotnosti [C1 az C4]

Informace o Zivotnim prostredi

Use Better

13 kg CO2 eq.

1 kg CO2 eq.

0 kg CO2 eq.

0 kg CO2 eq.

12 kg CO2 eq.

0.2 kg CO2 eq.

Environmentalni profil produktu

< Materialy a obaly
Baleni s karténovym obalem
Obal bez plastu
Cislo SCIP
Smeérnice EU o omezeni pouzivani nebezpecénych latek

Nafizeni REACh

Use Longer

224fb0ea-2bc1-482e-b6b4-c1bdd9779659

Vyhovuje

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

© Prodlouzeni zivotnosti

Oprava Ne
Use Again
© Pfebaleni a opétovna vyroba

Recyklovatelny potencial v % 50

Zivotni cyklus

Zpétny odbér

WEEE stitek

Schneider

Electric

Informace o ukondeni Zivotnosti

NE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle
g pokynu pro zvlastni sbér odpadu a nikdy se nesmi
vyhazovat do odpadkovych kosu.
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