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PT10, PTP10, PT11, PTP11

ODPOROVE TEPLOMERY PROSTOROVE

PT10 (PTP10) PT11 (PTP11)
prostorové — venkovni prostorové — venkovni
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- velmi odolny venkovnimu prostiedi (IP65)

- snadna montaz a pripojeni

- moznost vystupu 4...20mA, 0-10V, RS485 ASCIl nebo MODBUS
- kvalitni provedeni

Prostorové teploméry slouzi k méfeni teploty vzduchu.
Lze osadit Pt100/A nebo B, ve dvou nebo ¢&tyfvodic¢ovém zapojeni, dvojité ¢idlo, Pt1000, Ni1000, KTY, PTC, termoclanky...

Provedeni : PT10 (PTP10) plastova krabice Bopla s nerezovym stonkem
PT11 (PTP11) plastové krabice s mosaznym poniklovanym stonkem
PT10/PT11 - venkovni pouziti, IP65, -50...+100°C

PTP10/PTP11 - venkovni pouziti, IP65, -50...+80°C s vestavenym prevodnikem
- PP200 s vystupem 4-20mA
- PP300 s vystupem 4-20mA
- PP300 s vystupem 0-10V
- PPL100 s vystupem ASCIl nebo MODBUS
- napajeni po vystupnim signalu 8-28V ss, zvinéni max. 0,5V
- napajeni PP300 s napétovym vystupem 17-30V ss, zvinéni max. 0,5V
- libovolny méfici rozsah <-50...+80>°C, min. rozpéti 10°C
- pfesnost +0,5% z rozsahu (max. £0,25°C)
- ostatni parametry jsou uvedeny v popisu pfevodniku PP200, PP300, (PPL100), ktery je v pfistroji pouZit.

PT11/PTP11
Nové provedeni prostorovych teplomért pro venkovni pouZiti, které nyni nabizime v novém designu za vyrazné niZ$i ceny pfi

zachovani vsech ddlezitych viastnosti.

Typové zkousky:

Zakladni typova zkouska:  dle CSN EN 60770-1 ed.2

EMC: dle CSN EN 61326-1
Bezpecnost: posouzena dle CSN EN 61010-2

Pripojeni svorek:
Provedeni bez pfevodniku (PT10, PT11)

- s jednim ¢idlem: 2x svorka....Cidlo B
- s jednim ¢idlem: 4x svorka....Cidlo A
- se dvéma Cidly:  4x svorka: 1, 2...¢idlo A; 3, 4...Cidlo B

Do svorek Ize pfipojit vodic¢e s prifezem max. 2,5mm2.
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V objednavce je nutno uvést:

- provedeni bez prevodniku - PT

- pfesnost Cidla Pt100 A, B nebo jiné spec. pozadavky
(Etyfvodicové zapojeni, dvaoijité ¢idlo...)

- pocet kusu,

Priklady objednavek:

PT10 Pt100/A 2ks
PT11 Ni1000/B 1ks
PTP10 0...+120°C/ 4-20mA 1ks
PTP11 -50...+50°C /0-10V 2ks
PTP11 0...80°C RS485 ASCII 3ks

K teplomériim je mozné vystavit kalibracni protokol.

E Likvidaci po ukonéeni Zivotnosti provést oddélenym sbérem.
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- provedeni s prevodnikem PTP
- méfici rozsah [°C] napf.(-50...+80°C / 4-20mA)
- pocet kusl

tel.: 516 419995, 516 416942
fax: 516 416963

E-mail: rawet@rawet.cz
Internet: www.rawet.cz


http://www.retela.cz/

