List technickych udaju
Kanal pro vestavbu pristroju, typ GS-D90210

Art.-Nr. 6278500

Kandl pro vestavbu pristrojli GS k montdzi na sténu nebo na upeviiovaci konzoly. Kandl pro
vestavbu pristroji GS je vybaven jazycky k uchyceni prepazky z ocelového plechu, automaticky
vytvarejicimi kontaktni propojent. Vyrovnani potencidlu mezi jednotlivymi spodnimi dily kandlu se
provéadi pomoci spojek. Ochranné opatfeni a vyrovnani potencidl( mezi vrchnim a spodnim dilem
zaruCuje patentovany kryt kandlu, automaticky vytvarejici kontaktni propojeni. Rediné rozméry
systémového otvoru €ini 76,5 mm.

Cess
- Ocel

Dalsi text k vyrobku 1 Nadmérné délky do 3000 mm spodnich dilti a vrchnich dilli kandll a také jiné barvy podle
vzorniku RAL Ize dodat na prani. Pohledové plochy lakovanych kandlil pro vestavbu pristrojii
jsou potazeny folii.

C.wr. 6278500

Typ GS-D90210RW

Oznaceni 1 Kandl pro vestavbu pristrojti

Oznaceni 2 s dérovanim dna

Rozmér 90x210x2000

Barva Gisté bila

Cislo RAL 9010

Material Ocel

Zkratka materidlu St

Nejmensf prodejni mnozstvi 2,00m

Hmotnost 462,00 kg/100 m

1 OBO | Vers. 2091835


https://obo.de/article/sku/de-DE/6278500
https://obo.de/article/sku/de-DE/6278500
https://obo.de/article/sku/de-DE/6278500

List technickych udaju
Kanal pro vestavbu pristroju, typ GS-D90210

Art.-Nr. 6278500

90 Délka 2.000,00 mm
Sitka 210,00 mm
Vyska 90,00 mm
0 Pocet vrchnich dild 2,00
~ Pocet nasaditelnych pfepazek | 1,00
[ ™~ Hranaté konstrukce ]
Zpusob upevnéni Sroubovatelny
. - Dérovani dna s dérovanim dna
& ) Bez obsahu halogend 4]
Kabelovy tichyt O
N Hloubka kandlu 90,00 mm
~ VlySka kandlu 210,00 mm
Upevriovaci prvek 0
L Zpisob montéze vrchnich dilli | umistény uvnitt
L Montézni dérovani ve dné 4]
Uzitecny priifez 16.205,00 mm?
Sitka vrchniho dilu 76,5mm
Sitka vrchniho dilu 2 0,00 mm
Sitka vrchniho dilu 3 0,00 mm
Vrchni dil je soucésti dodavky | O
Ochranna folie v
Symetrické ]
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