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easy mounting

sound type - buzzer

mounting instruction inside www.zamelcet.com






BUZZER
DNS-255

Main features:

electromechanical chime BUZZER is designed for using in rooms with
110V+230V AC bell supply systems,

loudness: 70 dB,

sound type: buzzer.

MOUNTING INSTRUCTION

~

10.
1.

A qualified electrician should mount the bell.

It is recommended to use 0,5 mm? and 2,5 mm?, 300/500V insulation voltage
wires for the bell electrical system. The wire type should be appropriate for local
circumstances.

The bell is powered by 110V+230V AC mains. Check if the bell rated voltage
corresponds to the mains power.

It is necessary to prevent a phase wire against shortcuts and overloads by
means of an overcurrent switch or a safety fuse with an appropriate rated
current and electrical characteristic.

In necessary to disconnect 110V+230V AC mains before you connect the bell.
Check if there is no voltage between power leads by means of an appropriate
gauge.

Select a place for the bell mounting and drill two mounting holes in the wall
and insert studs into the holes. The hole spacing should be equal to 43 mm.
Drive the shorter screw into the lower hole until its distance to the wall is 5 mm.
Remove the separator.

Strip the bell electrical system wire ends insulation (approximately 8 mm in
length) and connect the wires to appropriate terminals (fig. 1). You can lead
the system wires through the spacer after the round protection insert removal
(fig. 2a) or through the casing. In this case it is necessary to cut thin areas in
the top part of the casing (fig. 2b).

Screw down the bell by means of the longer screw. Place the screw into the
upper hole. Insert the shorter screw end between the bell protective fins,
which are placed in the lower part of the casing (fig. 3). Mount the bell base
carefully; in particular, check if it is mounted vertically in a proper way.

Turn on the mains.

Press the bell push button to check if the bell operates properly.

NOTE! Check if there is no voltage between power leads before you remove
the bell cover!

The Declaration of Conformity is on our Website www.zamelcet.com
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KLINGEL BUZZER
DNS-255

Sondermerkmale:

die elektromechanische Klingel BUZZER ist fiir den Einsatz in Innenrdumen
vorgesehen, die mit einer Klingelinstallation mit einer Spannung von
110V+230V AC ausgestattet sind,

Lautstarke: 70 dB,

Ton vom Summertyp.

MONTAGEANWEISUNG

10.
1.

Es empfiehlt sich, dass die Montage von einer Person mit entsprechenden
Qualifikationen und Berechtigungen durchgefiihrt wird.

Die Anlage sollte mit einer Leitung von einem Durchmesser von 0,5 mm? bis
2,5 mm? und einer Isolierungsspannung von min. 300/500V, als auch einem
zu den Einsatzbedingungen passenden Leitungstyp ausgefiihrt werden.

Die Klingel wird mit einer Netzspannung von 110V+230V AC versorgt. Priifen
Sie, ob die Nennspannung der Klingel der Netzspannung entspricht.

Die Phasenleitung der Klingelanlage sollte vor Kurzschluss - und
Uberlastungsfolgen ~ mit  Hife  eines  Uberschussstromschalters,
Schmelzsicherung  entsprechend  gewahlten ~ Charakteristk  und
Nennstromwert abgesichert werden.

Vor Beginn der Anschlusstatigkeiten, die die Klingelanlage versorgende
110V+230V AC Spannung abschalten. Man sollte sich mit Hilfe eines
geeigneten Messgerates vergewissern, dass die Anlage spannungslos ist.
Erértern Sie die Montagestelle an der Wand, bohren Sie zwei Offnungen in
einer Entfernung von 43 mm vertikal voneinander, und setzen Sie Spanndibel
hinein. Drehen Sie die kiirzere Schraube in den unteren Spanndiibel, so dass
sie ca. 5 mm herausragt.

Ziehen Sie die Isolierzwischenlage heraus.

Isolieren Sie die Leitungsenden der Klingelanlage auf einer Lange von 8 mm
ab, und schlieBen Sie sie an die entsprechenden Klemmen an (Abb. 1). Die
Kabel kann man zur Klingel durch die Isolierzwischenlage fiihren, indem man
die runde Sicherung (Abb. 2a) entfernt, oder durch das Gehéause fiihren,
indem man die diinneren Stellen im oberen Geh&useteil herausschneidet
(Abb. 2b).

Schrauben Sie die Klingel an die Wand, indem Sie die langere Schraube in
den oberen Spanndiibel hineinschrauben. Die aus der Wand herausragende
kiirzere Schraube sollte zwischen die Lagesicherungs-Rippen der Klingel im
unteren Gehauseteil einriicken (Abb. 3). Man sollte die ordnungsgemafe
Montage der Klingelunterlage beachten, insbesondere deren vertikale
Anordnung.

Schalten Sie die Versorgungsspannung ein..

Den Klingelbetrieb durch Driicken der Klingeltaste priifen.

ACHTUNG! Vor dem Abnehmen des Deckels sollte man sich immer

vergewi n, dass die Kling

ge spannungslos ist.

Konformitatserkldrung auf der Internetseite www. Icet.com
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TIMBRE BUZZER
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Caracteristicas:

el timbre electromecénico BUZZER esta destinado al uso en los interiores
con la instalacion de timbre de tension 110V+230V AC,

volumen: 70 dB,

sonido de tipo zumbido.

INSTRUCCION DE MONTAJE

10.
1.

Se recomienda que la instalacién del timbre hiciera una persona cualificada
y con permisos adecuados.

Para la instalacion se debe usar un cable de didmetro de entre 0,5 mm? y
2,5 mm?y de tension y aislamiento min. 300/500V, y de tipo correspondiente
alas condiciones de uso.

El timbre es alimentado por la tension de red de 110V+230V AC. Verificar si la
tension nominal del timbre corresponde a la tension de la red eléctrica.

El cable de fase de la instalacion del timbre deberia estar protegido contra los
efectos de cortocircuito y sobrecarga, gracias al interruptor de sobrecarga o
el fusible adecuados y con el valor de la corriente nominal correspondiente.
Antes de empezar la conexion hay que desconectar la corriente 110V+230V
AC que alimenta la instalacion del timbre. Usando el dispositivo adecuado
hay que asegurarse que en el circuito del timbre no hay corriente.

Elegir el lugar para la instalacion del timbre en la pared, taladrar dos agujeros
en la distancia de 43 mm uno del otro en vertical y meter los tacos. Enroscar
el tornillo méas corto en el taco inferior de manera que sobresalga unos 5 mm.
Sacar el separador aislante.

Aislar las puntas de los cables de la instalacion del timbre en el largo de 8 mm
y conectarlos en las bornes correspondientes. Se pueden pasar los cables
del timbre por el separador aislante quitando la tapa redonda de seguro (dib.
2a) o a través de la carcasa recortando las partes marcadas en la parte
superior de la misma (dib. 2b).

Atornillar el timbre a la pared con el tornillo méas largo fijandolo en el taco
superior. El tornillo corto que sobresale de la pared deberia colocarse entre
las pestafias que aseguran la posicion del timbre y que se encuentran en la
parte inferior de la carcasa (dib. 3). Hay que fijarse en la instalacion correcta
de la base del timbre, sobre todo en su posicién vertical.

Conectar la corriente eléctrica.

Verificar el funcionamiento del timbre pulsando el botén del timbre.

jOJO! Siempre antes de quitar la carcasa del timbre hay que asegurarse de
que la corriente esta cortada en el circuito.

La declaracion de la compatibilidad estad disponible en la pagina web
www.zamelcet.com
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CAMPAINHA BUZZER
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Dados carecteristicos:

campainha electromecaanico BUZZER esta destinado para ser utilisado em
compartimentos equipados com uma instalagéo para a campainha com uma
tensdo de 110V+230V AC,

volume: 70 dB,

som tipo telintante.

INSTRUGAO PARA MONTAGEM

1.

2.

~

10.
1.

Recomenda - se, para que a montagem seje feita por um professional com a
adequada qualificacéo e autorizagdo

A instalagdo devera ser feita com um fio com secgdo de 0,5 mm?, até
2,5 mm? com um isolamento da tensdo min. 300/500V e adequado as
condigdes da utilisagdo do modelo.

A campainha € alimentada por uma tensdo da rede de 110V+230V AC.
Devera verificar, se a tensdo nominal da campainha corresponde a tensdo
da rede.

O fio da faze da instalagéo da campainha devera ser protegido contra o corte
- circuito e sobrecargas usando disjuntores contra sobretensao ou fusiveis
fundentes com as caracteristicas e o valor da tensdo nominal equivalentes.
Antes de iniciar as actividades para a ligagdo, desligar a tensdo de
110V+230V AC que alimenta a instalagéo da campainha. Devera assegurar
- se com ajuda de um aparelho de medigdo adequado, que a instalagao da
campainha esta sem tenséo.

Escolher na parede o lugar para a montagem da campainha, abrir dois furos
num intervalo de 43 mm entre eles, numa linha vertical i colocar as buchas de
expans&o. Apertar o parafuso curto no furo de baixo com a bucha deixando
5 mm salientes.

Retirar o separador do isolamento.

Isolar as terminais dos fios da instalagdo da campainha num comprimento
de 8 mm e ligalos aos respectivos encaixes (fig. 1). Os fios poderdo ser
introduzidos através dos separadores do isolamento, removendo a protecgdo
circular (fig. 2a) ou pela armag&o cortando os lugares escurecidos na parte
superior da armagao (fig. 2b).

Apertar a campainha a parede com o parafuso mais longo, aperta-lo a
bucha de cima. O parafuso curto saliente na parede, devera se inserir entre
as fressuras que protegem a pozigdo da campainha, que se encontra na
parte do armagéo (fig. 3). Devera prestar atengdo na montagem da base da
campainha, em especial 0 seu ajustamento na posis¢éo vertical.

Ligar a tens&o de alimentagéo.

Testar o funcionamento da campainha pressionando o botéo de chamadas.

ATENGAO! Sempre antes de remover a tampa da campainha certifique - se,
que a instalagdo da campainha esta num estado sem tenséo.

Certificado de fidelidade acessivel no site www.zamelcet.com



SONNERIE BUZZER
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Caractéristiques:

e sonnerie électromécanique BUZZER est destiné & [utilisation dans
les intérieurs équipés d’'une installation de la sonnerie de la tension de
110V+230V AC,

o force sonore: 70 dB,

e tonalité du type vibreur sonore.

INSTRUCTION DE MONTAGE

1. Il est reccomandé que [installation de la sonnerie soit effectuée par une
personne ayant les compétences et les droits convenables.

2. Linstallation doit étre effectuée a I'aide d’'un cable & la coupe de 0,5 mm?
jusqua 2,5 mm? d'une tension d'isolation min. 300/500V et d’un type
approprié aux conditions d’application.

3. Lasonnerie est alimentée de la tension de réseau de la valeur de 110V+230V
AC. |l faut vérifier si la tension nominale de la sonnette correspond & la
tension du réseau.

4. Le cable de phase de l'installation de la sonnerie doit étre protégé contre les
consequences des court - circuits et des surcharges a 'aide d’un disjoucteur
a maximum de courant ou d’un coupe - circuit a fusible aux caractéristiques
et la valeur du courant nominal convenablement adaptés.

5. Avant de procéder a linstallation il faut couper la tension 110V+230V AC
alimentant l'installation de la sonnerie. Il faut s’assurer, a I'aide d’un appareil
de mésure convenable, que linstallation de la sonnerie est a I'état sans
tension.

6. Déterminez I'endroit du montage de la sonnette sur le mur, effectuez
deux trous a la distance de 43 mm l'un de l'autre et fixez-y des chevilles
expansibles. Vissez le vis plus court a la cheville expansible inférieure pour
qu'il déborde de 5 mm.

7. Enlevez I'anneau d'isolement.

8. Enlevez l'isolement aux bouts des cables de linstallation de la sonnette a
la longueur de 8 mm et branchez les aux bornes convenables (dessin 1).
Les cables peuvent étre amenés vers la sonnette par I'anneau d'isolement
par suppression de la protection circulaire (dessin 2a) ou par le boitier en
découpant les éléments ombragés de la partie supérieure du boitier (dessin
2b).

9. Vissez la sonnette au mur avec le vis plus long, en le vissant a la cheville
expansible supérieure. Le vis plus court débordant le mur doit s'insérer entre
les ailettes qui protégent la position de la sonnette se trouvant dans la partie
inférieure du boitier (dessin 3). Il faut attacher I'attention particuliere a la
fagon correcte du montage de la base de la sonnette, surtout a sa disposition
verticale.

10. Branchez la tension d'alimentation.

11. Vérifiez le fonctionnement de la sonnerie en appuyant le bouton de la
sonnerie.

ATTENTION! A chaque fois quand vous voulez enlever le couvercle de la
sonnerie, il faut bien s’assurer si I'installation de la sonnerie est dans I'état
sans tension!

La déclaration de conformité ou sur le site Internet www.zamelcet.com
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BUZZER CSENGO
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Jellemzok:

BUZZER elektromechanikai csengd csak a 110V+230V AC aramellatassal
mikédhet,

hangossag: 70 dB,

bugé tipusu hang.

FELSZERELESI UTAS ITAS

1.

2.

10.
1.

Ajanlott, hogy a csdngét olyan személy szerelje be, aki rendelkezik megfeleld
képzetséggel és engedéllyel.

A telepitéshez 0,5 mm? tdl 2,5 mm? - ig atmérgjii vezetéket hasznaljunk,
melynek szigetelési fesziiltsége min. 300/500V és megfelelé az adott tipus
paramétereinek.

A cseng6t 110V+230V AC halozati fesziiltséggel taplalhato. Ellendrizzik
le, hogy a csengd névleges fesziiltsége megegyezik-e a halézatban 1évé
fesziltségnek.

A csongd fazis vezetékét a rovidzarlattdl és tulterheléstdl megszakitd
kapcsoloval vagy az aramerésségnek megfeleléen kivalasztott hengeres
biztositékkal kell védeni.

A beszerelést megelézéen vegyik le a 110V+230V AC fesziiltséget
a késziiléket taplalo vezetékrdl. Ellendrizze megfelelé mérckésziilék
segitségével, hogy a vezetékben nincs aram.

A cseng6 leendd helyén furjunk két lyukat, fliggdleges iranyban egymastol
43 mm tavolsagban, majd helyezziik bele a tipliket. Csavarjuk be a rovidebb
csavart az alsé tiplibe, ugy, hogy kb. 5 mm-re alljon ki.

Huzzuk ki a szigeteld lapot.

Tavolitsuk el a szigetelést a csengd ve: irél 8 mm hosszu szakaszon,
és csatlakoztassuk a megfelelé terminalokhoz (1. abra). A vezetékeket a
csengbhdz a szigeteld lapon keresztill vezethetjiik at, a kerek biztositast
eltavolitva (2a. abra) illetéleg a burkolaton keresztiil a felsd részében lévé
sotétebb felliletet kivagva (2b. abra).

Erésitsik a csengét a falhoz a felsé tiplibe helyezett hosszabb csavarral. A
révidebb csavarnak be kell illeszkednie a burkolat alsé részében 1évé, csengd
helyzetét biztositd borda kézé (3. 4bra). Ugyeljiink a csengé aljzatanak
megfeleld felszerelésére, mindenekelttt a fliggdleges elhelyezésére.
Csatlakoztassa az aramforrashoz.

A gomb lenyomasaval ellendrizziik a csengd mikddését.

FIGYELEM! A burkolat eltavolitasa el6tt mindig gy6z6djon meg arrol, hogy a
késziilék le van kapcsolva a haldzati fesziiltségrol.

A megfeleléségi tanusitvany a weboldalon talalhaté wwww. Icet.com
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ZVONEK BUZZER
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Charakteristické vlastnosti:

o elektromagneticky zvonek BUZZER je uren k pouZiti v mistnostech
vybavenych zvonkovou instalaci s napétim 110V+230V AC,

e hladina zvuku: 70 dB,

e zvuk bzucaku.

NAVOD K MONTAZI

1. Doporucujeme, aby montdZz zvonku provedla osoba s pfisluSnymi
kvalifikacemi a opravnénim.

2. Obvody elektrické instalace by méli byt vyhotoveny z kabelu vyhovujiciho
danym podminkam, s prifezem od 0,5 mm? do 2,5 mm? a s jmenovitym
napétim 300/500V.

3. Zvonek je napajen sitovym napétim 110V+230V AC. Je tfeba zjistit, zda
jmenovité napéti zvonku odpovida sitovému napéti.

4. Féazova Zila zvonkové elektroinstalace musi byt zabezpecena pred
zkraty a pfetizenim piislusnym jisticem nebo tavnou pojistkou s vhodnou
charakteristikou a hodnotou jmenovitého proudu.

5. Pred pfipojenim zvonecku nejdfive odpojte napéjeci napéti 110V+230V
AC. S pomoci vhodného méficiho pfistroje se presvédcte, zda zvonkova
instalace neni pod napétim.

6. Urcit na stene misto pro montdz zvonku, provést dva otvory vzdalené
od sebe 43 mm ve svislé roviné a vioZit do nich hmozdinky. Do spodni
hmozdinky zaSroubovat kratsi Sroub tak, aby vyénival asi 5 mm.

7. Vytahnout izola¢ni podlozku.

8. Konce vedeni zvonkového rozvodu odizolovat v délce 8 mm a pfipojit je
k pfislusnym svorkam (obr. 1). Vedeni Ize do zvonku protahnout izolacni
podlozkou odstranénim kulatého zaslepeni (obr. 2a), nebo krytem vyfezanim
tmavsich mist v horni ¢asti krytu (obr. 2b).

9. Zvonek piiSroubovat na sténu zasroubovanim del$iho Sroubu do horni
hmozdinky. KratSi Sroub vyénivajici ze stény je tfeba zasunout mezi pficky
zajistujici polohu zvonku, nachazejici se v dolni ¢asti krytu (obr. 3). Je tfeba
davat pozor na spravny postup montéZe zakladny zvonku, zvlasté na jeji
polohu ve svislém sméru.

10. Zapnout napajeci napéti.

11. Stlaenim zvonkového tlacitka zkontrolujte spravnou ¢innost zvonku.

POZOR! Pied kazdym odstranénim krytu zvonku se nejdfive presvédcte, zda
neni zvonkova elektroinstalace pod nag

Prohlaseni o shodé se nachazi na internetové strané www.zamelcet.com
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ZVONCEK BUZZER
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Charakteristické vlastnosti:

o elektromagneticky zvonéek BUZZER je urCeny na pouZzitie v miestnostiach
vybavenych zvonéekovou instalaciou s napatim 110V+230V AC,

e hladina zvuku: 70 dB,

o zvuk bzuciaka.

NAVOD NA MONTAZ

1. Odpori¢ame aby montdz zvonceka vykonala osoba s prisluSnymi
kvalifikéciami a opravneniami.

2. Obvody elektrickej instalacie by mali byt vyhotovené z kabla vyhovujiceho
podmienkam, s prierezom od 0,5 mm? do 2,5 mm? a s menovitym napatim
300/500V.

3. Zvoncek je napdjany sietovym napatim 110V+230V AC. Je nutné zistit, Ci
menovité napatie zvonceka odpoveda sietovému napatiu.

4. Fazova Zila zvoncekovej elektroindtalacie musi byt zabezpecena pred skratmi
a pretazenim nadprudovym isticom alebo tavnou poistkou s prislusnou
charakteristikou a hodnotou menovitého pradu.

5. Pred pripojenim zvonéeka najskor odpojte napétie 110V+230V AC
zvoncekovej elektroinstalacie. Pomocou prislusného meracieho pristroja sa
presvedcte, Ze zvoncekova elektroindtalacia nie je pod napétim

6. Urcit na stene miesto montaze zvonceka, urobit dva otvory vzdialené od
seba 43 mm vo zvislej rovine a vloZit do nich rozperné koliky. Do spodného
rozperného kolika zaskrutkovat' kratSiu skrutku tak, aby vy¢nievala asi 5 mm.

7. Vytiahnut izolanl podlozku.

8. Konce vedenia zvon&ekovej instalacie odizolovat na dizku 8 mm a pripojit
ich k prislusnym svorkam (obr. 1). Vedenie mozno do zvonéeka pretiahnut
izolanou podlozkou odstrariujic gulaté zaslepenie (obr. 2a), alebo krytom
vyrezavajuc tmavsie miesta v hornej Casti krytu (obr. 2b).

9. Zvongek priskrutkovat' na stenu zaskrutkovanim dihsej skrutky do horného
rozperného kolika. KratSiu skrutku vyénievajlcu zo steny treba zasunit medzi
priecky zaistujuce polohu zvonceka, nachadzajlice sa v dolnej Casti krytu (obr.
3). Treba davat pozor na spravny postup montaZe zékladne zvonceka, najma
na jej polohu vo zvislom smere.

10. Zapnut napéjacie napéatie.

11. Stla¢enim zvontéekového tlacidla skontrolujte spravnu ¢innost zvonéeka.

POZOR! Pred kazdym odstranenim krytu ¢eka sa najskor pi dcte, €i
zvoncekova elektroinstalacia nie je pod napatim!

hla han
'yt

ie 0 zhode sa

na internetovej strane www.zamelcet.com

<
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SKAMBUTIS BUZZER
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Charakteringi pozymiai:

e elektromechaninis BUZZER skatumbis yra skirtas naudoti patalpose, kuriose
skambucio instaliacija yra su 110V+230V AC jtampa,

e garsumas: 70 dB,

e skambucio tipas zirzeklis.

MONTAZO INSTRUKCIJA

1. Patariama, kad skambucio montavimg atlikty asmuo su atitinkamomis
kvalifikacijomis ir jgaliojimais.

2. Instaliacija turéty bati atlikta su laidu: nuo 0,5 mm? iki 2,5 mm?, kur izoliacijos
itampa yra 300/500V ir atitinkamu tipu pritaikytu prie naudojimo salygy.

3. Skambutis yra maitinamas tinkline jtampa: 110V+230V AC. Patikrink ar
skambucio vardiné jtampa atitinka tinklo elektros jtampai

4. Skambucio instaliacijos fazinis laidas turéty bati bati apsaugotas nuo
trumpujy sujungimy ir perkrovy su srovés nuotekio iSjungiklio pagalba arba
saugiklio su atitinkamai pritaikyta charakteristika ir pastovia elektros srovés
verte.

5. Prie§ prijungimg atjunk 110V+230V AC jtampa, kuri maitina skambucio
instaliacija. |sitikink su atitihkamu matavimo prietaisu, kad skambucio
instaliacijoje neteka jokia elektros srové.

6.  Nustatyk skambucio montazo vietq sienoje, padaryk dvi angas kuriy nuotolis

viena nuo kitos 43mm vertikalioje linijoje ir patalipink jose {laidus. |suk

trumpesnj sraigta | apatinj iSpléciant] jlaida taip, kad baty iSsikiSes apie 5mm.
18imk izoliacinj tarpinj elementa,.

8. lzoliuok skambucio instaliacijos laido galus 8 mm ilgyje ir prijunk prie
atitinkamy gnybty (pies.1). Nuimk apskrity saugiklj ir tuomet galési laidus
davesti | skambutj per izoliacinj tarpinj elementg (pies. 2a) arba per korpusa,
iSkerpant pazenklintas vietas virSutinéje korpuso dalyje ( pies. 2b).

9. Prisuk skambut] prie sienos su ilgesnio atsuktuvo pagalba, jsuk ji | virSutinj
iSplécianti jlaida. ISsikiSusj i$ sienos trumpesnj sraigtg jstumk tarp sauganciy
skambutj elementy, kurie randasi apatinéje korpuso dalyje (pies. 3). Batinai
tinkamai jmontuok skambucio pagrinda, ypac jo padétj vertikalioje pozicijoje

10. |junk maitinimo srove.

11. Patikrink ar skambutis veikia, paspausk skambucio mygtuka.

~

DEMESIO! Pries skambuéio dangos nuémima visada patikrink ar skambugio
instaliacijoje néra elektros srovés!

Taisyklingo  veikimo deklaracija yra internetiniame puslapyje
www.zamelcet.com
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ZVANS BUZZER
DNS-255

Raksturigas ipasibas:

elektromehaniskais zvans BUZZER ir domats imanto$anai telpas, kuras ir
uzstadita zvana instalacija ar spriegumu 110V+230V AC,
skalums: 70 dB,

skana tipa pikstenis.

MONTAZAS INSTRUKCIJA

1.

2.

10.
1.

Irieteicams, lai zvana montazu veica persona, kurai ir atbilstosas kvalifikacijas
un atlaujas.

Uzstadi$ana ir javeic ar vadu ar griezumu no 0,5 mm? lidz 2,5 mm? ar
izolacijas spriegumu min. 300/500V un izmanto$anas nosacfjumiem
atbilstosu tipu.

Zvans ir barots ar tikla spriegumu 110V+230V AC. Parbaudit, vai zvana
nominalais spriegums atbilst tikla spriegumam.

Zvana iekartas fazes vadam ir jabdt aizsargatam no Tsslégumu un parslodzu
sekdm ar liekas jaudas droinataju vai kistoSo droSinataju ar atbilstoSi
izvéléto raksturu un nominalstravu.

Pirms ieslégSanas darbibas izslégt spriegumu 110V+230V AC barojosu
zvana iekartu. Ir japarliecinas ar attiecigas mérisanas ierices palidzibu, ka
zvana iekarta atrodas miera stavokir.

Uzstadit zvana montazas vietu uz sienas, izurbt divus caurumus 43 mm
attaluma verikala vriziend un ievietot tajos nosparau$anas mietinus. leurbt
Tsako skrivi apak$&ja nosprausanas mietina ta, lai tas izcelas apméram 5
mm augstuma.

Izvilkt izolacijas parliktni

Atgriezt zvana instalacijas vadu gabalus 8 mm garuma un pieslégt tos
attiecigdm spailém (att. 1). Vadus var izvadrt idz zvanam caur izolacijas
parliktni nonemot apalu aizsardzibu (att. 2a) vai caur korpusu izgreizot
aptumsotas vietas korpusa aug$éja dala (att. 2b).

Pieskravét zvanu pie sienas ar lielas skrives palidzibu, ieurbot to augséja
nosprauanas mietina. Isakai skrivei, kura izvirzas, ir jaiespraudzas starp
zvana aizsargasanas ribam, kuras atrodas korpusa apak$éja dala (att. 3).
Ir japievér§ uzmaniba korpusa pareizai uzstadiSanai, Tpasi ta ievietoSanai
vertikala virziena.

leslégt baro$anas spriegumu.

Parbaudit zvana darbibu piespiezot zvana pogu.

UZMANIBU! Pirms zvana vaka nonemsanas vienmér parliecinaties, ka ir
miera stavoklis!

Atbilstibas deklaracija atrodas Interneta lappusé www.zamelcet.com
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KELL BUZZER
DNS-255

istavad tunnusj
elektrimehaaniline kell BUZZER on mdeldud kasutama seespool ruume,
varustatud kellainstallatsiooniga, pingega 110V+230V AC,

haale tugevus: 70 dB,

summeri tlipi helisignaal.

MONTAAZI INSTRUKTSIOON

~

10.
1.

On soovitatud, et kella montaaZi sooritaks vastavate kvalifikatsioonidega ja
volitustega isik

Montaaz tuleb labi viia kaabli labildiguga alates 0,5 mm? kuni 2,5 mm? ning
isolatsiooni vastupidavusega miinimum 300/500V. Peab olema kohaldatud
kohaliku tingimustele.

Kell on toitlustatud vahelduvavooluvdrgu 110V+230V AC vaéartusega. Tehke
kindlaks, kas uksekella nimipinge vastab paigalduskoha toitepingele

Kella toitev faasijuhe peab olema kaitstud liihise ja ilekoormuse tagajarje
tulemuste eest, kasutades selle jaoks selektiivkaitselilitit voi sulavkaitset,
vastavalt valitud karakteristikuga ja nominaalvoolu vaartusega.

Enne seadmistiku installeerimise alustamist, valja liilitada kella juurdetuleva
toitepinge 110V+230V AC. Oigepérase seadme anduriga (ilekontrollida, et
kella vooluahelas puudub ohtlik tépinge.

Valige seinal koht, kuhu te paigaldate uksekella, puurige vertikaalteljel
kaks 43 mm vahega avaust ja suruge sinna tlublid sisse. Keerake lihem
kinnituskruvi alumisse tiitiblisse nii, et kruvipea jaéks umbes 5 mm valja.
Témmake isoleeriv tihend valja.

Isoleerige uksekella paigaldusjuntmed 8 mm ulatuses ja ihendage nad
vastavate klemmide kiilge (joon. 1). Juhtmed véib viia uksekella sisse labi
isoleeriva tihendi, eemaldades immarguse kaitse (joon. 2a) vdi labi uksekella
korpuse, Idigates korpuse tilemises osas asuv viirutatud osa vélja (joon. 2b).
Kinnitage uksekell seina kiilge pikema kinnituskruviga, keerates selle
Ulemisse tllblisse. Seinast valjaulatuv lihem kinnituskruvi peab minema
uksekella korpuse alumises osas asuvate uksekella asendit hoidvate ribade
vahele (joon. 3). Pddrake tahelepanu sellele, et uksekella alus oleks Gieti
paigaldatud ja eriti sellele, et ta oleks plistasendis.

Sisse liilitada voolupinge.

Kontrollida kella té6tamise digsust vajutades kellanupule.

TAHELEPANU! Alati, enne kella katte maha vdtmist tuleb eelnevalt

et kella toitesii is puudub ohtlik toitepinge.

Vastavuse Deklaratsioon asub interneti lehekiiljel
www.zamelcet.com



ZVONEC BUZZER
DNS-255

Znacilne lastnosti:

elektromehanski zvoncek BUZZER je namenjen za uporabo v prostorih, ki so
opremljeni z napeljavo za zvonec z napetostjo 110V+230V AC,

glasnost: 70 dB,

zvok tipa brencalo.

NAVODILO ZA MONTAZO

1.

2.

10.
1.

Priporo¢amo, da montazo zvonca opravi oseba z ustreznimi kvalifikacijami in
pooblastili.

InStalacija mora biti opravijena z vodnikom s premerom od 0,5 mm? do
2,5 mm? z napetostjo izolacije min. 300/500V in tipom, primernim za pogoje
uporabe.

Zvonec se napaja z omrezno napetostjo z vrednostio 110V+230V AC.
Preverite, ali nazivna napetost zvonca ustreza omrezni napetosti.

Fazni vodnik napeljave za zvonec mora biti za$citen pred posledicami kratkih
stikov in preobremenitev s pomocjo prenapetostnega stikala ali po¢asne
varovalke s primernimi znacilnostmi in vrednostjo nazivne napetosti.

Preden se lotite postopka prikljuéevanja izkljucite napetost 110V+230V AC,
ki napaja napeljavo za zvonec. S pomocjo ustrezne merilne naprave se
prepriajte, ali je v napeljavi za zvonec breznapetostno stanje.

Izberite mesto na steni, na katero boste zvonec namestili, izvrtajte dve luknji,
ki sta druga od druge navpi¢no oddaljeni 43 mm, in vanju vloZite zidna viozka.
Privijte krajsi vijak v spodnji zidni vioZek tako, da bo gledal ven za priblizno 5
mm.

lzvlecite izolacijsko oblogo.

Odstranite izolacijo s koncev vodnikov napeljave za zvonec na dolZini 8 mm in
ju prikljucite na ustrezne priklju¢ne sponke (slika 1). Vodnike lahko vpeljete v
zvonec skozi izolacijsko tako, da odstranite okroglo zascito (slika 2a), ali skozi
ohisje, tako da izreZete stanjsana mesta na zgornjem delu ohisja (slika 2b).
Privijte zvonec na steno z daljSim vijakom tako, da ga privijete v zgomnji zidni
vloZek. Krajsi vijak, ki gleda iz stene, bi moral zdrkniti med rebra, ki $Citijo lego
zvonca, na spodnjem delu ohisja (slika 3). Bodite pozorni, da boste pravilno
namestili podlago zvonca, zlasti da bo lega podlage navpi¢na.

Vkljucite napajalno napetost..

Preverite delovanje zvonca, tako da pritisnete na stikalo zvonca.

POZOR! Preden snamete pokrov zvonca, vedno preverite, ali je v napeljavi
za zvonec breznapetostno stanje!

Izjava o skladnosti se nahaja na spletni strani www.zamelcet.com



SONERIE BUZZER
DNS-255

Trasaturi caracteristice:

sonerie electromecanic BUZZER este prevazut pentru a fi folosit in incaperi
echipate cu instalatia pentru sonerii cu o tensiune de 110V+230V AC,
intensitatea sunetului : 70 dB,

sunet de tip bazaitor.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

1.

2.

~

10.
1.

Se recomanda ca montajul soneriei sa fie realizata de cétre o persoana care
poseda calificéri si competente corespunzétoare.

Instalarea trebuie sa fie realizatd cu ajutorul unui cablu cu un diametru de
la 0,5 mm? pana la 2,5 mm? cu o tensiune a izolatiei de min. 300/500V si
corespunzator cu conditiile tip de punere n aplicare.

Soneria este alimentata cu o tensiune de retea cu valoare de 110V+230V AC.
Trebuie verificat daca tensiunea nominala a soneriei corespunde tensiunii din
retea.

Conductorul de faza a instalatiei soneriei trebuie sé fie protejat impotriva
scurtcircuitelor si a suprasarcinilor cu ajutorul comutatorului pentru
suprasarcini sau a sigurantei fuzibile cu caracteristici alese in mod
corespunzator si valoarea nominald a curentului corespunzatoare.

inainte de Tnceperea operatiunilor de racordare, trebuie deconectatd
tensiunea de 110V+230V AC care alimenteaza instalatia soneriei. Trebuie
sa va asigurati ca, cu ajutorul instrumentului de mésurare corespunzator, in
instalatia soneriei nu exista tensiune.

Trebuie stabilit locul unde aceasta va fi montata pe perete, faceti doua orificii
la o distantd de 43 mm unul fatd de celdlalt in linie verticald si introduceti
camasa holt- suruburilor. Ingurubati holt - surubul mai scurt in cdmasa din
partea de jos, in asa fel incat acesta sa iasa in afara cca 5 mm.

Scoateti piesa distantatoare izolatoare.

Dati la o parte izolarea de pe capetele conductoarelor pe o lungime de cca
8 mm si racordati-le la dispozitivele de strangere corespunzatoare (fig.
1). Conductoarele pot fi directionate catre sonerie prin intermediul piesei
distantatoare izolatoare prin indepéartarea elementelor protectoare rotunde
(fig. 2a) sau prin carcasa facand orificii in locurile mai subtiri care sunt
insemnate pe carcasa in partea superioara a acesteia (fig. 2b).

Prindeti soneria de perete cu ajutorul holt - surubului mai lung care trebuie
ingurubat in camasa din partea de sus. Holt- surubul mai scurt care iese din
perete trebuie sa fie introdus ntre nervurile care asigura amplasarea soneriei,
care se gasesc in partea de jos a carcasei (fig.3). Trebuie sa fiti atenti la
montarea corectd a bazei soneriei, mai ales in ceea ce priveste fixarea
acesteia pe verticald.

Porniti tensiunea de alimentare.

Verificati dacé soneria functioneaza prin apasarea butonului soneriei.

ATENTIE! intotdeauna inainte de inliturarea capacului soneriei trebuie sa va
asigurati cd, nu exista tensiune in instalatia de alimentare a soneriei.

Declaratia de conformitate se gaseste pe pagina www.zamelcet.com



3BbHEL BUZZER
DNS-255

XapaKTepuCTUYHU KayecTBa:

€enekTpoMexaHnyHNAT 3BbHel BUZZER e npeaHasHadeH 3a uanonssade B
noMeLLeHust, CHabieHu CbC 3BbHYEBA MHCTanauus ¢ HanpexeHue 110V+230V
AC,

cuna Ha 3syka: 70 dB,

3BYK Ha 3ymep.

WHCTPYKLIUA 3A MOHTAX

1. MMpenopbyea ce MOHTaXa Ha 3BbHEL fla Ce M3BBPLLK OT KBanUULMpaHo
nue.

2. WHcranauusita cneaga Aa ce U3BbPLUM C MOMOLYTa Ha kaBen CbC CeveHue
ot 0,5 mm? Ao 2,5 mm? ¢ HanpexeHue Ha u3onauusita min. 300/500V u Tvn,
CbOTBETEH 3a YCIOBUSTA Ha M3NOMN3BaHe.

3. 3BbHeUBT e 3axpaHBaH oT Hanpexerue 110V+230V AC ot enekTpuyeckara
mpexa. Cnega fia ce NpoBepy ank HOMUHAIHOTO HanpexeHue Ha 3BbHeLa
CbOTBETCTBA Ha HANPEXEHNETO Ha Mpexara.

4. ®a3oBMAT NPOBOAHMK Ha 3BbHYEBATA UHCTaNaums creasa aa 6bae 3almuTeH
OT NOCNeAcTenATa OT KbCU CbEAWHEHWUA U NpeHaToBapBaHWA C rnomoLyta
Ha aBTOMaTWUYeH W3KNiouBaTen wunv npeanasuten (GyWOH) ¢ NOAXOASALO
n3bpaHa xapaKTepucTka U CTONHOCT Ha HOMUHAIHUS TOK.

5. Mpeaw sanousaHe Ha paboTuTe Mo CBbLP3BAHE Ha WHCTanauusiTa creasa
[la u3knounTe Hanpexerueto ot 110V+230V AC, 3axpaHBalLo 3BbH4YeBaTa
MHcTanauus. C nomoLuTa Ha NoAxoAsLy U3mepBaTeneH ypea cnefga fa ce
yBEpUTE, Ye B 3BbHYEBATA MHCTaNALWS HAMa HanpexeHue.

6. Onpepenete MSICTOTO 3a MOHTaX Ha 3BbHeL@ BbPXY CTeHaTa. Hanpasete
[1Ba OTBOPa BbB BEpPTUKANHa NUHUA Ha Pa3CTOsHUE 43 MM efVuH OT Jpyr 1
noctasete B TX At06enu. 3aBUHTETE MO-KLCUSI BUHT B JONHUS OTBOP Taka, Ye
1@ CTbPYM OKOMO 5 MM HaBbH.

7. Ws3Bapete n3onaumoHHaTa Brnoxka.

8. CHemeTe u3onauusiTa ot kaGenuTe Ha 3BbHUEBATa MHCTANAUNS Ha AbMKUHA
8 MM 1 Y CBbPXETE KbM CLOTBETHUTE knemu (4epT. 1). Moxe aa BbBeeTe
KkaGenuTe B 38bHELIA NPE3 M30NALMOHHATA BIOXKA, KATO U3BAAVTE 3aLLUTHUTE
KpbryeTa (Hept. 2a) Unu Npe3 Kopryca KaTo U3pEXeTe NpeaHasHadeHuTe 3a
TOBa MO-THHKM MECTa B ropHaTa My YacT (4epr. 2b).

9. C nomoLyTa Ha No-AbNrus BUHT NpUKpeneTe 38bHeLa KbM CTEHaTa, 3aTsraiku
10 B ropHus AtoGen. CTbpualLmsT OT CTeHaTa Mo-KbC BUHT TpsiGBa Aa Brese
MexXay OcUrypsiBaluuTe MONMOXEHWETO Ha 3BbHela peGpa, Hamupawm ce
B JONHaTa 4acT Ha kopnyca (4epT. 3). Cneasa ga oGbpHeTe BHUMaHWe
Ha NpaBUMHUST MOHTaX Ha OCHOBAaTa Ha 3BbHELa, a Mo-CrieLunanto Ha
MOCTaBSIHETO 1 BbB BEPTUKANHO MONOXEHME.

10. BkntoyeTe 3axpaHBaLLIOTO HanpexeHue.

11. MpoBepeTe AEACTBUETO Ha 3BbHELI, KATO HATUCHETE 3BLHUEBMS BYTOH.

BHUMAHWE! BuHarn npeau cHemaHeTo Ha Kanaka Ha 3BbHella cnefia Aa ce
yBepuTe, Ye Hanp TO B 3BbHYEBATa MHCTaNaLMA e U3KM4eHo!

[leknapauusTa 3a CbOTBETCTBME CE HAMMPA Ha canuT www.zamelcet.com
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3BOHOK BUZZER
DNS-255

XapakTepHble YepTbl:

anekTpomexaHnyeckuii 38oHok BUZZER npegHasHayeH Ans UCnonb30BaHust
B MOMeLLeHNsX, 0BOpy[OBaHHbIX YCTAHOBKOW 3BOHKA C HanpshkeHuem
110V+230V AC,

rpomkocTe: 70 dB,

3BYK TUMa 3ymmepa.

WHCTPYKUUA MOHTAXA

~

10.
1.

PekomeHayeTcs, YTOBbI MOHTaX 3BOHKa OCYLLECTBAAN PaBOTHUK, MeroLLMi
HeobxoanMyto KBanuhuKaLmio 1 NOMHOMOUS.

Cuctema JomKHa BbiTh CMOHTMPOBaHA MPM MOMOLLM NPOBOAA C CEYEHNEM
ot 0,5 MM? 0 2,5 MM? C HanpskeHreM uonsumn mMuH. 300/500V v Tunom,
COOTBETCTBYIOLLMM YCIOBMSIM SKCMITyaTaLmi.

3BOHOK MUTAETCA OT CETeBOrO HampsbkeHus 3HadeHnem 110V+230V AC.
HeobxoanMo yaoCTOBEPUTLES, YTO HOMUHAMbHOE HanpshkeHWe 3BOHKa
COOTBETCTBYET HANPSHKEHMIO B CETU.

$a30BbIli NPOBOA CUCTEMBI 3BOHKA [JOMKEH ObiTh 3aLLMLIEH OT NOCNeaACTBMA
KOPOTKOTO 3aMblKaHWS! 1 NEPErpy3ki Ny MOMOLLM BbIKMIO4ATENs CBEPXTOKa
UNW NNaBKOrO MPefoXpaHUTENsi C NoaoBpaHHbIMK COOTBETCTBYIOLNMM
XapaKTep1CTUKaMM1 1 3Ha4eHNEM HOMUHAMBHOTO TOKa.

Mepen Tem, kak MpUCTYNUTbL K [AEMCTBMSM MO COEAMHEHWIO [eTanei,
OTKNIUNTL  HanpsikeHne 110V+230V AC, nuTaiollee cuctemy 3BOHKA.
Cnepyet y6eanTscs Npy NOMOLLM NOAXOAALLEro U3vMepuTenbHoro npubopa,
YTO B CUCTEME 3BOHKA OTCYTCTBYET HarnpshkeHue.

OnpeaenuTb MeCTo KpenmneHus 3BOHKa Ha CTEHE, BbICBEPNNTL ABa OTBEPCTUS
Ha paccTosHM 45 MM apyr OT Apyra Mo BepTWKanu W BCTaBUTb B HWX
pacriopoyHble KOMbILKW. BKPYTUTL KOPOTKMA GONT B HUKHUIA PAcMOPOYHbIiA
KOMblLLEK Takum 06pa3oM, 4ToBblI OH BbICTYNan Ha 5 M.

BbIHYTb M30MALMOHHYIO NPOKNAAKY.

3an3onnpoBath KOHLbI MPOBOAOB CMCTEMbl 3BOHKA Ha ANMHE 8 MM K
nofCOeANHUTL MX K COOTBETCTBYHOLMM 3aximam (puc. 1). Mposoga MoXHO
NoABECTU K 3BOHKY Yepe3 W3OMALMOHHYI0 MpOKMaaKy, YAanuB Kpyriyto
3aLmTy (pPUC. 2a) N Yepes KopMyc, Bbipe3as OTTEHEHHbIE MECTa B BepXHeil
yacTu kopnyca (puc. 2b).

MpUKpYTUTL 3BOHOK K CTEHE ANMHHBIM GOMTOM, BKPY4YMBas €ro B BEPXHUIA
pacropoyHbIi Konbiluek. BbicTynatowmii U3 CTeHbl KopoTkuii 6oNT AomkeH
okasaTbcsi  Mexay pebpamu, HUKCUPYIOLLMMM  MONOXEHWE  3BOHKA,
pacnonoXeHHbIMM B HIWKHEi YacTu kopnyca (puc. 3). Cneayet obpatuth
BHUMaHe Ha NPaBUNbHbIA MOHTaX NOACTABKM 3BOHKA, B 0COGEHHOCTM — Ha
€ee pacrionoxeHne B BEPTUKaNLHOM HanpasneHnm.

MopkmiounTb NUTatoLLEE HaNPsHKEHNe.

MposepuTb paboTy 3BOHKA, HaXaB Ha ero KHOMKy.

BHUMAHUE! Bcerpa, nepes TeM Kak CHATb KpbIWKY 3BOHKa, cnepyet
ybeanTbCS, YTO B CUCTEME 3BOHKA OTCYTCTBYET HanpshkeHue!

CepTudmkat cooTBeTCTBMA npeAacTaBneH Ha MWHTepHer -  caifte
www.zamelcet.com
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A3BIHOK BUZZER
DNS-255

XapakTtepucTuka:

enekTpomexaHiyHuin  A3BiHok BUZZER npusHadyeHwin Ans BXWBaHHS B
npuMiLLEHHsX obnaaHeHUX A3BiHKOBO iHCTansLjto 3i Hanpyroto 110V+230V
AC,

ryyHicTs: 70 dB,

3BYK TUMY MULLMK.

IHCTPYKLIAA MOHTAXY

10.
1.

PekomeHpayeTbes, Wo6 MOHTaX A3BiHKa BUKOHanma ocoba 3 BignoBigHUMM
KkBanicikaLisiMu i NOBHOBaXEHHAMMU.

MoHTax moBuHeH 6yTW BUKOHaHW NMpoBogoM AiameTpom Big 0,5MM? fjo
2,5MMm? Hanpyroto ionsuii MiHimym 300/500V i Tvni, BignoBigHUM A0 yMOB
3acToCyBaHHs .

[13BiHOK XVBUTBCA Hanpyrol Mepexi 3HadeHHsm 110V+230V AC. Tpeba
NEepEeBIPUTH, Y HOMIHaMbHa Hanpyra A3BiHKa 3rigHa 3 HaNpyrolw B Mepexi.
®azoBuii NPoBiA  A3BIHKOBOrO iHCTansuji nosuHeH Oyt 3abesnederuii
riepeq HacnifkaM1 KOpOTKOrO 3aMuKaHHsi i MepeBaHTaxeHb 3a JOMOMOro
BUMMKa4a MakcumanbHoro cTpymy abo nnaekoro 3anobikHuka 3 BianoBigHo
nifibpaHoto xapakTepPUCTUKOIO | 3HAYEHHSIM HOMIHAMBHOTO CTPYMY.

[lo noyaTky fii 38'A3aHMX 3 crionyyeHHsi, pod'eaHatn Hanpyry 110V+230V
AC, Wo *vBWUTb A3BIHKOBY iHCTansuilo. Cnig yneBHUTUCS 3a [OMOMOrOK
BiZNOBIAHOTO BUMIpIOBarNbHOTO npunagy, LWo B A3BiHKOBI iHCTansALii Hemae
Hanpyru.

BuaHaumTn Micle MOHTaxy A3BiHKA Ha CTiHi, BUCBEPANMTM Ba OTBOPW Ha
BifCTaHi 43 MM OH Bif OAHOIO y BepTWKambHil MiHii Ta NOCTaBUTK B HUX
PO3nipHi Kinku. BKpYTUTI KOPOTLLIMIA TBUHT A0 HXHBOTO PO3MIPHOTO Kirnka Tak,
o6 BiH B1CTaBaB Npubnn3Ho 5 M.

BuiAHATY i30nsLiAHY NpoKnagky.

I30ntoBaTH KiHLIi NPOBO/IB NPOBOAKM [A3BiHKa Ha AOBXWUHY 8 MM i MpuegHaTy ix
[0 BinoBiagHMX 3atuckis (puc. 1). MpoBoan MoxHa AOBECTM A0 fi3BiHKa Yepe3
i30nsLiiiHy npoknaaKy ycyBatoum okpyrne 3abesneyerHs (puc. 2a) abo yepes
KOpnyc, BUPi3yto4M 3aTiHeHi MICLIS y BEPXHIli YacTuHi kopnyca (puc. 2b).
MpukpinuT A3BIHOK O CTiHM  AOBLUMM TBMHTOM, BKPYYYKOUM W00 [0
BEPXHBLOrO PO3MIPHOTO Kinka. KOpoTLUMIA FBUHT, WO BUCTAE i3 CTIHA MOBUHEH
BCYHYTMCA Mk pebpa, WO  3abe3neyyloTb MNONOXEHHS A3BiHKA, sKi
3HaXoAATLCS B HUXKHINA YacTuHi kopnyca (puc. 3). Cnia 38epHyTM ocobnuey
yBary Ha npaBWnbHWA CMoci6 MOHTaXy MiACTaBM A3BiHKa, 30kpema Ha ii
TIONIOEHHS! Y BEPTUKaNbHOMY HarpsiMKy.

YBIMKHYTW Hanpyry XVBMEHHS.

MpoBipUTH, Yn A3BIHOK i€ HATUCKAKO4M KHOMKY A3BIHKA.

YBATA! 3aBxau nepef TUM SIK 3HATU KPULLKY A3BiHKa Tpeba yneBHUTMCS,
10 B NpoBoAax A3BiHka Hemae Hanpyru!

[lexnapauis 3rigHoCTi 3HaxoAMTLCA Ha BeO - cTopiHLi www.zamelcet.com



KOYAOYNI BUZZER
DNS-255

XapaKTnpIoTIKd:

e hAektpopnyaviké koudoUvi BUZZER Tpoopietal yia XpAon o€ Xwpoug
eomhiopévoug pe eykardoTaan koudouviou We Taon 110V+230V AC,

e ¢vraon rixou: 70 dB,

e 1xog TUTToU BouPnT.

OAHTIEZ ZYNAPMOAOIHEZHE

1. ZuvioTATal va KAVEl TNV EYKATAOTAOT ESEIBIKEUPEVOG NAEKTPOAGYOG.

2. H eykardotaon mpémer va yivel pe kaAwdio Siatoprg amd 0,5 mm? wg
2,5 mm?, pe 1don pévwong eAdyiota 300/500V kar Tou TUTIOU KatdAAnAou
OTIG OUVONKEG.

3. Koudouvi Tpogodorteital ue Tnv 1don dikTiou oTo emimedo 110V+230V AC.
MNpémel va eAéygeTe av n ovopaoTikry Tdon Tou koudouviou gival KatdAAnAo
yia TV Téon Tou NAEKTPIKOU TTAEypaTOG.

4. Koahwdio nAekTpikig @Aong TG EyKATAGTAONG TOU TOU KOUDOUVIOU TTPETTEI
va gival TTPOOTATEUPEVO OO Ta aTToTEAETUATA BPOKUKUKAWHOTOG UECW TOU
BIaKkOTITN eykaTdoTaONG 1 TNG aoaAeiag katdAAnAou TUTToU Kai agiag yia v
OVOUOOTIKN TdoM.

5. Mpiv va apyioete oUvdEON TG €yKATAOTAONG, OTTOOUVOECTE TO PEUNA
110V+230V AC Tou Tpo@odorei TV eykatdaTacn Tou koudouviou. Mpérmel
V@ OIYOUPEUTEITE PE XPrON Tou KaTdAAnAou peTpnTA OTI 0TV €yKaTdoTaCN
TOU KOUBOUVIOU UTTGPXE! KATAOTAOT NPENITG.

6.  OpioTe TOV TOTIO GUVAPHOAGYNONG Tou KoudouvioU TIGvw OE TOixX0, avoigTe

dUo TpUTIEG OE améaTaon 43 mm aTnv KABETN YPAPUK Kal ouvappooynoTe

péoa ot ekeiveg BUopara ouvappoAdynong. Bidwaote o KovTh Bida péoa

0T0 KATW BUoH €101 WOTE va TTPOEEEXE! avd TrepiTTou 5 mm.

BydATe £w ammooTaTn pévwong.

8. Movwote dkpeg KaAwdIWV TnG €eykaTAOTAONG KOUdOUVIOU KaTd  TO
prikog 8 mm kai ouvd£aTE TIG OTOUG KATAAANAOUG GQIYKTAPEG HE Xpron
Bidwv ouvapuoAdynong (ekéva 1). Mmopeite va ouvdéoete Ta KaAWdIX
070 koudoUVI PEOW TOU OTTOOTATN WOVWONG aPaIPWVTAG €va KUKAIKG
TIPOOTATEUTIKG (€Ikéva 2a) 1§ péow Tou TepIBAfATOG 6TAV AVOIgETE
OKOTEIVOUG TOTTOUG TOU TTAVW KAAUPUATOG (EIkOva 2B).

9. Bidwote T0 koudolvi TIGvw OTOV TOiXO ME XPAON O Hakprg Ridag,
Bidwvwvtdg ™ péoa oto TAvw PUopa cuvappoAdynong. Mo kovr
pAaBBOG TToU TIPOECEXE OTTG TOV TOiXO TIPETTEN var TTEl patagy Awpidwy TTou
eaogahifouv Tv ToTToBeaia KoudouvioU Kal BpiTkoVTal OTO KETW PEPOG TOU
TepIBAfuaTog (eikéva 3). Mpémel va dwoeTe onuacia aTov katdAAnAo TpéTIO
ouvappoAéynong g Baong koudouviol kai IdiaiTepa oTNV ToTroBETian TOU
otV KGBeTn KarelBuvan.

10.  ZuvdéoTe TV Ta 0N TPOPOdOTIaG.

11. EAéy&re T Aermoupyia Tou koudouvioU EJOVTag To KOUUTT koudouvioU.

~

MPOZOXH! Mdvra mpIv va oaQaIpEOETE TO KATAKI TOou KouSouviou
OIYOUPEUTEITE OTI OTNV EYKATACTAGT TOU KOUSOUVIOU UTIAPXEl KATAOTOON
npepiag.

AfAwon oupBatéTnTag péca OTn CUOKevdcia 1 OTNV I0TOOEAISH
www.zamelcet.com
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- GUARANTEE - GARANTIE - ZARUKA - FAPAHTYS! - GARANTINIS TALONAS -GARANTIIKAART -
TAPAHTIHA KAPTA - GARANTINE KORTELE - ZARUCNY LIST - GARANCIJSKI LIST - CARTA DE
GARANTIA - GARANTIJAS KARTE - GARANCIAJEGY - KAPTA EITYHEHE - CARTE DE GARANTIE
- LA HOJA DE LA GARANTIA - GARANTIESCHEIN - TAPAHLIMOHHA KAPTA

1. ZAMEL sp.2 0.0, provides a two - year waranly orits products. 2. The ZAMEL sp.z 0.0, warranty does not cover: a) mechanical defects result
g from transport, loading / unloading or other circumstances, b) defects resuing from incorrect installation or operation of ZAMEL products, c)
et esufing fom anychanges ma by CUSTOMERSor i pries o pradicts d o cqupent necesary for e caret serton
products sold, umel 0.20.0.is not liable, &) power supply (batteries) to
no be provided by the CUSTOMER

5.The way a

eat). 3.
inwiing fo e pia after discovering a defect i AL 00 (il aints n accordance
corla s ete, e, splceent of e pracuc gai or und s o dreon of ZAUEL 320, 6, Glaanes cos o exclice,
does not imit, nor does it suspend the rights of the PURCHASER resulting from the discrepancy between the goods and the co
1. Die Fitna ZAMEL sp.z 0.0. gewaht 24 - Monate lange Garante fir die von ir verkaufen Waren. 2. Aus der Garantie o ima ZAEL
520, s flgende Sehden usgesciossen: o) mocanicne Schaden o o Tarspor Ver - Entadng oder andere Ustnde )
Schaden inolge fehlerhater Montage oder Gebrauchswieise der Produkte von ZAMEL sp.z 0.0, c) Schéden infolge jegicher Anderungen am
Verkaufsgegenstandes oder an den zum korrekien Betreb des Verkamsgegensmdes Tt Garae,de vom RAUEER oder Driparonen
urhgeintwuren o) Scrade o ot Geatocerandrr i en Eroinise i e ZANEL sz 00 e Voarhorng tag
o) der
stellt der KAUFER, nach deren inderFima ZAVEL spzo.sctich 0 4. ZWEL 2 00. e
sict al u behandeln. 5. Die Wah! d B.
naustausch, Reparatur oder Ge\dmckelslalmng har\gt von ZAMEL sp.z 0.0. ab. 6. Die Garamne Dew\rkl weder AusschiieBen, Beschrankung, m)ah
Einstelung der KAUFERrechte infoge von Nchtbereintimmung der Ware it dem Vert

592 0.0, concede I ganti o 2 moses para s roduelo que iUy 3 La garana ZAMEL 502 0.0, o nclye o) daos
mecénicos producidos durante e transporte, carga | descarga  olras cicunstancias, b) dafios producdos por montle inadecuado 0 por expo-
tacén d s oo ZAEL 2 0, o) dates producdo or ot d modiacanes s pr el CONPRADOR o eroaas
personas, que se fefieren a los productos que son obeto de venta 0. i para
productos, d) dai fuerza mayor pcrluscua\es ZAMELspzuuRna serd vespunsame o) fuenles de dinen

6 ZAIEL 00, doets g st
I redmriones corjome con o estbleodo e  egislcin vigent de Ploia, 5 i e\ewon o orma G oo B TOCAIAGO, 01 6

poroio s eparacno| e de ZAVEL spz 0.0.6. La garaniia no
excuye, no imita,ni suspende los & MPRADOR que rest
1. ZAMEL 92 0. coned 24 mess de gararma 205 produtos vendidos, N AL 393 00. 0 ctfr . ) dans mecirios
ntag
LSy B 3 ONPRADOR ferceira com
respeito aos produtos q Objectos de vends, PO s macres o s chunstncs abeis 1 i 2
WEEL $p.2 0.0 néo tomar tagao (o ends

{se estiver incuso). 3. Todas as reiwindicagdes o gararmz o0 COMPRADOR devro e caisdas s ol dcompr frma
20,0, em escrito apos a confimagao,

Il P m ighci 5, Estoh s o Fea soGOnA 3D, T ex: 1062 o ol por 0o s CeEic,repracao

ou reembolso do dinheiro ¢ tomada pela ZAMEL sp.z 0.0. 6. A garantia niao exciu, ndo lmita e nem suspends os dieios do COMPRADOR

incor
1. La Société ZAVEL spz 0., accorde une grantie de 24 mois pour ses produit. 2. La garantie de ZAMEL spz 0.0, ne concerne pas: &)
les pannes mécaniques armvées pendant e transpor, le chargementdéchargement ou les autte, b) les pannes résulantes de montage
ou delalon nconeci e produls de ZAVEL sz 00, ) endommagament ésulns des madfcaons qekanues feces r
TACH

R ou des tiers et concemant s produits faisant fobjt de vents correct des
prodis dant ol o v : laf Y dents d Sotlesquels I S8 ZAMEL 33
5 ivent éfre déclaré tdachat MEL spz.0.0. précrit. 4, La société
AT

p.ex.changement de produt cone un produt sans défauts, réperation ou retour de argent, appamemaZAMELspznn 6.La garanie n'exclut
pas, ne imile pas, i ne suspend pas, s drots de IACHETEUR qui ésulteralent de
IEL 5p.2 0.0 cég 24 hénapos garancit ad a terméle. 2. A garancia alé nincsenek alé vonva a)A szlités alatt torénd hibak vagy a el
helyezésekor eredo hbsk vag bak, o)Az dtdolgozéssal vagy a késziik
hibak, ssarlo 5 :mnl ekte a ZAMEL 5p.20.0.cég nem
felelBs, €) Az elemek, amelyek a csomag részei, amennyiben fel
2 Vésérlo a vasérls helyén vagy a cégnél lz irasbel formaban. 4. ZAVEL $p.2 0.0. cég 2z U iy lengyel jogi orvény szerint fog
Kezeh. 5. Areamécio eharias, 222 3 Kzt csrerl vagy a éne viszavondsirl a ZANEL spz 00, cég dint. .Aaranca elenében
aVsérionak megvannak ani nem egyezik a
1. Fima ZAVEL spzc, v, posite 12 pmdavane tovary 24 - mésicni i hitu. 2. Zaruka ﬂnnyZAMELsp§00 Vo5 e izt 1o
dukty transporty,
v disledku nespravné pruvedene montazi nebo v dusledku nespravného pouzivén produktd irmy ZAMEL $p.2 0.0.vos, ¢) puskuzem e Keym
doslo v disledku akjchkol zmn nebo dprav, Keré KUPUJICI nebo tetf nsoba vykonala na zakoupenych virobcich, nebo na jnjch zafizenich,
Klré jsou nezbytnd pro sprévnou &nnost zakoupenjh virobki, ) poskozen, ke Kery
ot 2 i i JAVEL 5.2 00,05 eneas 2pavdno o 2 st o), Kt Samov rusensutrocivnyh e
v momentu jeho prodeje (pokud s takové v balen! nachézi. 3. Jakekoll naroky plynouci 2 zruky must KUPUICT upatnty misté prodeie nebo
v firmé ZAVEL $p.2 0.0. vos. pisemnou formou ined po fejch Zj&tén. 4. Fima ZAMEL sp_ 0.0. vos. se zavazuje svazit a vyidi rekiamaci
v souladu's_zakony platnmi v Polské repubiice. 5. Vybér formy vyfizen reklamace, napf. vyména tovar na novy volny od vad, oprava nebo
firmé ZAMEL $p.20.0.v05. . UJICIHO
plynouciz neshodnost zakoupeného tovaru Se smlouvou
1. Fima ZAMEL sp.z 0.0. poskytuje na predavane tovary 24 - mesaéni zéruénd lehotu. 2. Zéruka fimy ZAMEL spz 0.0, 52 nevztahuie nat a)
mechanické poskodenia produklu, ku Kiom doslo pocas tansporty, nakladznialvyKladania alebo injch okolnost, b) poskodenia, ku Kiorjm
oS csecku esiin prvecer] monidlbo  césld g i okt y ZAMEL sp.z 0.0. ) poskodenia, ku
Ko iy disod kv aon b oray Kord T Z2kiponjch viotkuc, e 1 e caiadogch, i 1 newyhnuing
pre sprévnu innost zakiipenjch virobkov, vykonial KUPUJUCI pripade tretia osoba, d) poskodenia, ku Korjm doslo vplyvom pésobenia vy&Sej
sﬂy alebo injch ndhodnjch udalost za Koré firma ZAMEL sp.z 0.0. nenesie zodpovednast, ) zdro napéta (batéie), Kloré v momente predzja
stavu prsluSenstvo predavaného zaradenia (pokial sa fieto nachadzai v baleni). 3. Akékolvek naroky pyndce z zaruky musi KUPUJUCH
Upant'y mestenékupu Hbo pramo v fme ZAWEL sp2 0. pisumnou frmou hne po e ziten . Fta ZANEL 5p2 a.0. 52 z2ve
2uje 2v&2t & vybavil rekaméciu v silade s planjm zzkonmi Polske] republky. 5. Vber formy vybavenia rekamécie, napr. vimena tovaru za
novy, voiny od vad, oprava alebo vrenie perazi je  prévomoci iy ZAMEL Sp.z 0.0. 6. Zaruka nevyucuje, necbmedzuie, ani Zadnym injm
sotsabom nens ratomos KUPUJUCEHO vypljvaiic z nezhodnosti medzizakipenym tovarom a zmiuvou
WEEL sp.2 0.0. sutelkia 24 ménesi garantia parduotiems produktams 2 ZAMEL $p. 0.0. garantja neapima a) mecharinia suzalojimai vyke
i fransporto, pakrovimo/ikrovimo ar kitose apinkybése, b) defekta, kurie asirado dél bogai atlkto montazo ar ZAMEL spz 0.0. gamii,
elapoataos o)t rado G bnt ok prcrimy s ko PRKEUAS r ot asenyssus s paduis gamrias
d) defeldai atsiradg dél auStesnés jégos ar mluhkm atstimy, 2 kuruos imoné ZAMEL sp.z 0.0. neatsako, e) maiinimo Salinis (ba‘emos)
yia). 3. PIRK EJAS ) suaeu TSt pikio punkt arta ZAVEL .
00, monéfe. 4. ZAVEL $pz 00. mmne oparcgoia Enagrnét okamaciy tal
itk o prz. Pradu pakaings | e nors ZAMEL 5p2 06 stpavelgnja patalsyln £ glazmh pinigus. 6 Gavanluz neapriba,
netrukdo irneanulioja PIRKEO igaljimo, ki produas neatfinka pagal sutart;




1. ZAMEL $p:2 0.0, 24 ménesu garaniiu pardotéam precém. 2. ZAMEL sp.z 0.0, garantja neaptver: 2) mehéniskus bojajumus, kuri tia radit
ensprs, eanalraanes i v oios oo, b bqajum:s s neparozs monsas kvl AEL 200 e

jajumus, ), kurus ve i m,
K pa o ur et g par kurem ZAVEEL spz 0.0.nenes i) & vk
avotu (baterjas), ks fetipstiekatas aprikojuma ta pardosanas brd ( tas pastw). 3. Visus gaanis ppresiumus PIRGELS piesaka
esifanes s v s ZAVEL .2 00 st i ooians. . ZAVEL 532 o, ares persumagpsfal prsjunis
saskana ar polu kumiem. 5. Garanilas sniegianas dazadas formas, pieméram, preces Samaiga Uz G, remonts vai naudas algiedana
allarigsno ZAMEL sz 00,6, Garania nieroezo n nepatauc P\RCEJA seas as e 0 recs aalbistas g

EST 1. ZAVEL spz0.0. vljestab 24 igastused,
is on & pezle b) vigastused, ]
o ©)vigastused,
OSTJA poot v kmandale "y ol 5 ovavad sl el otge, o o0 TG obekina v hecavaaiua seadmla, ima
eadmed, mis on i ilima jouga
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juhusikkude juhtumite tagajarel, ill eest ZAMEL spz 0.0, i eadme
Vamstuse il esine) 5 Roksugu prelensone, garans ienevad OSTUA eiab Ssscosis purkis v ois fmas ZAVEL 5p2 00
Kl ese Tk Knfis 4. AMEL . 00, o kst 8 vasan ok rekamalsiond vaslaa Poss et seadisle
Reklamatsiooni rahuldamise vorm, niteks selle vija vahetamine efekivabaks, sell éra parandamine vol raha tagastamine, 3é
Tt AL 59.2.0.0.6. Garanti e vaista, e pira ega iputa OSTJA igusi, s tulenevad kauba mitesobitavusest koos epinguga.
1. ZAMEL 502 00,22 prodsneprovode ud 24 - meselogaanco.2 Garac ZANEL 26, e vela 2z ) mehenss ko,
nastale med prevozom, poskox
izdelkov ZAMEL sp.2 0.0, c) poskodbe, nastale zaradi kakSnikolipredetay, ki i opravi KUPEG ai e o5 n S0 i kv, i s0
predmet prodaje, ali naprave, ki So nujno polrebne za pravino delovanje izdelkov, i so predmet prodae, d) poskodbe, nastale zaradi visie
sl f ugh nauenh dogodo 2 ketere AVEL 5.2 00 neadgoary, ) e nspfna el i o dlopreme napave v ety
njegove prodaje (v primeru, da so]. 3. Vse tefave v zveziz garancio KUPEC sporofi na prodzjnem mestu al v podjefju ZAMEL spz 0.0.,in
soar pino, ot o ol &, Pote ZANEL pz 00, 5o zaveze,da Ton ekamacie obrawavalo v skiadu 2 zavezujocimi polskimi
pravnimi predpisi. 5. Podjefje ZAMEL sp.2
% g re neak,pgeavio i povacio erere, G, Gancia e e, v ol i ecvelia pravs KUPCA, e 2
nesKladrostiblaga
1. ZAMEL $p.2 00.ofera 0 garantie de 24 de lui peniru toate produsele vandute. 2. Nu sunt cuprinse de garania ZAMEL sp.2 0.0 a) dete-
Mot mecaidcae 2t i gl nspor, e tesccr s el nprefc ) defeorrt are au il e
in tmpul montari gresie sau a folosii gresite a produselor ZAMEL sp.z 0.0, c) deterorar care au uat nastere ca umare a tansfomarior
teazal G cite CUVPARATOR s persorae terfe s care privesc direct produsele care reprezinta obiectul vanzari, d) deateriorari care
sunt rezulatul acfuni unei puter extraordinare sau a alor evenimente ale destinuiu, de care ZAVIEL $p.2 0.0, nu este raspunzator, e) sursele
de almentae baerle) u care este echpat aparatul n momentul vanzar (4 acestea s af n se. 3.Toate revencicale care rees i
aceasla geranfie CUMPARATORUL trebue sa e pi firma ZAMEL $p2 0.0, inscris
, dupa Ce acestea Au fost conslatate. 4. ZAMEL $p.2 0.0 se oblig s i vedere reciamatia conform cu egie in vigoar. 5 Aegaren omeido
rezoivare a reciamafie: de ex. schimbarea mri cu una ipsia de defecte, reparafa sau retumarea banior st i obligaia ZAMEL sp.2 0.6
Garanha nu exclude, nu imiteaza si nu suspenda drepluril pe care le are CUMPARATORUL si care rezulta Din necomformitatea dintre marfa

i ap— AMEL $p.20.0. He OBYGaLLa:2) WEXaHSH
110BPEI, BLIHMKHATH 10 BPEME Ha TPAHCIOPT, HaTOBAPBaHEIpa3TOBAPEaHE WM APYTH OBCTORTENCTEA, b) N0BPEAH, BL3HAKHATM 8 PE3yTaT
Ha HeNPABITIEH MOHTEX WM HEDABHTIHA eKCTIIOATALIA Ha W3GenuATa Ha cupua ZAMEL Sp.z 0.0.C) NOBPEH, Bb3HIKHATA B PeaymTar
+a npepabori, wisbpuern o KYIYBAUA wih OT TDETH TULa, a KACAeLI WLENVATa, NDENNET Ha NORAXORTa WIW CHOPLKEHISTE,
HEOBXOANH 32 NDABATHOTO QDYHKLUUOHADEHE Ha WALENUTa - IDBIMET Ha MDOLAXGATa, d) NOBPELH, BbIHAKHANA B PESYITAT Ha [ETCTBHETO
a PAPORA WA YT GEACTauS, 3a oMTO ZAMEL SD.Z 0.0, He HOCH HUKBKER OTTOBODHOCT, €) JaXDaHBALA ENGHEHTH (6aTepu), C
KOHTO CHOPLXEHHETO € CHRGIeH0 & MOWEHTa Ha NDOJEXGATa (2K0 A TaKiEa). 3. CTel KOHCTATHPAHETO Ha DekTaMaLINY, OGKBRHATH OT
rapanursta, KYTYBAULT criedsa £ i CoOBLIA MACHEHO B MACTOTO Ha nOKyHara i 668 piia ZAMEL spz 0.0. 4. ZAMEL $pz 0.0.

ToKGE2 2 paAMENa PEKNANALIANTE CIMACHO AGICTEALLITE J3K0HHA PANOPEDH Ha NONCKOTO Npaco. 5. VGOLT Ha (opwara
38 UGG 1 BEUTNGLIT] (19: XU 1 COGTS G5 HETOPEEEG, P T SPLLAHG 1 TN ELCTED) co

'BL3HHKBALLY NOPA HECLOTBETCTBIETO Ha CTOKATa C A0r0BOpa.
1 Kownarin ZAVIEL Sp.2 0.0, NpEAOCTABAET AEYXTETHOM rapaiTio Ha CaOA WIAEHS, 2. FapaHTHiee OBSIZTeNsCrea Kourasin ZA-
NEL 592 0.1 PTETRac 13 PG NG, 2 RSTHNG EKBHNGCIN SRS § EQTTETE 3cromssc
ey o) nosanexne B682HHX JCTRHOBIOH W paboroi ©
waenA anaw ZAMEL $p:z 0.0, ) NIORBIIGHYIE HEMCTPABHOCTEN, B538aHHBX HaMEHEHUAM, BHecekHex MTOKYTATENAMMA wn
TDETLHNM CTOPORaMH B KOHCTDYALYIO MDOTAHHSX HYLEAHI N0 0BOPYIOBAHAR, HEOBXOIANORD AT KOPDEKTHOI! PaGOTSI TakX Haem,
1 Toree rpascTe, S 05 - MM OOCTOTILCTSM1 1V 8 DOTTTe WA s, o SSBICL o
xounasn ZAMEL $p.2 0.0, 3) HCTOWHGN TMTaHUS (GATApen), WINEKIECS 8 OCHALIEHA OGOPYIOBAHIS B MOMEHT €10 1y
AN WHGOTE) 3. B TpEToRM GTHOOETHD SSNOMEHA epeHTMRDC GBRATEnLT. Tpesocroamaorss (IOOTATENEN
IPOREBLY B MHCHEHHOR (DOPHE HENOCPEACTBEHHO 1T OGHAPYKEHIR, HEHCTDRBHOCTA. 4. PACCHOTPEHHE NDETexal NPOKIBOIUTCA
xounasnen ZAMEL $p.z 80,0 cumerra . OECT i 5. Ko ZAIEL 592 00 otaiver 5 c060i 15330
DEMOHT Wi : ke

npas HOKyﬂ T:nw BTERAIOLLIK 710r0B0pY.
1. ZAMEL $p.2 0.0. nOBHe TORAPHCTEO Haae 24 - WICRUHY TaPaHTIO Ha MPoRaBa Tosapw. 2. Tapantia ZAMEL Sz 0.0 noBke TosapuCTao
e OBiAac: A) MexaiHi NOLKOTXEHHA 3p0NEH N Yac TPAHCTIOPTY, HABGHTAXEHHSIDOIBAHTAKEHHS, G0 B HACTIAOK LY OBCTaBHH. )
NOLIKOZXeHHS NOcTalt & Hac0K ACHEKTHOTO MOHTay, a0 excnnyarali aupobis ZAMEL p.2 0.0. NoBHe TORADUCTEO, B) nOLIKOmHeHHS
POcTa s HACTAOK i - X nepepox e Tognatene, a6 et ocoB Ta A SEHGCTC 10 o, ¢ peskro
npogaxi ‘npogaxi, )
nopii, 3a Ak ZAMEL sp.z 0.0. noBHe )

SHBXONATSGH B OBEAHeHH! SHAPRALA B XBWTWH HOT0 npogaxi (Lo npycyr). 3. B nperesi saN0cko rapaTi Mponasedts STonoLye
Ty i, 260 (pul ZANEL 53 0.0. 05K TOGZDICTED TOSNIR, NG b ToCHAGAR. 4. ZANEL $p7 0.0 g TRAPHETSO
0GO'53aHe POSTRHYTH PEKTANELIH0 FIHO 3i KM NOMbCHHUM SAKOHONACTBOM. 5. BHOID ope rouaNws pecTakal, it
083 42 T i 1 AN, RN, 360 N0Bepex TOH Hanexs 1o ZAVEL 5p2 0.0, oske TO89pACTe0. . 2panti e
BHTI04GE, He OBMEKYE, aHi T08apY i A0M0BOPO
1. H ZAMEL spz 0.0. yopnyel swunun 26 iy v 1o ook e 2 inon g ZANEL sp.z 00,y nepdayfse o) i
BAGREC Tou éyvay Kard T LETagopd, 1/ ggdpruon ke GhkeG ouveikes, ) BAGBe mou éyvay amo AcvBaoévo LovIad ) yorion TV
Touietun ZAVEL $p2 0. 1) B Tou wponpeav ano omoiodmor: Tpomomoriaeic mou éxave o ATOPAETHE 1 Toito Tpbowo o1

Bia pon oo ordian AfEL p200. 60y g

ayopaopéva
o oy poneTIT e
apimovo evi6s eyyungEus 0 ATOPAETHE 1o 8ykiei ato anyelo ayopdc f oy eapeia ZAMEL 9.z 0., eyypdgus, et Emfmman
Hliroged ZAVEL 200,80yl 51 0 TOPTO G T (oL ST Tour . Hemloyt

X 15p200.6.H

Tou.
Tou

PN m
Y QaIpEl, OEV i Ta Gikauara Tou ATOPAZTH 0 pE ouparoma
pem oupfaon

e 22 e S 5,20 462
gl 05D e 0 isis0

Py u}wuﬁ-":-»»rvp
aid g
el A o R 50

e
5 L S b R S
3 oar Yy ¥ Gl 7R end b e g e g V) B0 6







ame

ZAMEL Sp. 2 0.0.

&2 I;;l;:‘;;yagaul Zelona 27, POLAND, BUZZER

el +

< - mall marketing@samoL l, wwk.zamelcetcom DNS-255

@ BUZZER DNS-255. Electromechanical bell is designed for using in rooms with 110V+230V
AC bell supply systems. Loudness: 70dB.

o DIE KLINGEL BUZZER DNS-255. Die elektromechanische Klingel BUZZER ist fiir den
Einsatz in Innenrdumen vorgesehen, die mit einer Klingelinstallation mit einer Spannung
von 110V+230V AC ausgestattet sind. Lautstarke: 70dB.

@ TIMBRE BUZZER DNS-255. El timbre electromecanico BUZZER esté destinado al uso en
los interiores con la instalacién de timbre de tensién 110V+230V AC. Volumen: 70dB.

@ CAMPAINHA BUZZER DNS-255. Campainha electromecaanico BUZZER esta destinado
para ser utilisado em compartimentos equipados com uma instalagéo para a campainha
com uma tens&o de 110V+230V AC. Volume: 70dB.

[FRY SONNERIE BUZZER DNS-255. Sonnerie électromécanique BUZZER est destiné a
I'utilisation dans les intérieurs équipés d’une installation de la sonnerie de la tension de
110V+230V AC.

CH ) BUZZER DNS-255 CSENGO. BUZZER elektromechanikai csengd csak a 110V+230V AC
aramellatassal miikodhet. Hangossag: 70dB.

ZVONEK BUZZER DNS-255. Elektromagneticky zvoncek BUZZER je uréen k pouziti
v mistnostech vybavenych zvonkovou instalaci s napétim 110V+230V AC. Hladina zvuku:
70dB.

9

& ZVONCEK BUZZER DNS. 255 Elektrcmagnetlcky zvoncek BUZZER je urceny na pouzitie
v miestnostiach vy s napatim 110V+230V AC. Hladina
zvuku: 70dB.

@ SKAMBUTIS BUZZER DNS-255. Elektromechaninis BUZZER skambutis yra skirtas
naudoti patalpose, kuriose skambugio instaliacija yra su 110V+230V AC jtampa.

@ ZVANS BUZZER DNS-255. Elektromehaniskais zvans BUZZER ir domats imantoSanai
telpas, kuras ir uzstadita zvana instalacija ar spriegumu 110V+230V AC. Skalums: 70dB.

@ UKSEKELL BUZZER DNS-255. Elektrimehaaniline uksekell BUZZER on médeldud
kasutama seespool ruume, varustatud kellainstallatsiooniga, pingega 110V+230V AC.
Haale tugevus: 70dB.

@ ZVONCEK BUZZER DNS-255. Elektromehanski zvoncek BUZZER je namenjen za
uporabo v prostorih, ki so opremljeni z napeljavo za zvonec z napetostjo 110V+230V AC.
Glasnost: 70dB.

SONERIE BUZZER DNS-255. Sonerie electromecanic BUZZER este prevazut pentru a
fi folosit in Tncaperi echipate cu instalatia pentru sonerii cu o tensiune de 110V+230V AC.
Intensitatea sunetului : 70dB.

D 3BBHEL| BUZZER DNS-255. EnektpomexaHuiHusT 3BbHel BUZZER e npepHasHadeH
3a U3NON3BaHe B MOMELLEHNS, CHAbAEHW CbC 3BbHYEBA MHCTanauMsi C HanpexeHue
110V+230V AC. Cuna Ha 3Byka: 70dB.

@ 3BOHOK BUZZER DNS-255. OnekTpomexaHuyeckuii 38oHok BUZZER npepHasHadeH
AN UCTIOMNb30BaHUS! B NOMELLEHUsIX, 0GOPYAOBAHHBIX YCTAHOBKOI 3BOHKA C HaMpsHKEHUEM
110V+230V AC. MpomkocTs: 70dB.

@ A3BIHOK BUZZER DNS-255. EnektpomexaHiunui assiHok BUZZER npusHauenmin ans
BXMBaHHS B MpUMILLEHHsX 0bnafHeHnx A3BiHKOBOK iHCTansLio 3i Hanpyroo 110V+230V
AC. lysicTb: 70dB.

@& KOYAOYNI BUZZER DNS-255. HAektpopnyaviké ykovyk BUZZER mrpoopietan yia xprion
o€ XWwpoug eEoTTNIoPEVOUG e eykaTdoTaon koudouvioU pe Tdon 110V+230V AC. Evraon
Axou: 70dB.
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