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Instrugées de seguranca

A ligacdo e a montagem do aparelho apenas devem ser efectuadas
por electricistas. Cumprir as normas nacionais e as disposicoes de
seguranca (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 parte 534:...)). Antes da
montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores. Nao
se pode proceder & montagem do aparelho, se for detectado um dano

ou qualquer outro defeito. A utilizacdo do aparelho s6 é permitida
no ambito das condicoes referidas e indicadas no presente manual
de montagem. No caso de cargas superiores aos valores indicados,
podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de
producao eléctricos ligados a este. As intervencdes e as alteracdes
no aparelho causam a perda do direito a garantia.

Informacées técnicas adicionais

Ntmero de portas do SPD (dispositivo de protecao contra sobretensdes): 1
1) Controlo adicional por VDE: Limite/ anulacéo de correntes subsequentes de
rede até 100 kAes

4) Classe de protecdo: IP 20 (instalado)

Veiligheidsvoorschriften

Aansluiting en montage van het apparaat mogen enkel door een erkend
elektricien uitgevoerd worden. De nationale voorschriften en veiligheidsbe-
palingen dienen opgevolgd te worden (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Deel
534:...)). Voor de montage dient het apparaat op uitwendige schade
nagekeken te worden. Indien schade of een andere fout vastgesteld
wordt, mag het apparaat niet gemonteerd worden. Het gebruik van het
apparaat is alleen toegelaten binnen het kader van de in deze

de en getoonde ligheden. Bij
belastingen die hoger liggen dan de getoonde waarden, kunnen zowel
het apparaat als de aangesloten elektrische werktuigen beschadigd
worden. Verkeerd gebruik en veranderingen aan het apparaat leiden tot
het verlies van het recht op waarborg.

Bijkomende technische gegevens

Aantal poorten van de SPD: 1

1) bijkomende keuring door VDE: begrenzen / doven van volgstromen tot
100 kAgit

4) Beschermingsgraad: IP 20 (ingebouwd)

Bezpecnostni pokyny

Pripojeni a montaz pfistroje smi provést pouze elektrikar. Dodrzujte
narodni predpisy a bezpecnostni ustanoveni (viz téz IEC 60364-5-53
(VDE 0100 cast 53 . Ped zahajenim montaze zkontrolujte, zda neni
pristroj zvnéjsku poskozen. Pokud zjistite poskozeni nebo jiné vady,
nesmite pristroj montovat. PouZiti pistroje je dovoleno pouze v rémci
podminek uvedenych a jmenovanych v navodu k instalaci. V pripadé
zatizeni nad ramec uvedenych hodnot mize dojit ke zniceni pristroje a
pripojenych elektrickych provoznich prostedkd. Zasahy do pfistroje a
zmény maji za nasledek zanik naroku na zarucni plnéni.

Dalsi technické udaje

Pocet portd SPD: 1

1) dodatecna kontrola VDE: Vymezeni / odstranéni sekundérnich proudi
do 100 KAgis

4) Druh ochrany: IP 20 (vestavény)

Special technical information referred to UL 1449:

1. Safety Instructions

IEC 60417-6182:
Installation,
electrotechnical expertise

Informazioni di sicurezza

L'allacciamento ed il montaggio dell’apparecchiatura possono essere
effettuati solo da personale qualificato. Sono da osservare le prescrizioni
e le disposizioni di sicurezza nazionali (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Parte
534:...)). Prima del montaggio, controllare che |'apparecchiatura non
presenti danneggiamenti allesterno. Nel caso in cui dovesse essere
constatato un danneggiamento o un altro difetto, non montare
I"apparecchiatura. L'impiego dell’apparecchiatura & consentito
esclusivamente in presenza delle condizioni menzionate ed indicate in
queste istruzioni sul montaggio. In caso di carico superiore ai valori
dimostrati, |'apparecchiatura e 'impianto elettrico collegatovi possono
subire gravi danneggiamenti. Interventi o modifiche all’apparecchiatura
comportano la perdita del diritto di garanzia.

Dati tecnici aggiuntivi

Numero di ports del dispositivo di ione da 1

1) ulteriore verifica a cura di VDE: L di correnti

direte fino a 100 kAgs;

4) Grado di protezione: IP 20 (installato)

Sikkerhedshenvisninger

Tilslutning og montering af aflederen mé kun udfares af en fagkyndig.
De nationale forskrifter og sikkerhedsbestemmelser skal efterkommes.
Se ogsé (IEC 60364-5-53-534). Fer monteringen skal aflederen
kontrolleres for udvendige skader. Hvis der konstateres skader eller andre

mangler, ma aflederen ikke monteres. Anvendelse af aflederen er kun
tilladt i forbindelse med betingelserne, der er navnt og vist i
montagevejledningen. Ved belastninger, der krider de anferte

Indicaciones de seguridad

La conexion y el montaje del aparato solo deben ser realizados por
un electricista especializado. Deben observarse las normativas y
disposiciones de seguridad nacionales (IEC 60364-5-53 (VDE 0100
parte 534:...)).

Antes de iniciar el montaje, debe comprobarse que el aparato no
presente dafios externos. En caso de observar dafios u otros defectos,
no debe efectuarse el montaje del aparato. El empleo del aparato
esta limitado a las condiciones indicadas y mostradas en estas
instrucciones de montaje. Silas cargas superan los valores indicados,
puede dafiar tanto el aparato como los medios de produccion
eléctricos conectados al mismo. La manipulacion interior o la
modificacion del aparato invalidan el derecho de garantia.
Informaciones técnicas adicionales

Numero de puertos del DPS: 1

1) adicional por la VDE: Limitacion / Extincion de corrientes Prueba
consecutivas hasta 100 kAgsf

4) Clase de proteccion: IP 20 (instalado)

Sakerhetsforeskrifter

Apparaten far endast anslutas och monteras av behorig elektriker.
Nationella foreskrifter och sakerhetsbestammelser méste beaktas (IEC
60364-5-53 (VDE 0100 del 534:...)). Kontrollera apparaten pa yttre
skador innan den monteras. Om skador eller andra brister fGreligger, far
apparaten inte monteras. Apparaten far endast anvandas under de villkor

som namns och dskadliggbrs i denna monteringsanvisning. Vid
lastni som stracker sig utéver namnda varden, kan apparaten

vaerdier, kan aflederen savel som de tilsluttede installationer og apparater
adeleegges. Abning og indgreb i aflederen medforer bortfald af enhver
garanti.

Yderligere tekniske oplysninger

Antal SPD-porte: 1

1) ekstra VDE-test: Begreensning/slukning af netfelgestram op til 100 kAgsg
4) Kapsling: IP 20 (monteret)

Giivenlik uyarilan

Cihazin baglanti ve montaji, sadece bir elektrik teknisyeni tarafindan
yapilabilir. Uluslararasi diizenlemeler ve giivenlik hiktmleri dikkate
alinmalidir (bkz. ayrica IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Bolim 534:
Cihaz montaji 6ncesinde, dis hasar durumu kontrol edilmelidir.
hasar veya baska bir kusur tespit edilirse cihaz montaji yapiimamalidir.
Cihazin kullanimina sadece bu montaj kilavuzu kapsaminda belirtilen
ve gosterilen kosullarda izin verilir. Belli bir degerin tzerinde olan
yiklemeler cihaza ve buna bagli elektrikli ekipmanlara zarar verebilir.
Cihazda miidahaleler ve degisiklikler yapilmasi, garanti haklarinin
diismesine yol acar.

Ek Teknik Bilgiler

SPD liman sayisi: 1

1) VDE tarafindan yapilan ek testler: 100 kAqs'e kadar giic kaynagr
akiminin sinirlandiriimasi / iptal edilmesi

4) Koruma sinifi: IP 20 (entegre)

samt anslutna elektriska driftenheter férstoras. Ingrepp i och foréndringar
av apparaten leder till att alla garantiansprak bortfaller.

Ytterligare tekniska uppgifter

Antal portar 6verspanningsskydd: 1

1) dessutom testad enligt tyska VDE: Begransning / slackning av
urladdningsstrémmar upp till 100 kAgss

4) Kapslingsklassning: IP 20 (inbyggt)
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Uberspannungsschutz
Blitzschutz/Erdung
Arbeitsschutz

DEHN schiitzt.®

Consignes de sécurité

Montage et branchement de I'appareil 4 faire effectuer exclusivement
par un électricien qualifié. Respecter les normes et les prescriptions de
sécurité en vigueur localement (CEl 60364-5-53 (VDE 0100 partie
534:...)). Avant montage, procéder a un contrdle visuel extérieur de
I"appareil. Ne pas monter celui-ci en cas de dommage manifeste ou si
tout autre défaut est présenté. La mise en ceuvre de |'appareil n'est
autorisée que pour la destination et aux conditions présentées et
explicitées dans les présentes instructions de service. Des charges non
comprises dans les plages de valeurs indiquées pourront abimer |'appareil
ainsi que les matériels électriques qui lui sont raccordés. Toute
revendication en garantie sera exclue dans le cas d'une intervention sur
I"appareil ou d'une transformation de celui-ci.

Caractéristiques techniques supplémentaires

Nombre de ports du dispositif de protection contre les surtensions : 1
1) Controle supplémentaire par VDE : limitation / extinction des courants
de suite de réseau jusque 100 kAgst

4) Indice de protection : IP 20 (monté)

Turvaohjeet

Taman laitteen liittdmisen saa suorittaa vain sdhkoalanammattimies.
Maakohtaisia méaarayksia ja tur ayksia on noudatettava
(IEC 60364-5-53:n (VDE 0100 osa 534:...)). Kone on tarkastettava
ennen asennusta mahdollisten ulkoisten vaurioiden varalta.
Todettaessa vaurio tai muu puute, ei laitetta saa asentaa. Koneen
kaytt6 on sallittua vain ndissa asennusohjeissa mainituissa ja
osoitetuissa olosuhteissa. Laite seké siihen liitetyt sahkokayttova-
lineet saattavat vaurioitua kuormituksilla, jotka ylittdvat annetut
arvot. Kajoaminen laitteeseen ja muutokset siind johtavat
takuuvaatimuksen mitatGitymiseen.

Lisaa teknisia tietoja

SPD-porttien lukumaard: 1

1) VDEn suorittama lisatarkastus: 100 kAgs; sahkévirran rajoitus /
sammutus

4) Kotelointiluokitus: IP 20 (asennettu)

Biztonsagi Utmutatasok

A késziiléket csak villanyszerelg csatlakoztathatja és szerelheti fel. Az
orszagos eldirasokat és biztonsagi rendelkezéseket be kell tartani (lasd
még az |EC 60364-5-53-t (VDE 0100 534. részt)) is. Felszerelés eldtt
ellendrizni kell, hogy a késziilék kiilseje nem rongélodott-e meg. Ha netan
rongaludas vagy egyeb hlaﬂyossag aHaplthato meg, nem szabad felszerelni

3anpevyen. MoHTax ycTpoii-cea cornacio ONHCaHHbIM
B /1aHHOW WHCTpYKLMH N0 MOHTAXy. Mpu BO3EICTBIM HArpy3KH, NpeBbilualowleii
npefienbHo JOMYCTMbIe 3HaueHHs, NPUBOp U NOAKNIOUEHHOE K HeMy INeKTpHYeCKoe
ofopynoBaHue MOryT 6biTb MoBpeX/eHbI WK paspy wwekbl. Jlio6oe

csak a beépitési Gtmutatéban emlitett és

bemutatott feltéelek mellett szabad haszndini A kizdh értékeket meghaladd

terhe\esek eseten a keszulek valamint a racsatlakoztatott elektromos
k. Ak

BaHHOE BMELATENbCTBO WM CAMOCTOATENbHAA MOZMQH-KaluA YCTPOiicTBa BeayT Kk
TIpeKpaLLIeHII0 FapaHTIIHOTO (POKa.

[lononHuUTeNbHbIe TeXHUYECKie XapaKTepUCTHKIA

Konudecrso nopros: 1

1) pononuutenshble ucnbiTanna VDE: orpanmuenie ConpoBOXAIOWMX TOKOB W
ratuieHue fiyrii ConpoBOX/AIOLLIMX TOKOB MuTaloLLeit cetn 40 100 KAqff

4) Crenenb awuTbi: IP 20 (8 cobpantom Buge)

léken végzett b és
vezetnek.

a ]olal\asw igény
Tovabbi miiszaki informaciok
Portok szama a TFV-n: 1

1) tovabbi VDE vizsgalat: halozati utanfolyo aram korlatozasa / kioltasa
max. 100 kAqss nagysagig

4) Védettségi mod: IP 20 (felszerelt &llapotban)

DEHN + SOHNE
GmbH + Co.KG.

Hans-Dehn-Str. 1
Postfach 1640
92306 Neumarkt
Germany

Safety Instructions

The device may only be connected and installed by an electrically
skilled person. National standards and safety regulations must be
observed (see IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Part 534:...)). The device
must be checked for external damage before installation. If any damage

or other faults are detected in this check, the device must not be
installed. Its use is only permitted within the limits shown and stated
in these installation instructions. The device and the equipment
connected to can be destroyed by loads exceeding the values stated.
Opening or tampering with the device invalidates the warranty.
Additional technical data

Number of ports of the SPD: 1

1) Additional test by VDE: Limitation / extinction of mains follow currents
up to 100 kA

4) Degree of protection: IP 20 (installed device)

Ynodeiteic aopaheiag

H aUvdeon kai n ouvoppOAGYNoNn TG CUoKeurc eMTPENETa va SeEayToov povo
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Tel. +49 9181 906-0
www.dehn-international.com

Sicherheitshinweise

Der Anschluss und die Montage des Gerates darf nur durch eine
Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbe-
stimmungen sind zu beachten (siehe auch IEC 60364-5-53 (VDE 0100
Teil 534:...)). Vor der Montage ist das Gerat auf duBere Beschadigung
zu kontrollieren. Sollte eine Beschadigung oder ein sonstiger Mangel
festgestellt werden, darf das Gerat nicht montiert werden. Der Einsatz
des Gerates ist nurim Rahmen der in dieser Einbauanleitung genannten
und gezeigten Bedi zuléssig. Bei Bel die Gber den
ausgewiesenen Werten liegen, konnen das Gerdt sowie die daran
angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstort werden. Eingriffe
und Veranderungen am Gerat fiihren zum Erloschen des Gewahrleistungs-
anspruches.

Zusatzliche technische Angaben

Anzahl der Ports des SPD: 1

1) zus. Priifung durch VDE:
bis 100 kAesf

4) Schutzart: IP 20 (eingebaut)

/ Loschung von Net

Wskazowki bezpieczenstwa

Urzadzenie moze by¢ podiaczone i zainstalowane wylacznieprzez

be. Nalezy ¢norm krajowych
i przepisow bezp\e(zenstwa pracy (EC 60364-5-53 (VDE 0100 Czesc
534:.)). Przed przystapieniem do montazu nalezy skontrolowaé
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TIOU QTIOPEEOUY a6 TV £YYUnon
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Ap1Bpog Bupwv Tou SPD: 1

1) npdoBetog éeyxog and v VDE: Meplopiopds / daypagn
£MaKONOUBWY PeVpATWY £wG 100 KA

4) Tunog mpootaciag: IP 20 (evowpatwpévo)
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The DEHNbloc series SPD is to be installed only by a qualified personnel and to be done so in compliance with all local and National Electrical Code requirements. For proper system protection coordination with other SPD's must be considered; contact our application engineer for assistance if in doubt. Installation and connection to
service must be done only when the system is de-energized. Its application is to be compliant with its rating and therefore must not be installed in a more severe environment subjecting it to higher voltages, currents or energy levels than for which its technical specifications provide. It is designed for indoor applications and must be
placed in a suitable rated NEMA enclosure if the system is to be in a harsher environment. Opening or tampering with the thermoplastic enclosure may damage the effective operation of the SPD and is inadvisable and will void the warranty.

2. General installation Instructions

Section 250 of the NEC and IEEE Green Book, Standard 142 should be consulted. Local electrical codes and/or the Canadian Electrical code have to be considered. System voltage: Make sure that the SPD is correctly rated for the system where the SPD should be applied. The maximum continuous operating voltage (MCOV) must not
be exceeded. Mounting: Make sure that the SPD is installed as close as possible to the device to be protected. The conductor length for these connections must be kept as short and as straight as possible. The SPDs are to be mounted on the 35 mm DIN rail. The DIN rail is to be securely mounted to the back of the interior of the
panel using % inch bolts every 8 inches (200 mm). The SPDs can either be slid on the DIN rail from open end or put on the DIN rail by compressing the spring loaded clamping device on the lower back of each unit. The SPDs shall permit sufficient clearance for conductor power and signaling connections. Conductor Connections:
Phase connections to the SPD and ground side connections from the SPD to the ground bus must be of the wire size indicated in the technical specifications. Insulation should be stripped back as described on the previous page. All conductor terminal screws shall be tightened to the torque indicated in the technical data. Grounding:
Make sure that the grounding of the SPD is as short and straight as possible with the specified wire size according to the technical data. Use a local equipotential bonding bar if possible. For proper operation the SPD must be connected to a low impedance ground. Remote Contact Signaling: In case of a device with remote contact
signaling make sure that the torque is as indicated in the technical data. The remote status indicator (SPDT contact) shall be connected to NEC class 2 circuits only! Problem Diagnostics: If there should be any problem please contact your local DEHN representative.

d: pod katem h uszkodzen h. Jedli
podczas kontroli zostanie stwierdzone uszkodzenie lub inna usterka,
urzadzenia nie wolno instalowac. Eksploatacja urzadzenia jest dozwolona
wylacznie z uwzglednieniem warunkow zawartych w instrukcji montazu,
Obcigzenia przekraczajace wartosci podane w instrukcji moga

¢ ie samego urzadzenia, jak i podfaczonych uktadéw
elektrycznych. Otwieranie urzadzenia i manipulowanie przy nim
uniewaznia gwarancje.

Dodatkowe dane techniczne
Ilosc portow SPD: 1
)d badanie przezVDE: O
selawencyjnych do 100 kA,
4)Rodzaj ochrony: IP 20 (zlnlegrowane)

usuwanie sieciowych pradéw
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Type DBM 1 440 (FM)
Rated Voltage [V]
(60 Ho) Eadd
Mode LN
MCOV [V] 440
VPR [V] 2500
Amperage [A] 115
In [KA] 20
SCCR [kA] 25
max. fuse class J 200 A
Max. Ambient Temp. +80 °C
Conductors AWG 2 -4 Cu Stranded
Torque 65 Lbs-in
Remote AWG 14-22 Cu
Indicator Torque 3 Lbs-in
SPD classification SPD Type 2 Component Assemply




