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Specifikace

Kod ETI

Popis

Typ

Velikost

Jmenovity proud (A)
Jmenovité AC napéti (V)
Jmenovité DC napéti (V)
Charakteristika
Vypinaci schopnost AC (kA)
Aplikace

Indikator
Ztratovy vykon (W)

Tavny ampérsekundovy jouleovy integral
(A2s)

Normy

Dalsi dokumentace

2

004181413

NHO00 aM 80A/500V
NH

NHO000

80A

500V

\Y

aM

120kA

Pro ochranu relé, styk¢t a motoru v pripadé
zkratu

Indikator stavu kombinované pojistky
4.2W
12800

VDE 0636-2011

Online stranka produktu OO

Katalog technickych udaja
Certifikat
3D model

2D File
Navod
Prohlaseni CE

Eplan file


www.etielektroelement.cz
https://www.etielektroelement.cz/produkty-2/004181413
https://www.etielektroelement.cz/produkty-2/004181413
https://www.etielektroelement.cz/produkty-2/004181413
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/dc01a31c-e3d3-4d4a-84bf-d99fd8728c0a
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/303d12d0-bcd0-4e71-815e-ed147fa1928d
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/9bb91516-4326-41fa-b28a-7daad2502343
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/3c00e105-026c-4492-bb66-72896b9142a8
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/db1e874d-959e-437e-886d-191d240119b4
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/8c856c7e-249a-422a-8636-bb35a26f4beb
https://storage-api-pim.etigroup.eu/api/asset-storage/asset/508eb228-bcc7-4992-9b25-43e3315c9405

Mezinarodni klasifikace ETIM

Klasifikace

Nazev tfidy

Construction size

Rated current

Rated voltage

Voltage type

Rated switching capacity

Utilization category

Type of fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)

(o:ow

EC000055

Low Voltage HRC fuse
NH000

80

500

AC

120

aM (switchgear protection)

Combination fuse status indicator
Ne
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Tavné charakteristiky
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Rozmerovy vykres

A B C D E F G H | J K
NvoOC 79 3 4 3/ 15 N 5275 6 kombi
NvoOC| 79 3 4 3/ 15 N 52 75 6 kombi
NVoo 79 53 4 3 15 18 5% 12 6 kombi Striker pin
NvoO | 7% 3 4 3% 15 8 %5 12 6 kombi L | K L M | s
NVO 125 68 65 35 15 28 56 12 6 kombi 00C 0 07 167 75
NVIC 15 68 65 40 15 28 61 12 6 kombi , ) 0 0 207 167 75
NIC I 1BS 68 65 40 15 28 61 12 6  kombi - - -- i | B7 197 3 1
V1 172 6 40 0 46 65 14 6 kombi = - 2 %2 74 35 12
il W72 6 40 W 4 65 14 6 hombi A i 3 AT
NV2C 10 72 65 48 20 46 T3 14 6 kombi Q R R R
Nv2C I 150 7265 48 20 46 T3 14 6 kombi e
NV2 B0 72 65 48 26 54 73 14 6 kombi - H
NV2I B0 72 65 48 %S4 73 1 6  kombi 1 i
NV3C 150 72 65 60 26 54 84 14 6  kombi A
NV3 | 150 72 65 60 33 65 84 14 6 kombi ! .
NV4 00 75 66 & 50 100 121 4 10 16 8 . | = L
NVda 00 99 & & 50 95 121 27 6 P ] I l'
NV SI* 00 99 87 8 50 95 121 7 6 =] '
N0V 155 %0 &7 40 0 45 59 9 6 oSl
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