Produktova stranka
Vlastnosti

RE48ATM12MW
casové relé-zpozdéné sepnuti-0,02 s..300
h-24..240 V AC/DC-2 prepinaci kontakty

Doplriky

Zakladni popis

Vyrobkova fada

Harmony Timer Relays

Elektrické pripojeni
Sitka

Zasuvna patice 8 pin(y)

48 mm

Typ produktu nebo
soucasti

Panel-mounted/plug-in timer relay

Typ diskrétniho vystupu

Reléovy

Typ a slozeni kontaktu

Oznaceni pfistroje

2 Z/V Easové zpozdéné kontakty, AgNi (bez kadmia)
RE48

Rozsah ¢asového
zpozdéni

5...300 hod
2...120 min
0,5...30 hod
0,2...12 hod
0,2...12 min
0,2..12s
0,5...30 min
2...120 hod
2..120s
0,02..12s
0,5..30s
5..300 s
0,05..3s
5...300 min

[Us] jmenovité napajeci
napéti

24...240 V AC/DC 50/60 Hz

Rozsah napéti 0,85...1,1 Us AC
0,9..1,1 Us DC
[In] jmenovity proud 5A

Velikost €elniho panelu

Typ ovladani

48 x 48 mm

Prepinac¢ predni panel

Material pouzdra

Samozhaseci

Opakovatelna presnost

+/- 0,2 % z maximalni hodnoty nastaveni podle IEC 61812-1

Teplotni odchylka

+/- 0,02 %/°C z maximalni nastav. hodnoty podle IEC 61812-1

Odchylka napéti

+/- 0,2 %/V z max. nastav. hodnoty pfi 48...240 V
+/- 1 %/V z max. nastav. hodnoty pfi 24...48 V

Pfesnost nastaveni ¢asového zpozdéni

+/- 5 % z plného rozsahu pfi 25 °C podle IEC 61812-1

Minimalni délka pulzu 20 ms

Doba resetu 25 ms na vypnuti

Doba snimani 55 ms

Koeficient zatizeni 100 %

Pfikon ve VA 1,1 VA pfi 24 V
4,8 VA pfi 240V

PFikon ve W 0,5 W pii 24 V
1,7 W pfi 240 V

Vypinaci schopnost 1250 VA

Minimalni spinany proud 100 mA

Maximalni spinaci proud 5A

Maximalni spinaci napéti 250 V AC/DC

Elektricka zivotnost 100000 cykly

Mechanicka zivotnost 30000000 cykly

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Vystupni napéti

240 V pfi 5 AAC-12
30V pii 2 ADC-13
240 V pfi 1,5 AAC-15

Oznaceni

CE

Odolnost proti prepéti

1 KV rozdilovy rezim podle IEC 61000-4-5 drover 3
2 kV spole¢ny (common) rezim podle IEC 61000-4-5 urover 3

Upevnéni

Montaz na panel: systém je sou¢asti dodavky
Zakladni montaz: zasuvka

Mistni signalizace

Dostupné funkce

1 LED (zluta)prostav vystupniho relé:
LED ukazatel modulu s krytem (zelena)prozableskova: probiha ¢asovani, relé
sepnuto:

LED ukazatel modulu s krytem (zelena)prov ustaleném stavu: relé zapnuto,
neprobiha ¢asovani:

A1- Delay on energization-2 Z/\V
A2- Delay on energization-2 Z/\V
H1-Pulse-on energization-2 Z/\V
H2-Pulse-on energization-2 Z/\V

Typ ovladani Bez testovaciho tlacitka
Hmotnost pfistroje 0,14 kg
Tvar pin Valcovy

Number of functions

1

Prostredi

Zména vlhkosti

Odolnost proti mikroprerusenim

+/- 0,05 %/% rel. vihkosti z maximalni hodnoty nastaveni podle IEC 61812-1

10 ms

Dielektricka pevnost

1 kV 1 mA/1 minuta podle IEC 61812-1

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

4 KV tfida Ill podle IEC 60664-1
4 kV tfida Il podle IEC 61812-1

Normy

Certifikace vyrobkud

73/23/EEC
93/68/EEC

EN 50082-1/2
89/336/EEC
EN 50081-1/2
IEC 618121
IEC 60669-2-3

UL[RETURN]cULUS[RETURN]C-Tick[RETURN]CSA

Teplota okoli pro uskladnéni

-40...70 °C

Provozni teplota
Stupen kryti IP

-20...50 °C

IP40 (skfifika) podle IEC 60529
IP50 (predni strana) podle IEC 60529

Odolnost proti vibracim

0,35 mm (f= 10...55 Hz) podle IEC 60068-2-6

Relativni vihkost

93 % bez kondenzace podle IEC 60068-2-3

Odolnost proti elektrostatickému vyboji

Odolnost proti elektromag. polim

6 KV v kontaktu podle IEC 61000-4-2 Uroven 3
8 kV ve vzduchu podle IEC 61000-4-2 Uroven 3

10 V/m 26 MHz az 1 GHz podle IEC 61000-4-3 Uroven 3

Odolnost proti rychlym pfechodim

2 KV podle IEC 61000-4-4 uroven 4 (kapacitni propojovaci spona)
4 kV podle IEC 61000-4-4 uroven 4 (pfima)

Odolnost proti radioelektrickym polim

Odolnost proti poklesim napéti

10 V (0,15 — 80 MHz) podle IEC 61000-4-6 uroven 3

30 % / 10 ms podle IEC 61000-4-11
60 % / 100 ms podle IEC 61000-4-11
95 % / 5 s podle IEC 61000-4-11

Radiové ruseni/ruseni vedenim

Tfida B 0,15 — 30 MHz podle EN 55022 (EN 55011 skupina 1)

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 5,7cm
Sitka baleni 1 10,5 cm
Délka baleni 1 6,2 cm
Hmotnost baleni 1 126 g
Typ baleni 2 S02
Pocet jednotek v baleni 2 30




Vyska baleni 2

15cm

Sitka baleni 2 30 cm
Délka baleni 2 40 cm
Hmotnost baleni 2 4,252 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh

Smérnice EU RoHS

i

Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpist tykajicich se EU RoHS)

Mercury free

ANO

RoHS exemption information

Nafizeni China RoHS

Informace o Zivotnim prostredi

Zivotni cyklus

By Gy By By

Zarucni Ihata

Zaruka

18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1512002EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1512002EN

