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TERMOSTAT

PRO OVLADANI TERMOELEKTRICKYCH POHONU
Urceny pro:

e radiatory osazené termoelektrickymi pohony

* rozdélovace teplovodniho podlahového topeni
s termoelektrickymi pohony
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MONTAZ A UMISTENI
Termostat instalujte na vhodné misto, kde jeho ¢innost nebude ovlivnéna primym proudé-
nim teplého vzduchu od topidla, slunec¢nim zarenim a jinymi rusivymi vlivy. Také se vyvarujte
montazi na venkovni sténu. Instalac¢ni vyska by méla byt cca 1.5 m nad zemi.
Montaz smi provadét jen osoba s odpovidajici kvalifikaci!
Montaz musi byt provadéna bez napéti!

POSTUP MONTAZE
1) Vypnéte hlavni jistic.
2) Vysroubujte aretacni Sroub a odejméte predni ¢ast termostatu s elektronikou (obr.1).
3) Pripevnéte zadni ¢ast termostatu na zed' (obr.2).
4) Pripojte vodice do svorkovnice, dbejte na dostate¢né utazeni svorek (obr.3).
5) Nasad'te predni ¢ast termostatu s LCD a zabezpecte termostat proti rozdélani
areta¢nim sroubkem (obr.4).
6) Zapnéte hlavni jistic. Pokud je vSe v poradku, je na LCD zobrazena aktualni teplota.
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Obr.1 Vysroubujte pojistny Sroub a odejméte Obr.2 Pripevnéte zadni ¢ast termostatu
elektroniku termostatu. na sténu.
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otvory pro instalaéni Sroubky

Obr.3 Zapojte privodni vodice Obr.4 Nasadte dil s elektronikou na spodni
podle schématu. Cast a zajistéte pojistnym Sroubem.
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FUNKCE A NASTAVENI

nebo stavové informace

PT14-HT-P je digitalni programovatelny termostat pro ovladani termoelektrickych pohont typu NC

(bez napéti ventil uzavien). Doporucujeme typ SEHO1-NC (SEH30.23).
Spinacim prvkem je triak, ktery zarucuje bezhlu¢ny chod pfi regulaci ventil(.

Dalsi vyhodou je PWM (pulzné sifkova modulace) funkce, pri které dochazi k plynulé regulaci a tim

i zamezeni pretapéni mistnosti.

Funkce ASS (anti scale system), automaticka ochrana ventilu proti usazovanim vodniho kamene.

Ventil se jednou tydné naplno otevie a uzavie i v obdobi kdy se netopi.

Protizamrazova ochrana je funkcni pokud teplota v mistnosti klesne pod 3°C, ventil se automa-

ticky otevie a ¢eka na zvyseni teploty.

Stisknutim jakéhokoli tlacitka se aktivuje podsviceni displeje. Naslednym stisknutim
tl. MENU vstoupite do menu. TI.= nebo + listujete v menu:
AUTO : termostat pracuje dle nastaveného programu (str. 7, 8).
MANU : slouzi pro ruéni nastaveni teploty (wbér tlacitky = nebo &),
teplota bude konstantni az do dalsi ru¢ni zmény teploty.

OFF : termostat je v tomto rezimu trvale vypnuty (protizamrazova ochrana 3°C je funkéni).

ClLo : nastaveni aktualniho dne a ¢asu.
PROG : reZim pro nastaveni teplotniho programu.
PAr : nastaveni parametrd.



NASTAVENi AKTUALNIHO DNE A CASU (CLo)

Stisknéte 2x t.MENU tI. F wyberte funkci CLo ,
potvrdte t.MENU . Na displeji blika indikace hodin,

tl.= nebo *F nastavte aktualni hodinu a potvrdte

t.MENU. Stejné postupuijte u nastaveni minut, dne, mésice
a roku, kazdé nastaveni potvrdte t. MENU .

Pro navrat do menu stisknéte dlouze tl. MENU.

NASTAVENi PARAMETRU (PAr)

Stisknéte 2x tl. MENU, tl. + vyberte funkci PAr
a potvrdte tl. MENU.
Nastavte parametry nasledovné:

P1 usporna teplota ( z wroby 17°C)
- na displeji se zobrazi P1

- tl. = nebo F nastavte Vami pozadovanou Gspornou
teplotu a potvrdte tI. MENU.

P2 komfortni teplota ( z vyroby 23°C) 38
- na displeji se zobrazi P2
- 1. = nebo * nastavte Vami pozadovanou komfortni
teplotu a potvrdte tl. MENU.
P3 party teplota ( z vyroby 25°C) v
- na displeji se zobrazi P3

- 1. = nebo * nastavte Vami pozadovanou party
teplotu a potvrdte tl. MENU.
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P4 korekce aktualni teploty ( z vyroby 0°C)
- na displeji se zobrazi P4

- tl. = nebo F nastavte korekci v rozsahu od -5°C do +5°C
a potvrdte tl. MENU.

Slouzi pro korekci teploty méfené termostatem. Nastaveni je nutné provadét az po 12-ti
hodinach provozu, kdy dojde k ustaleni teploty vnitiniho cidla. Zmérte teplotu v mistnosti
teplomérem, pokud se teplota bude lisit od teploty na termostatu, nastavte korekci.

P5 kéd zamku klaves ( z vyroby nenastaven)
- na displeji se zobrazi P5

- tl. = nebo F nastavte kombinaci 4 Sisel (v rozmezi O az 9)
a potvrdte tl. MENU.
K zamceni klaves dojde do 1 minuty (po vstupu do zakladniho
zobrazeni), na LCD se objevuje napis LOC. Pri stisknuti tlacitka se
na LCD objevi vyzva k zadani kédu klaves, po zadani spravného
kédu je mozné provadeét jakékoli zmény (ovladaci prvky jsou opét
funkéni).
K opétovnému zablokovani ovladacich prvkd dojde automaticky po
ukonceni nastavovani (cca do 1 min.).
DOPORUCENI: - kod klaves si zaznamenejte do tabulky
- zruseni kodu je mozné volbou - - - -
- v pripadé ztraty kodu, je nutné termostat | | | |
uvést do tovarniho nastaveni pomoci
soucasného stisknuti tl. RESET (viz str.2) VAS KOD
atl. = .

P6 verze firmwaru (obnoveni tovarniho nastaveni)
Verze firmwaru, pouze informativni udaj.

OBNOVENi TOVARNIHO NASTAVENI:
Stisknéte dlouze (cca na 3 s) tl. =, na LCD se kratce objevi napis
RESE a termostat se vrati do tovarniho nastaveni!




NASTAVENi TEPLOTNiIHO PROGRAMU (PROG)
Stisknéte 2x tl. MENU, tl. & vyberte funkci PROG

a potvrdte tl. MENU.

ZVOLTE DEN NEBO BLOK DNU:
- tl.#+ zvolte den nebo blok dnd, ktery chcete

programovat:

1= pondéli 5= patek
2= atery 6= sobota

12345= pondéli az patek
67= sobota az nedéle

3=stieda 7= nedéle

1234567= cely tyden

4= ¢tvrtek TABULKA PRO VYBER DNi K PROGRAMOVANi

- po vybéru stisknéte tI. MENU

ZVOLTE CAS 1. ZMENY:

- na displeji se objevi nastaveni prvni ¢asové zmény (1) a blika

udaj o case

- tl. = nebo ¥ nastavte ¢as prvni zmény (minimalni skok 10 min.)

a potvrdte tl. MENU

ZVOLTE POZADOVANOU TEPLOTU:
- na displeji se rozblika symbol B ,Chebo TY

tl. + vyberte pozadovanou teplotu (hodnoty teplot
jsou nastaveny v parametrech P1, P2 a P3 viz str.5)

opét potvrdte tl. MENU

- na displeji se automaticky objevi nastaveni druhé ¢asové zmény (2) ve stejném dni.

rezim programovani dlouhym stiskem tl. MENU.

tento postup opakujte az po nastaveni vsech ¢asovych zmén (max.6) a poté opustte

vyberte funkci AUTO a termostat zacne pracovat podle nastaveného programu.



PREDNASTAVENY TEPLOTNi PROGRAM
P1 (=17°C P2—::éi:—= 23°C P3 177=25°C

program pro Po-Pa

(0] 56 18 21 23

program pro So-Ne

(0] 7 21 23

KRATKODOBA ZMENA TEPLOTY

Stisknéte jakékoli tlacitko v rezimu AUTO a poté tl.= nebo +
zménte kratkodobé pozadovanou teplotu.

Tuto teplotu udrzuje termostat az do dalsi teplotni zmény dané
programem.
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FUNKCE OFF trvaie vypnuti

Stisknéte 2x tl. MENU, tl.F vyberte funkci OFF

a potvrdte tl. MENU.

Termostat vypne. Na displeji se objevuje napis OFF.

Pro zrugeni této funkce stisknéte 2x tl. MENU a tl. F vyberte
jiny rezim (AUTO nebo MANU).

Pozn.: nezamrazovy rezim je stale funkéni.

ZAMEK KLAVES

Slouzi k zablokovani klavesnice, ochrana proti nezadouci
manipulaci.

Stisknéte tlacitko MENU a tl. = , tim se zablokuje klavesnice.
Na displeji zobrazi napis LOC.

Zru$eni, tj. odblokovani je mozné souc¢asnym stisknutim

tlacitek MENU a + .

Pozn.: pokud je zadan kod zamku klaves (viz parametr P7, str.6)
je nutné zadat prislusny kod!

NEZAMRAZOVY REZIM

Pokud teplota v mistnosti klesne pod 3°C, tak termostat
automaticky zapina pfipojené zafrizeni (topidlo). Na LCD se zobrazi
napis FrO.

Jakmile teplota stoupne o 0.5°C, vraci se zpét do nastaveného
rezimu.

AUTOMATICKA ZMENA LETNIi/ ZIMNi CAS

Pokud je spravné nastaveny aktualni ¢as, dochazi k automatické
zmeéné z letniho na zimni ¢as a naopak.
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Vyhody:

rychla volba Usporné a komfortni

teploty

Wy

AN

jednoduché ovladani

na vystup je mozné pripojit max.
2 ks termoelektrickych pohont

napajeni 230 V AC
plynula regulace

PREHLED VYRABENYCH TYPU
PT14

Termostat s podsvicenym displejem vhodny pro primotopy,
podlahové vytapéni a elektrické topné panely.

Vyhody:

. rychla volba usporné a komfortni teploty
o jednoduché ovladani

. vystupni relé max. 16 A

o napajeni 230 VAC

. pevna hystereze 0.5 °C

PT14-HT

Termostat s podsvicenym displejem vhodny pro ovladani
termoelektrickych pohont (NC = bez napéti uzavien).
Jako spinaci prvek je pouzity polovodi¢, ktery zarucuje
bezhluény provoz.
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PROGRAMOVATELNY TERMOSTAT PT 14-HT-P

Je uréen pro ovladani termoelektrickych pohont typu NC (bez napéti ventil
uzavien), které jsou soucasti teplovodniho podlahového topeni nebo radiatort.
Slouzi k regulaci teploty v obytnych prostorech. Prehledny LED podsviceny displej
umoznuje ¢teni i nastavovani pri nizké intenzité okolniho osvétleni. Jednoduché
nastaveni umoznuje ovladani i pro starsi lidi.

Technické parametry
Napajeni 230V/ 50 Hz
Prikon 0.5VA(0.5W)
Typ regulace PWM
Pocet teplotnich zmén na kazdy den 6 teplotnich zmén
Minimalni program. ¢as 10 minut
Rozsah nastavitelnych teplot | +3°C az 39°C
Nastaveni teplot po 0.5°C
Minimalni indikacni skok 0.1°C
Presnost méreni +1°C
Spinaci prvek triak
Stupen kryti 1P20
Trida ochrany Il
Vystup max. 0.1 A, max. 2 ks ventilt
Pojistka 630 mA, typ F630L/250V
Pracovni teplota 0°C az +40°C
ZARUCNI LIST
(na vyrobek je poskytovana zaruka 2 roky)

V pripadé zaruc¢niho
a pozarucniho servisu,
zaSlete vyrobek na adresu
distributora nebo vyrobce.

¢islo vyrobku: datum prodeje:

razitko prodejny:

kontroloval:

81159401

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenska 1763
Kufim 664 34
ELEKTROBOCK €z '€l +.429 541 230 216
MADE IN czech RepusLic1€chnicka podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633

www.elbock.cz +420 725 027 685
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