Produktova stranka
Vlastnosti

A9L08501

iPRD8r modularni svodi¢ prepéti - 1P + N -
350V - s dalkovym pfenosem

Zakladni popis

Rada produktd Acti 9
Oznaceni vyrobku Acti 9 iPRD
Typ produktu nebo Svodic¢ prepéti s odnimatelnou patronou
soucasti
Kratky nazev zafizeni iPRD8r
Pouziti zafizeni Distribuce
Standardy EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Certifikace vyrobku CE
Znacky kvality NF
KEMA-KEUR
Popis polt 1P +N
Dalkova signalizace Ano

Umisténi signalizacnich 18D (1V/2)
kontaktt

Typ svodiCe prepéti

Elektricka distribucni sit’

Uzemnovaci soustava TN-S
T
Dopliky
Typ tiidy svodide prepéti Typ2+3
Provedeni svodice prepéti MOV + GDT

[Ue] jmenovité pracovni napéti

230 V AC (+/- 10 %) pfi 50/60 Hz

[In] jmenovity vybijeci proud

Spole¢ny (common) rezim: 2,5 kA (L/PE)
Spole¢ny (common) rezim: 2,5 kA (N/PE)
Rozdilovy rezim: 2,5 kA (L/N)

[Imax] maximalni vybijeci proud

Spole¢ny (common) rezim: 8 kA L/PE
Spole¢ny (common) rezim: 8 kA N/PE
Rozdilovy rezim: 8 kA L/N

[Uoc] napéti naprazdno

[Uc] maximalni trvalé pracovni napéti

10 KV typ 3 spole¢ny (common) rezim N/PE
10 kV typ 3 rozdilovy reZzim L/N

Spole¢ny (common) rezim: 260 V N/PE
Spoleény (common) rezim: 350 V L/PE
Rozdilovy rezim: 350 V L/N

Maximalni droven ochrany [Up]

Spole¢ny (common) rezim <1,1 kV typ 3 N/PE
Rozdilovy rezim <1 kV typ 2 L/N

Rozdilovy rezim <1,1 kV typ 3 L/N

Spole¢ny (common) rezim <1,4 kV typ 2 N/PE

[Ut] doCasné prepéti

Typ odpojovace

337 V L/N 5 s odolnost
1200 V N/PE 200 ms rezim bezpecné poruchy
442 V L/PE 5 s odolnost

Pridruzeny jisti¢ iC60L 10 A kfivka C - Icu 25 kA
Pridruzeny jisti¢ iC60N 10 A kfivka C - lcu 10 kA
Pridruzeny jisti¢ iC60H 10 A kfivka C - lcu 15 kA
Pridruzena k pojistka gG 25 A - Icu 15 kA
Pridruzena k pojistka gG 80 A - Icu 50 kA

Napéti signalizacniho obvodu

0,25 A/250 V AC 50/60 Hz

Montaz Nacvaknutim (liSta DIN)
Rozte¢ 9 mm 4

VysSka 85 mm

Sitka 36 mm

Hloubka 69 mm

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Hmotnost pfistroje 0,215 kg

Barva Bila (RAL 9003)

[Ipe] Zemni rezidualni proud 0,003 MA
0,6 mA

PFipojeni - svorky Klecova svorka (dolIni strana) 2,5...35 mm?
Klecova svorka (horni strana) 2,5...35 mm?

Kroutici moment 2,5N.m

Prostredi

Stupen ochrany IK IKO3 v souladu s IEC 62262

Relativni vihkost 5...95%

Pracovni nadmofska vyska 2000 m

Provozni teplota -25...60 °C

Teplota okoli pro uskladnéni -40...85 °C

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 5,200 cm
Sitka baleni 1 7,200 cm
Délka baleni 1 9,200 cm
Hmotnost baleni 1 241,000 g
Typ baleni 2 BB1

Pocet jednotek v baleni 2 6

Vyska baleni 2 9,000 cm
Sitka baleni 2 10,000 cm
Délka baleni 2 28,000 cm
Hmotnost baleni 2 1,517 kg
Typ baleni 3 S03

Pocet jednotek v baleni 3 54

Vyska baleni 3 30,000 cm
Sitka baleni 3 30,000 cm
Délka baleni 3 40,000 cm
Hmotnost baleni 3 14,310 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky Green Premium produkt
Natizeni REACh 2
Smérnice EU RoHS V souladu i
Toxic heavy metal free Ano

Mercury free Ano

Nafizeni China RoHS &

RoHS exemption information 2
Informace o zivotnim prostredi 7

Zivotni cyklus &7
Zaruéni lhata

Zaruka 18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP130303EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI130301EN

