PASSION FOR POWER.

Prazdné skiiné v souladu s normou CSN EN 62 208

jmenovité izolaéni napéti
odolnost proti narazu

statické zatizeni

ztratovy vykon pfi A9 = 40 K

® K 0201 P

AE

e Vnitini rozméry § 275 x v 275 x h 150 mm

sy um

velikost skfiné 2, typ Mi

s prGhlednymi oteviracimi dvifky. Nosné listy nebo montazni desky je nutno objednat zvlast.
max. vestavna hloubka pfi zabudované montazni desce 146 mm, pfi zabudované nosné li§té€ 135 mm
s nepriihlednym vikem

rychlouzavéry vik jsou uzpdsobeny pro ovladani nastrojem

plombovatelna

stény rozvodek hladké, bez predlist

volitelné panty pro instalaci zafizeni na viko

sténové uchytky soucasti pfislusenstvi

barevny odstin: Seda, RAL 7035

material: PC (polykarbonat)

U; =690V AC/ 1000 V DC
IK 08 (5 Joule)

montazni deska nebo DIN liSta = 6,5 kg
viko = 1,6 kg

Pye = 53 Wattil

TlouStka stény

Material

Kryti

instalacni Sitka
instalacni vySka

max. instalacni hloubka

max. instalac¢ni hloubka

skfin = 3 mm
viko =3 mm

PC (polykarbonat)

IP 66

275 mm

275 mm

pfi zabudované montazni desce 146 mm

pfi zabudované nosné listé 135 mm

Sitka 300 mm
vyska 300 mm
hloubka 170 mm
hmotnost 2,01 kg
dle normy IEC 62208:2011
Vykresy
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PASSION FOR POWER.

Prazdné skiiné v souladu s normou CSN EN 62 208
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provozni podminky a prostiedi, vlastnosti materialu
Oblast pouziti Uréeno do vnitfnich prostor a pro instalaci v chranéném
venkovnim prostfedi, chranénou proti povétrnostnim vliviim
Je v8ak tfeba zohlednit pdsobeni klimatickych vlivd na
instalované pfistroje, napfiklad vysokou nebo nizkou okolni
teplotu nebo tvorbu kondenzatu, viz technické informace
Teplota prostiedi Nejvy$§Si hodnota + 70 °C
Nejniz$i hodnota - 25 °C
Pozarni ochrana pfi vnitini zavadé Pozadavky na elektrické pfistroje podle norem a pfisluSnych

zakonu platnych pro provozni vybaveni.
Minimalni pozadavky

- zkouska zhavou smyckou dle IEC 60695-2-11:
- 650° C pro skfiné a kabelové vyvodky

- 850° C pro vodivé Casti

Pozarni odolnost Zkou$ka zhavou smyckou dle IEC 60695-2-11: 960 °C
UL Subject 94: V-2
tézce vznétlivy
samozhasivy

Stupen ochrany pfed mechanickym po$kozenim IKO8 (5 Joule)

toxicita bezhalogenovy
bez obsahu silikonu
,Bezhalogenovy*“ v souladu se zkouSkou kabell a izolovanych
vedeni - koroze vlivem plynd vznikajicich pfi hofeni - dle IEC
60754-2

Poznamka Doplnujici informace pro venkovni instalaci: - materidly pouzité pro
prazdné skfiné typu K Oxxx jsou v zasadé odolné vuci UV zareni,
takze UV zafeni nema vliv na mechanickou odolnost skfini. V
zavislosti na intenzité UV zareni se mize napf. zménit barva
prihledného vika. - horni strana skfini by méla byt chranéna
stfiSkou proti povétrnostnim vlivim, jako je dést, snih nebo led. -
vedle kryti a klimatickych vlivd je pfi vybéru montazniho mista
tfeba zohlednit vliv chemickych latek. - pro dodrzeni maximalni
pfipustné teploty okolniho prostfedi zabudovanych €asti a pro
zamezeni tvorby kondenzatu jsou nutna dodatecna opatfeni, jako
napf. odvétravani nebo temperovani.

Vlastnosti materialu viz Technické informace
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