L1legrand’

Podrobnosti o produktu

Caractéristiques techniques

Provedeni

Soubé&zny neutralni vodié¢
Ochranny kontakt

Pocet aktivnich kontaktd (kulaté)
Podet aktivnich kontakt( (plochy)

Pocet aktivnich kontaktl (¢tverec)

Sestava

PP

Se signalni Zarovkou

Pocet USB-A porti

Pocet portii USB-C

Podet zasuvek

Zasuvky fazové oddélené
Pocet modull (modulérni systém)
Pocet zasuvek prepinatelnych
Pocet fazi

Potisk / oznaéeni

ZpUsob pfipojeni

Se sklopnym vikem

S détskymi clonkami

S ochrannym kolikem
Ne

Kruhové

0

0

Z&kladni pfistroj s centralni

kryci deskou
Ne
0

0

Ne

Bez
BezSroubova svorka
Ne

Ne
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> Strdnka s podrobnostmi o produktu

Bez halogenii

Povrchova Gprava

Ano

Bez osetreni

Provedeni povrchu Matné
Antibakteridlnf Gprava Ne

S funkei prosmyékovani Ne

Se spinacem zapnuto/vypnuto Ne
Barva spinaée Cerna
Moznost nato€eni centralni desky Ne
Jmenovity proud 16 A
Jmenovité napétf 250 V
Frekvence 50-60 Hz
Vhodné pro stuper kryti (IP) IP20
R4azova pevnost IK04
Sitka zafizeni 75.8 mm
Vyska zafizeni 75.8 mm
Hloubka zafizeni 40.2 mm
Min. hloubka vestavéné instalacni krabice 32 mm
Kompatibilni s Apple HomeKit Ne
Kompatibilni s Amazon Alexa Ne
Kompatibilni s Google Assistant Ne


https://www.legrand.cz/cs/product/139316
https://www.legrand.cz/cs/product/139316

L1legrand’

Textové pole/popisovaci plocha
Barva

Cislo RAL (podobné)
Metalicka barva
Transparentni
Uzamykatelné

Vysouvaci mechanismus
Izolovana montaz

Se signalizaénim osvétlenim
S orientaénim osvétlenim
PFepétova ochrana
Proudovy chrani¢

S trubi¢kovou pojistkou
Specialni napéjeni

Zplsob montédze

Typ upevnéni

Material

Jakost materidlu

Dokumentace

Technicka dokumentace

Cerna

9017

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Bez

Pod omitku
Upevnovaci drapek / Sroub
Plast

Ostatni
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K dispozici je podpora IFTTT

S opakovacem signalu Wi-Fi

S vestavénym bluetooth reproduktorem
Pro tézké podminky podle VDE
Vestavna hloubka

Provozni teplota

Max. teplota skladovani

Druh napéti

Dodévka energie

Oznaceni svorek
Pfedzapojené

Max. kapacita svorek (mm?)

Povaha kabelu pro pfipojeni

Max. primér trubky pro nasténny produkt (mm)

Kabelova podpora

PFipojeny objekt

Certifikaty

E  oc/CB-HU-005133-M1 | (0.62Mo)

Ne

Ne

Ne

Ne

30.2 mm
-5-40 °C
-10-70 °C

AC

Ne

Ne

Ne

1.5-2.5 mm?
Nevztahuje se
60-60 mm
Nevztahuje se

Ne


https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F04508EN-02.pdf
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGOFZZUUQZ.PDF

