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Clen akéni spinaci/
zaluziovy, 10A,
16-/8nasobny, radovy
(fada Combi)

Kéd produktu 2CDG110248R0011
Typové cislo SAH/S 16.10.7.1
Varianta 16-/8nasobny, 10 A

POPIS

Kompaktni kombinovany 10 A akéni &len spinaci vyuziva
bezpotencialovych

kontakt( ke spinani 16 (resp. 8) nezavislych elektrickych zatézi
prostfednictvim sbérnice KNX (bez elektromechanického blokovani).
Kazdy kontakt Ize napajet samostatné.

Kontakty se parametrizuji jako spinaci/rozpinaci nebo v parovém zapojeni
pro ovladani pohonu Zaluzii a rolet 230 V AC.

Kazdy kanal je opatfen optickym ukazatelem stavu.

Pristroj je vybaven manualnim ovladanim, které Ize také deaktivovat.
Napajeni pfres KNX sbérnici, nevyzaduje zadné dalSi napajeni.
Pfipojeni ke sbérnici KNX: pfiloZzenou sbérnicovou svorkovnici
Jmenovité napéti: 230 V AC +10 % / —15 %, kmitocet 50/60 Hz
Stupen kryti: IP 20

Rozsah pracovnich teplot: -5 °C az +45 °C

Rozmeéry (v x § x h): 90 x 140 x 64 mm

Sitka: 8 M

Upevnéni na listu Sife 35 mm.
1M =cca 18 mm

Detailni informace o vyrobku

DALSI VARIANTY
Varianta Kod produktu
vy 8-/4nasobny, 10
= . 2CDG110247R0011
s== 24-/12ndsobny, 2CDG110249R0011

e 10A
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