Produktova stranka

A9E18071

Vlastnosti prepinac - iSSW - 2 prepinacée - 20A - 250 V
AC - 2 polohy
Zakladni popis
Rada produkt Acti9
Oznaceni vyrobku Acti 9 iSSW
Typ produktu nebo Prepinac
soucasti
Kratky nazev zafizeni iISSW
Pouziti zafizeni Elektricky ovladaci obvod
Popis polt 2P
Typ a slozeni kontaktu 2ZN
[Ue] jmenovité pracovni 250 V AC 50/60 Hz
napéti
Normy IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
Doplriky
[le] jmenovity pracovni proud 20A
Typ ovladani Packa 2 polohy
Oznaceni 0-1
Montazni rezim Nacvaknutim
Upevnéni Lista DIN
Rozte€¢ 9 mm 4
Vyska 82 mm
Sitka 36 mm
Hloubka 75 mm
Barva Bila

Elektricka Zivotnost

AC-22: 30000 cykly cos Phi=0.8

Pfipojeni - svorky

Vyvod tunelové svorky (dolni strana) 2 kabel(y) 0,5...2,5 mm? ohebny
Vyvod tunelové svorky (dolni strana) 2 kabel(y) 0,5...2,5 mm? pevny bez kabelové

koncovky
Délka odizolovani vodice 9 mm
Kroutici moment 1N.m

Prostredi

Stupen kryti IP IP20 conforming to IEC 60529
Tropikalizace 2

Stupeni znecisténi 3

Relativni vihkost 95 % pfi 55 °C
Provozni teplota -20...50 °C
Teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE

Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 8cm

Sitka baleni 1 3,5¢cm

Délka baleni 1 7,5cm
Hmotnost baleni 1 88 ¢

Typ baleni 2 BB1

Pocet jednotek v baleni 2 6

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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Vyska baleni 2

9,6 cm

Sitka baleni 2 8.cm
Délka baleni 2 23 cm
Hmotnost baleni 2 594 g
Typ baleni 3 S03
Pocet jednotek v baleni 3 54
Vyska baleni 3 30 cm
Sitka baleni 3 30 cm
Délka baleni 3 40 cm
Hmotnost baleni 3 5,888 kg
Nabidka udrzitelnosti

Nafizeni REACh &
Smérnice EU RoHS V souladu i2
Toxic heavy metal free ANO
Mercury free ANO
RoHS exemption information 7]
Nafizeni China RoHS &

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.

Zaruéni lhita

Zaruka
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