Produktova stranka

K10F013QCH

Vlastnosti krokovy vackovy spinaé - 2P - 45° - 10 A - pro

@ 16 nebo 22 mm

Zakladni popis

Vyrobkova fada Harmony K

Typ produktu nebo Kompletni vackovy spinaé

soucasti

Oznaceni pfistroje K10

[Ith] jmenovity tepelny 10A

proud

MontaZ vyrobku Celni montaz

Upevnéni Otvor @ 16 nebo 22 mm

Typ ovladaci hlavice S Celni deskou 30 x 30 mm

vackového spinace

Typ ovladaci hlavice Cerna rukojet’

Uzamknuti oto¢né Ne

rukojeti

PFitomnost Stitku Ano kovova popis, 0 - 1 - 2 - 3 Eerna oznaceni

Funkce vackového Krokovy spinac

spinace

Navrat Ne

Poloha OFF S polohou OFF

Popis polt 2P

Spinaci polohy Vpravo: 270° - 315° - 0° - 45°

Stupen kryti IP Blok kontaktu: IP20

Ovladaci hlava: IP65 conforming to IEC 60529

Dopliky

Pocet kroku

Spinaci uhel

3
45°

[Ui] jmenovité izolacni napéti

440 V (stupen znecisténi 3) podle IEC 60947-1

Jmen. prac. vykon (W)

370 W AC-23A, 110/120 V 1 faz.
750 W AC-23A, 220/240 V 1 faz.

Jmenovity vykon (hp)

[le] jmenovity pracovni proud AC

0,33 Hp pfi 110/120 V AC, 1 faz.
0,75 hp pfi 220/240 V AC, 1 faz.

10 A pfi 400 V AC-1
10 A pfi 400 V AC-21A
3 A pfi 240 V AC-15
6 A pfi 120 V AC-15

[le] jmen. prac. proud DC

10 A pfi 24 V odporova zatéz
0,3 A pfi 220 V odporova zatéz
0,7 A pfi 110 V odporova zatéz

Elektricka zivotnost

Zkratova ochrana

100000000 cykly
10 A patronova pojistka, typ gG

[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti

4 KV podle IEC 60947-1

Funkce kontaktu

Zavisle spinajici

Elektrické pfipojeni

Svorky s uchycenym Sroubem, velikost svorky: 2 x 1,5 mm?

Mechanicka zivotnost 1000000 cykly
CAD celkova Sitka 30 mm

CAD celkova vyska 30 mm

CAD celkova hloubka 100 mm
Hmotnost pfistroje 0,055 kg

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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Prostredi

Standardy CENELEC EN 50013
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-5-1

Certifikace vyrobku CULus

Stuperi ochrany TC

Provozni teplota -20...55 °C

Teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C

TFida ochrany pred urazem elektrickym proudem

TFida Il podle IEC 60536

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1
Vyska baleni 1 10,5 cm
Sitka baleni 1 4,1cm
Délka baleni 1 4,0cm
Hmotnost baleni 1 77,09
Typ baleni 2 S02
Pocet jednotek v baleni 2 65
Vyska baleni 2 15,0 cm
Sitka baleni 2 30,0 cm
Délka baleni 2 40,0 cm
Hmotnost baleni 2 5,328 kg
Nabidka udrzitelnosti
Nafizeni REACh 7]
REACH free of SVHC ANO
Smérnice EU RoHS Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpisu tykajicich se EU
RoHs) &'
Toxic heavy metal free ANO
Mercury free ANO
RoHS exemption information 7]
Nafizeni China RoHS &

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.

Zaruéni lhita

Zaruka

18 mésicl




