
SKS - Strukturované kabelážní systémy

SXKD-6A-STP-LSOH
Solarix LSOH, 500m/cívka, Dca-s1,d2,a1

Kód zboží: 2002-027

Prostředí: vnitřní: -20 až 60°C

Vlhkost: Vlhkost: max. 90% bez
kondenzace

Reakce na oheň: Dca-s1,d2,a1

Značka: SOLARIX

Záruka: 24 měsíců

Instalační kabel Solarix s označením SXKD-6A-STP-LSOH je vysoce kvalitní stíněný kabel kategorie 6A, který je určený
pro provoz vysokorychlostních ethernetových protokolů, včetně 10GBASE-T. Konstrukce kabelu je U/FTP, typ pláště
LSOH s třídou reakce na oheň Dca-s1,d2,a1. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi
99,97%. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA
568.2-D.

Technické parametry
Typ kabelu: STP

Provedení: 4 páry

Kategorie: 6A

Vodič: drát

Průměr vodiče: 0,56 mm

Stínění: ano

Provedení stínění: fólie kolem každého páru

Vnější plášť: LS0H

Reakce na oheň: Dca-s1,d2,a1



Vnější průměr kabelu: 7,4 mm

Barva pláště: šedá

Balení: 500 metrů, cívka

Hmotnost balení: 28,8 kg


